7 Severomoravské vodovody SLj .
vaa K * akanalizace Ostrava a.s. ’aq ualia

MIDAKON s.r.o.

Na navsi 18/ 4
Severomoravské vodovody 62000 Brno-Holasky
a kanalizace Osfrava a.s.
se sidlem 28. fijna 1235/169,
Marianské Hory, 709 00 Ostrava
Automaticky systém Ostrava, dne: 7.5.2024

Znacka: 9773/V012440/2024/AUTOMAT
ID stavby: 337301918

Véc: M203 Most Dolni Brana — U Grasmanky
Stanovisko k existenci inzenyrskych siti, resp. stavebnimu zaméru (neslouzi jako stanovisko pro vydani
uzemniho souhlasu, uzemniho rozhodnuti, souhlasu s chlaSenou stavbou nebo stavebniho povoleni)

Ve Vami vyznaceném zajmovém Uzemi (polygonu) a pfilehlém okoli se nachazi zafizeni v majetku, pfip. v
provozovani SmVakK Ostrava a.s. uvedené v textu tohoto stanoviska (viz zakres feSeného Gzemi v pfiloZzeném
situatnim vykrese) - dale jen "v provozovani SmVaK Ostrava a.s.".

Toto stanovisko slouzi pouze jako informace o poloze tohoto zafizeni, ochrannych pasmech a jako podklad pro
zpracovani projektové dokumentace.

Po obdrzeni tohoto stanoviska a zapracovani uvedenych podminek do projektové dokumentace, je nutné pozadat
nasi spole¢nost o stanovisko k pfisluSnému stupni stavebniho fizeni ¢i vydani souhlasu dle stavebniho zakona.

Vodovodni rady

DN Material Etapa Zivota Provozni Ochranné pasmo Ochranné pasmo

stfedisko od [m]
NJ stfedisko
100 Litina Seda V provozu vodovodnich siti  vnéjSiho lice 1,5
Novy ji€in
NJ stfedisko
200 PolyEtylen V provozu vodovodnich siti  vnéjsiho lice 1,5
Novy ji¢in
NJ stfedisko
200 PolyEtylén Projektovan vodovodnich siti 1,5
Novy ji€in
NJ stfedisko
200 Litina Seda V provozu vodovodnich siti  vnéjSiho lice 1,5
Novy ji€in
NJ stredisko
200 Litina Seda Odstaven vodovodnich siti  vnéjSiho lice 1,5
Novy ji¢in
NJ stfedisko
150 Litina Seda V provozu vodovodnich siti  vnéjSiho lice 1,5
Novy ji€in
NJ stfedisko
150 PolyEtylen V provozu vodovodnich siti  vnéjsiho lice 1,5
Novy ji¢in

Podminky tykajici se pripravy stavby — kolize s vodovodem:

» Zakres dotfenych zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. je pouze orienta¢ni. Pokud z pfilozeného
zakresu vyplyva, ze realizaci vySe uvedené stavby dojde k dotCeni zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava
a.s., pozadujeme pfed zahajenim projek&nich praci pozadat o vyty&eni zafizeni v provozovani SmVaK
Ostrava a.s. VytyCeni provede na zakladé objednavky pfislusné stfedisko (viz nize).

» Na zakladé vytyCeni pozadujeme v PD stavby pevnych nadzemnich konstrukci (v€etn& umisténi HUP, pilif
el. rozvadéce, sloupky oploceni, Sachty vodomérné, kanaliza¢ni apod.), stejné jako vysadbu trvalych
porostl umistit mimo ochranné pasmo vodovodniho potrubi, oploceni na Sifku ochranného pasma
pozadujeme provést rozebiratelné a bez podezdivky. Ochranna pasma jsou stanovena § 23 zakona ¢.

Strana1z7

Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. IC:'451 93665 smvak@smvak.cz Zakaznicka linka: 800 292 400 Spoletnost zapsana v cbchodnim rejstriku
28.fijna 1235/169, Marianské Hory, 709 00 Ostrava DIC: CZ45193665 www.smvak.cz Poruchova sluzba: 800 292 300 Krajského soudu v Ostravé, oddil B, viozka 347



Severomoravské vodovody S .
vaaK a kanalizace Ostrava a.s. ’aqualla

Inalica

T

274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, pfip. rozhodnutim, viz
vy3e uvedend tabulka.

» V pfipadég, Ze technicky neni mozné umistit pfedmétnou stavbu mimo vySe definované ochranné pasmo,
pozadujeme v dal$im stupni projektové dokumentace takovéto umisténi zdavodnit, v¢. konkrétniho rozsahu
stavby (délka, Sifka, technické provedeni apod.) a okétovani vzdalenosti mezi okrajem FeSené stavby a
okrajem zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. V navazujicim stanovisku pak bude takovéto umisténi
posouzeno a budou stanoveny podminky akceptace dané stavby v ochranném pasmu, pfipadné bude
pozadovana pfelozka zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s.

+ Na zakladé vyty¢eni pozadujeme v mistech soubéhu se zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava a.s.
respektovat ochranné pasmo vodovodniho potrubi.

* VPD pozadujeme v mistech kfizeni zarizeni v provozovani SmVakK Ostrava a.s. respektovat CSN 73 6005.
Vedeni pozadujeme ulozit do PE chrani¢ky (ochranné trubky) v Sifce ochranného pasma zafizeni v
provozovani SmVaK Ostrava a.s. Pokud dojde ke kfiZzeni se zafizenim OOV (viz vySe) pozadujeme
predlozit podélny profil tohoto kfizeni k odsouhlaseni.

» Kf¥iZzeni pozadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod thlem 45 stupriG. KFizeni nebude provadéno v misté
napojeni vodovodnich pfipojek na vodovodni fad, ve vzdalenosti mensi nez 0,6 m od stavajicich ovladacich
armatur na vodovodnim potrubi ($oupakl, hydrant(, domovnich uzaviracich ventild). U kfizeni v misté
vodarenskych Sachet nutno respektovat vzdalenost 1,5 m.

» Pfi apravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovano alespon minimalni kryti vodovodniho
potrubi v souladu s CSN 73 6005 - se snizovanim vrstvy zeminy nad zafizenim v provozovani SmVaK
Ostrava a.s. nesouhlasime. V pfipadé nutnosti navysit terén nad zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava

s., poZzadujeme v navazujici projektové dokumentaci dolozit zdGvodnéni a doplnit pfedkladanou
projektovou dokumentaci statickym posudkem obsahujicim jednoznaény zavér, ze béhem realizace
navySovani terénu a po jeho dokonéeni nebude dotéené zafizeni v provozovani ohrozeno nebo dokonce
poSkozeno. Na zakladé takto doplnéné projektové dokumentace budou sdéleny podminky akceptace
navyseni terénu, pripadné bude vyzadovana prelozka zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. U
pfipojek k liniovym stavbam v misté soub&hu se zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava a.s. poZzadujeme
dodrzet odstupovou vzdalenost dle zakona €. 274/2001 Sb. v platném znéni, viz vyse.

» U pfipojek k liniovym stavbam v mistech kfiZzeni dodrzet svislou vzdalenost dle CSN 73 6005 a soucasné §
12 zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

» V pfipadé feSeni inZenyrskych siti nebo pfipojek za pomoci protlaku poZzadujeme do projektové
dokumentace uvest nasledujici podminku ,Presnou hloubku uloZeni vodovodu nutno ovéfit ruéné kopanou
sondou za Uc¢asti zastupcl SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz vySe), které je nutné pfizvat také ke kontrole
zapichoveé jamy pfed zpétnym zasypem, pokud doslo béhem téchto praci k obnazeni zafizeni v provozovani
SmVaK Ostrava a.s. O provedenych kontrolach bude proveden pisemny zapis do stavebniho deniku
predmétné stavby.” Bez uvedenych kontrol nebude vydano stanovisko pro kolaudaci, pfipadné pro uvedeni
stavby do trvalého provozu.

+ Celkova konstrukéni vrstva novych zpevnénych ploch v mistech kolize s vodovodem (v€etné jeho
ochranného pasma) nepfesahne 40 cm a v prabéhu vystavby se nesnizi stavajici kryti vodovodniho potrubi
o vice nez 40 cm.

» Obrubniky zpevnénych ploch poZadujeme (v mistech soub&hu obrubnik(l a zafizeni v provozovani SmVaK
Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od lice stény potrubi zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s.

» V\ pfipadé nedodrzeni pfedchozich bodu tohoto stanoviska mUze byt po predloZeni projektové dokumentace
pozadovano feseni kolize pieloZzkou vodovodu, pfip. vymény potrubi vodovodu v pavodni trase z materialu
tvarna litina. Realizaci pfelozky v tomto pfipadé provadi v souladu s § 24 zékona ¢. 274/2001 Sb. v platném
znéni investor stavby, ktera potfebu pfelozky vyvolala.

* V misté kolize pfivadéce pitné vody a nové navrzené komunikace pozadujeme navrhnout technické
opatfeni, které vylouci vliv dopravniho zatizeni zpevnénych ploch (komunikace) na stavajici potrubi
privadéce pitné vody, viz vySe. Pozadujeme navrhnout technické fesSeni kolize a zajisténi privadéce proti
poskozeni (vzhledem ke zméné zatizeni a nasledného pojizdéni) tak, aby nedoslo k ohrozeni zivotnosti
privadéce. Upozornujeme, Ze u navrzeného technického reSeni mize byt ze strany SmVaK Ostrava a.s.
pozadovano podlozit navrh feSeni statickym vypoc¢tem provedenym autorizovanym statikem.

» Upozoriiujeme, Ze upravené zpevnéné plochy a komunikace musi byt konstrukéné provedené s
dostate¢nou unosnosti a Sifkou pro pojezd vozidel SmVaK Ostrava a.s.

» V pfipadé, ze je vodovodni potrubi pfevedeno (v misté kfizeni s vodnim tokem apod.) shybkou, poZadujeme
shybku zachovat a respektovat.

» Upozorfiujeme, Ze po pfedloZzeni konkrétniho stavebniho zaméru nevyluCujeme, Ze bude pozadovano
provedeni pfelozky zarfizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s., pfip. bude pozadovano feseni vznikle
kolize Dohodou o €innosti v ochranném pasmu vodniho dila, a to pfed vydanim zavazného stanoviska pro
povoleni stavby.

* Upozorfiujeme, Ze v pfipadé feSeni rekonstrukce mostni konstrukce, na které je umisténo zafizeni v
provozovani SmVaK Ostrava a.s., nevyluCujeme moznost poZzadavku na pfelozku tohoto vodovodu.

» V pfipadé realizace zaméru pievodu (prodeje) pozemku, na kterém se nachazi stavajici zarizeni v
provozovani SmVaK Ostrava a.s. poZzadujeme do smlouvy o pfevodu (prodeji) uvést informace o existenci
naseho zafizeni a informace o povinnostech z této existence plynoucich. Pfedavajici informuje nabyvajiciho
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(prodavajici informuje kupujiciho), Ze uvedené zafizeni umisténé na feSeném pozemku ma ve smyslu § 23
odst. 3 pismeno z. ¢. 274/2001 Sb., stanoveno ochranné pasmo, ve kterém se ¢innosti vyjmenované v § 23
odst. 5 citovaného zakona mohou vykonavat pouze se souhlasem vlastnika vodovodu. Predavajici
(prodavaijici) dale informuje nabyvajiciho (kupujiciho), ze podle § 7 odst. 1 citovaného zakona, za ucelem
udrzovani vodovodu v dobrém stavebnim stavu ma jeji vlastnik (provozovatel) pravo vstupovat na cizi
pozemky nebo stavby, na nichz nebo pod nimiz se vodovod nachazi.

chranicka na vodovodu

Podminky tykajici se piipravy stavby — kolize s chranickou na vodovodu pfipadné kanalizaci:
+ Zarizeni SmVaK Ostrava a.s. je opatfeno chrani¢kou. Upozorhujeme, Ze v tomto misté nelze umoznit
napojeni.

Vodovodni, piip. kanalizacni piipojky

Podmlnky lykajlu se piipravy stavby — kolize s vodovodni, pifip. s kanalizacni pfi
Pfi soubéhu s vodovodni, resp. kanalizacni prlpOjkOU _pfip. s vnitinim vodovodem s vnitfni kanalizaci
dodrzet odstupovou vzdalenost dle CSN 73 6005 a sougasné respektovat § 12 zakona &. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich, v plathém znéni.

- PFi kfizeni dodrzet svislou vzdalenost dle CSN 73 6005 a sougasné respektovat § 12 zakona ¢. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacich, v platném znéni.

» 'V pripadé, ze pfi soub&hu vodovodni a kanalizaéni pripojky, pfipadné vnitfniho vodovodu, vnitfni kanalizace
nelze dodrzet § 12 zakona €. 274/2001 Sb. v platném znéni pozadujeme dodrzet odstupovou vzdalenost
min. 1,5 m (mezi okraji potrubi pfipojek, ev. vnitfnich vodovodu, vnitfnich kanalizaci).

- P¥i kolizi s vodovodni pfipojkou nutno respektovat CSN 75 5411 pfi kolizi s kanaliza¢ni pfipojkou nutno
respektovat CSN 75 6101.

» Pripojka je v majetku majitele pfipojované nemovitosti (pozemku, stavby). O pfesnou polohu pfipojky nutno
pozadat vlastnika pfipojky.

» Pokud bude feSena demolice objektu je investor povinen zajistit odpojeni vSech pripadnych pripojek (vody,
pfipadné kanalizace) pfed samotnou demolici. Odpojeni pfipojky bude provedeno v misté napojeni na
hlavni fad. PD musi obsahovat zplsob feSeni odpojeni pfipojek.

Kanalizaéni stoky

Profil Material Etapa zivota Provozni stfedisko Ochranné pasmo
stfedisko

950/1450 Beton V provozu kanalizacnich siti 3,5
Novy Ji€in

. stfedisko

600 ZelezoBeton V provozu kanaliza¢nich siti 3,5
Novy Ji€in
stredisko

800/1200 Beton V provozu kanaliza¢nich siti 3,5
Novy Ji€in
stfedisko

400 Beton V provozu kanaliza¢nich siti 2,5
Novy Ji€in
stredisko

900/1350 Beton V provozu kanaliza¢nich siti 2,5
Novy Ji€in
stfedisko

900/1350 Beton V provozu kanalizacnich siti 3,5
Novy Ji€in

Podminky tykajici se piipravy stavby — kolize s kanalizaci:

» Zakres dotéenych zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientacni. Pokud z pfilozeného
zakresu vyplyva, ze realizaci vySe uvedené stavby dojde k dotCeni zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava
a.s., pozadujeme pfed zahajenim projekénich praci pozadat o vytyéeni zafizeni v provozovani SmVaK
Ostrava a.s. VytyCeni provede na zakladé objednavky pfislusné stfedisko (viz nize).

* Na zakladé vytyCeni pozadujeme v PD stavby pevnych nadzemnich konstrukci (v€etn& umisténi HUP, pilif
el. rozvadéce, sloupky oploceni, Sachty vodomérné, kanalizaéni apod.), stejné jako vysadbu trvalych
porostd umistit mimo ochranné pasmo kanalizaéniho potrubi, oploceni na Siftku ochranného pasma
pozadujeme provést rozebiratelné a bez podezdivky. Ochranna pasma jsou stanovena § 23 zakona ¢.
274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, viz vySe uvedena
tabulka.
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» Na zakladé vytyCeni pozadujeme v mistech soubéhu se zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava a.s.
respektovat ochranné pasmo kanalizaéniho potrubi a umistit stavbu mimo toto ochranné pasmo.

» V pfipadég, Ze technicky neni mozné umistit pfedmétnou stavbu mimo vySe definované ochranné pasmo,
pozadujeme v dal$im stupni projektové dokumentace takovéto umisténi zdavodnit, v¢. konkrétniho rozsahu
stavby (délka, Sifka, technické provedeni apod.) a okétovani vzdalenosti mezi okrajem FeSené stavby a
okrajem zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. V navazujicim stanovisku pak bude takovéto umisténi
posouzeno a budou stanoveny podminky akceptace dané stavby v ochranném pasmu, pfipadné bude
pozadovana pfelozka zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s.

» Pfi upravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovano alespori minimalni kryti kanalizaéniho
potrubi v souladu s CSN 73 6005 - se snizovanim vrstvy zeminy nad zafizenim v provozovani SmVaK
Ostrava a.s. nesouhlasime. V pfipadé nutnosti navysit terén nad zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava
a.s., pozadujeme v navazujici projektové dokumentaci dolozit zdivodnéni a doplnit pfedkladanou
projektovou dokumentaci statickym posudkem obsahujicim jednoznaény zavér, ze béhem realizace
navySovani terénu a po jeho dokon¢eni nebude dotéené zafizeni v provozovani ohrozeno nebo dokonce
poSkozeno. Na zakladé takto doplnéné projektové dokumentace budou sdéleny podminky akceptace
navySeni terénu, pfipadné bude vyZadovana prelozka zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s.

» U pfipojek k liniovym stavbam v misté soub&hu se zafizenim v provozovani SmVaK Ostrava a.s.
poZadujeme dodrZet odstupovou vzdalenost dle zakona €. 274/2001 Sb. v platném znéni, viz vySe.

« U pripojek k liniovym stavbam v mistech k¥izeni dodrzet svislou vzdalenost dle CSN 73 6005 a souéasné §
12 zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

+ V PD pozadujeme v mistech kfiZeni zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s. respektovat CSN 73 6005.
Vedeni pozadujeme ulozZit do PE chrani¢ky (ochranné trubky) s pfesahem 1,5m od okraji potrubi v
provozovani SmVakK Ostrava a.s. oboustranné.

» KrFizeni pozadujeme v PD navrhnout kolmo, max. pod thlem 45 stupnid.

» Pfi navrhu trasy pozadujeme respektovat nasledujici odstupové vzdalenosti od koncovych reviznich Sachet
na kanalizaci, a také v misté kfizeni kanalizace v blizkosti Sachet, a to na zakladé hloubky dna pfislusné

Sachty:

. pfi hloubce Sachty do 2,5 m vCetné& odstup min. 1,0 m a vice od vnéjsiho lice Sachty,

. pfi hloubce Sachty od 2,51 m do 3,0 m v€etné pozadujeme odstup min. 1,5 m a vice od vnéjsiho lice
Sachty,

. pfi hloubce Sachty od 3,01 m do 3,5 m vEetné pozadujeme odstup min. 2,0 m a vice od vnéjSiho lice
Sachty,

. pfi vétSich hloubkach Sachet nez 3,5 m pozadujeme odstup min. 2,5 m a vice od vné&jsiho lice 3achty.

» V misté kfizeni budou pfipojky uloZeny do chranicky (ochranné trubky) v Sifce ochranneho pasma zafizeni
v provozovani SmVaK Ostrava a.s. (viz vyse).

+ V pfipadé feSeni inzenyrskych siti nebo pfipojek za pomoci protlaku poZzadujeme do projektove
dokumentace uvést nasledujici podminku ,Pfesnou hloubku uloZzeni kanalizace nutno ovéfit ruéné kopanou
sondou za Gc¢asti zastupcl SmVaK Ostrava a.s. (kontakty viz vy$e), které je nutné pfizvat také ke kontrole
zapichové jamy pred zpétnym zasypem, pokud doslo béhem téchto praci k obnazeni zafizeni v provozovani
SmVaK Ostrava a.s. O provedenych kontrolach bude proveden pisemny zapis do stavebniho deniku
predmétné stavby.” Bez uvedenych kontrol nebude vydano stanovisko pro kolaudaci, pfipadné pro uvedeni
stavby do trvalého provozu.

* Obrubniky zpevnénych ploch pozadujeme (v mistech soubé&hu obrubnik(l a zafizeni v provozovani SmVak
Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od lice stény potrubi zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s.

» Upozoriiujeme investora stavby, Ze upravené zpevnéné plochy a komunikace musi byt konstrukéné
provedené s dostateCnou unosnosti a Sifkou pro pojezd Cisticich vozidel SmVaK Ostrava a.s., coZ jsou
tfinapravova nakladni vozidla s celkovou hmotnosti az 26 tun.

» V pfipadé, Ze se v zajmovém Uzemi nachazi stavajici vyustni objekt, pozadujeme jej zachovat v
provozuschopném stavu.

* Upozoriujeme, Ze po pfedlozeni konkrétniho stavebniho zaméru nevyluCujeme, Ze bude pozadovano
provedeni pfelozky zarizeni v provozovani SmVaK Ostrava a.s., pfip. bude pozadovano feSeni vznikle
kolize Dohodou o €innosti v ochranném pasmu vodniho dila, a to pfed vydanim zavazného stanoviska pro
povoleni stavby.

» Upozorfiujeme, Ze v pfipadé feSeni rekonstrukce mostni konstrukce, na které je umisténo zafizeni v
provozovani SmVaK Ostrava a.s., nevylu€ujeme moznost poZzadavku na prelozku této kanalizace.

* Upozoriiujeme, Ze pfipadné odvedeni deStovych vod pozadujeme prednostné feSit mimo zafizeni v
provozovani SmVaK Ostrava a.s.

» V pfipadé realizace zaméru pievodu (prodeje) pozemku, na kterém se nachazi stavajici zarizeni v
provozovani SmVaK Ostrava a.s. poZzadujeme do smlouvy o pfevodu (prodeji) uvést informace o existenci
naseho zafizeni a informace o povinnostech z této existence plynoucich. Pfedavajici informuje nabyvajiciho
(prodavajici informuje kupujiciho), Ze uvedené zafizeni umisténé na feSeném pozemku ma ve smyslu § 23
odst. 3 pismeno z. €. 274/2001 Sb., stanoveno ochranné pasmo, ve kterém se &innosti vyjmenované v § 23
odst. 5 citovaného zakona mohou vykonavat pouze se souhlasem vlastnika kanalizace. Predavajici
(prodavajici) dale informuje nabyvajiciho (kupujiciho), Ze podle § 7 odst. 1 citovaného zakona, za ucelem
udrzovani kanalizace v dobrém stavebnim stavu ma jeji vliastnik (provozovatel) pravo vstupovat na cizi
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pozemky nebo stavby, na nichz nebo pod nimiz se kanalizace nachazi.

Vodovodni, piip. kanalizacni piipojky

Podmmky tykajici se pripravy stavby — kolize s vodovodni, pfip. s kanalizacni pfipojkou:
Pfi soubéhu s vodovodni, resp. kanalizacni prlpOJkou _pfip. s vnitinim vodovodem, s vnitfni kanalizaci
dodrzet odstupovou vzdalenost dle CSN 73 6005 a sou¢asné respektovat § 12 zakona &. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich, v plathném znéni.

- P¥i kiizeni dodret svislou vzdalenost dle CSN 73 6005 a sougasné respektovat § 12 zakona ¢. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacich, v platném znéni.

» V pfipadé, ze pfi soubéhu vodovodni a kanalizaéni pripojky, pfipadné vnitfniho vodovodu, vnitfni kanalizace
nelze dodrzet § 12 zakona €. 274/2001 Sb. v platném znéni pozadujeme dodrzet odstupovou vzdalenost
min. 1,5 m (mezi okraji potrubi pfipojek, ev. vnitfnich vodovodu, vnitfnich kanalizaci).

+ P¥i kolizi s vodovodni pfipojkou nutno respektovat CSN 75 5411, pfi kolizi s kanaliza¢ni pfipojkou nutno
respektovat CSN 75 6101.

» Pripojka je v majetku majitele pfipojované nemovitosti (pozemku, stavby). O pfesnou polohu pfipojky nutno
pozadat vlastnika pfipojky.

» Pokud bude feSena demolice objektu je investor povinen zajistit odpojeni vSech pfipadnych pfipojek (vody,
pfipadné kanalizace) pfed samotnou demolici. Odpojeni pfipojky bude provedeno v misté napojeni na
hlavni fad. PD musi obsahovat zpUsob feSeni odpojeni pfipojek.

Projektovou dokumentaci jakékoliv stavby zasahujici do ochranného pasma vySe uvedeného stavajiciho zafizeni
v provozovani SmVaK Ostrava a_s. (véetné okétovani vzdalenosti mezi navrzenou stavbou a vnéjSim licem tohoto
zarizeni) pozadujeme predloZit k odsouhlaseni formou nové Zadosti o stanovisko.

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobé ve formatu PDF, nicmeéeng,
upozoriiujeme, ze takto prfedklddana projektova dokumentace musi byt prehledna, Citelna v odpovidajicim
méfitku, s fadnym popisem v8ech stavebnich objekt(, které jsou v ni feSeny. Musime Vas v této souvislosti
upozornit, ze pokud elektronicky predloZena projektova dokumentace bude nepfehledna, nesrozumitelna, bez
odpovidajicich popisk(, legendy, technické zpravy a nebude obsahovat popis vSech Fe$enych stavebnich objektd,
nebude mozné se k ni korektné vyjadfit. V takovémto pfipadé, bude proto zadost vracena zpét a bude
pozadovano zaslani projektové dokumentace formou nové zadosti v odpovidajici kvalité a obsahu, tfeba i v
papirové podobé.

V pripadé, Ze technicky neni mozné umistit predmétnou stavbu mimo vySe definované ochranné pasmo,
pozadujeme v dalSim stupni projektové dokumentace takovéto umisténi zdivodnit, vé. konkrétniho rozsahu
stavby (délka, Siika, technické provedeni apod.) a okdtovani vzdalenosti mezi okrajem feSené stavby a okrajem
zarizeni v provozovani SmVaK Osfrava a_s. V navazujicim stanovisku pak bude takovéto umisténi posouzeno a
budou stanoveny podminky akceptace dané stavby v ochranném pasmu, pripadné bude pozadovana prelozka
zafizeni v provozovani SmVaK Ostrava as.

Upozomiujeme, Ze v pripadé stavajiciho odbéru (stavajiciho napojeni) toto vyjadieni neresi pripadné navySeni
odbemphemdyanavysem mnozstvi vypousténych odpadnich vod (splaSkové, desfové), véetné zmény jejich

Pokud bude pfedmétem stavebniho zaméru navySeni potfeb vody, resp. mnozstvi odvadénych odpadnich vod,
tak pozadujeme v pfedlozené projektové dokumentaci uvést stavajici potfeby vody, resp. mnozstvi odvadénych
odpadnich vod, v&etné pfedpokladané nové potreby vody, resp. predpokladaného nového mnozstvi vypousténych
odpadnich vod. Uvedené bude pFedlozeno spolu s hydrotechnickym posouzenim stavajici pfipojky vody, pfip.
kanalizace, ze ktereho bude jednoznacné vyplyvat, jestli pfi zméné potfeb jsou stavajici pfipojky kapacitné
vyhovujici. Pokud projektova dokumentace nebude toto fesit, upozoriiujeme, ze nebude bran zfetel na pfipadné
stiznosti na tlak a mnoZstvi dodavane pitné vody, resp. na problémy s odkanalizovanim.

Pokud v ramci vy$e uvedené stavby je uvazovano se zménou zpUsobu likvidace destovych vod, upozorfiujeme,
Ze s napojenim do kanalizace v majetku, pripadné v provozovani SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasime. Pokud je v
soucasné dobé destova voda z feSeného objektu odvedena do kanalizace v majetku, pfipadné v provozovani
SmVaK Ostrava a.s., pak pozZadujeme, aby predlozena projektova dokumentace obsahovala zakres stavajicich
destovych kanalizaci a uvedeni stavajicino mnozstvi odvadénych destovych vod. Pokud ma po realizaci zaméru
dojit k navySeni vypousténeho mnozstvi destovych vod do kanalizace v majetku i provozovani SmVaK Ostrava
a.s., tak s timto zamérem nebudeme souhlasit a bude pozadovano fesit likvidaci destovych vod mimo kanalizace
v majetku &i provozovani SmVaK Ostrava a.s.

Upozorﬁuj;ame, Ze toto stanovisko nefeSi napojeni na zarizeni v provozovani SmVakK Osftrava a.s. (vodovod,
kanalizace).
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Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. fijna 1235/169, Marianské Hory,
709 00 Ostrava 39

dt}l}(Lumir Pavelek ;
vedguci technického odboru

Priloha: situace Vami vyznaceného zajmového tuzemi
orientacni zakres zafizeni
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Kontakty na vytyCeni:

Za ucelem vyty&eni zafizeni v majetku, v provozovani SmVakK Ostrava a.s. kontaktujte
stfedisko vodovodnich siti Frydek Mistek - tel.: 558 402 143, 558 402 128
stfedisko vodovodnich siti Tfinec - tel.: 558 325 269

stfedisko vodovodnich siti Havifov - tel.: 596 384 111

stfedisko vodovodnich siti Opava - tel.: 553 699 131

stfedisko vodovodnich siti Novy Ji€in - tel.: 556 779 225, 556 779 221, 556 779 250
stfedisko vodovodnich siti Bilovec - tel.: 556 410 015

stfedisko OOV Krasné Pole - tel.: 596 942 023

stfedisko OOV Sviadnov - tel.: 558 441 051

stfedisko kanalizacnich siti Frydek Mistek - tel.: 558 639 143

stfedisko kanalizacnich siti Karvina - tel.: 596 317 962

stfedisko kanalizacnich siti Havifov - tel.: 596 831 023

stfedisko kanalizacnich siti Cesky TéSin - tel.: 558 737 077

stfedisko kanalizacnich siti Novy Ji¢in - tel.: 556 779 268, 556 779 257
stfedisko kanalizacnich siti Opava - tel.: 553 616 665

stfedisko kanalizacnich siti Bruntal - tel.: 737 224 615

stfedisko COV Frydek Mistek - tel.: 558 639 149

stfedisko COV Karvina - tel.: 596 312 428

stfedisko COV Havifov - tel.: 603 280 684

stfedisko COV Tfinec - tel.: 558 330 261

stfedisko COV Novy Ji€in - tel.: 603 489 105

stfedisko COV Opava - tel.: 553 616 665

Za ucelem ziskani informaci (vyty€eni) o projektovaném zafizeni kontaktujte investora (budouciho majitele)
daného zafizeni.
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Carkované provedeni nize uvedenych
stylii ¢ar znamend piibliznou pfesnost
uréeni polohy sité.

Cerchované provedeni nize uvedenycl
styli éar znamend uloZeni v Sached, v
mostovce atp.

Wodovod

Vodovod provozovany

Kanalizace jednotna

Kanalizace splaskova

Kanalizace destova

Kanalizace tlakovd

Odlehéovaci stoky

Kanalizace jednotnd provozovana
Kanalizace splaskova provozovana

Kanali: destova pi

Kanalizace, vodovod neni v majetku
ani provozovani SmVakl

Elektro kabel
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mVakK Ostrava a.s. Novy Ji¢in-Dolni Piedmésti
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