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TECHNICKÁ ČÁST ZADÁNÍ – TEXTOVÁ ČÁST 
  

Identifikační údaje   

  

Stavba:  

  

Rekonstrukce objektových předávacích stanice 2026 

Investor:    Město Nový Jičín  

        

Místo stavby: 

  

10 x tlakově závislá předávací stanice s přípravou teplé vody 

na území města Nový Jičín  

  

Datum:    3/2026  

        

  

 

1. Obsah projektu   

Tato technická část zadání řeší rekonstrukci 10 ks tlakově závislých předávacích stanic tepla (ústřední vytápění, ohřev teplé vody) ve stávajících bytových 

domech v Novém Jičíně. Jedná se o obecnou dokumentaci pro výběr zhotovitele, která vychází z požadavků města Nový Jičín a provozovatele tepleného 

hospodářství spol. VEOLA Energie ČR, a.s. Zhotovitel navrhne komponenty s konkrétními parametry do požadovaného, typového technologického schématu 

na základě poskytnutých podkladů s cílem zajistit hospodárnou, bezpečnou a nepřetržitou dodávku tepla a teplé vody pro bytové domy v požadovaném 

množství a kvalitě. 

  

2. Výchozí podklady  

Podkladem pro vypracování technické zprávy bylo:  

- zadání zástupce investora na způsob řešení projektu,  

- podklady od dodavatele tepla VEOLIA  

- prohlídka a zmapování stávajících stavů dotčených prostor,  

- spotřeby energie za poslední roky (2019,2020,2021,2022,2023, 2024, 2025) 

- typové schéma předávací stanice  
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3. Návrh řešení předávací stanice: 

 

Pro bytový dům je do prostoru předávací stanice přivedena stávající přípojka rozvodného tepleného zařízení. Historické spotřeby tepla každého 

rekonstruovaného objektu jsou uvedeny v příloze č. 3 po jednotlivých měsících. Výkonové parametry současných předávacích stanic jsou uvedeny v příloze 

č. 4. Zhotovitel ověří jejich správnost a zodpovídá za návrh odpovídající předávací stanice. Rozsah dodávky určuje příloha č. 2 – Typové schéma předávací 

stanice a nezbytné trubní díly pro dopojení na stávající rozvody. 

  

Obecné parametry systému zásobování tepelnou energií v Novém Jičíně: 

 

Druh sítě:     teplovodní 

Systém:     dvoutrubkový  

Max. teplotní spád (primární strana):  zima 75/55 °C (dle ekvitermní regulace) 

      léto  60/40 ° C 

Tlak v systému teplovodu:   650 kPa 

Konstrukční tlaková úroveň:   PN 16 

Nadmořská výška:    284 m.n.m 

Počet dnů otopného období:   229 dní 

Výpočtová teplota:    -15 °C 

Průměrná teplota v otopném období:  3,3 °C 

   

Přívodní potrubí teplovodu zima 75/55 °C (léto 60/40 °C) je při vstupu do objektu vybaveno uzavíracími ventily na přívodu i zpátečce. Tyto ventily budou 

ponechány stávající (jedná se o hranici dodávky). Stávající rozvod bude za ventily demontován včetně technologie předávací stanice a souvisejícího systému 

měření a regulace. Rozvod bude demontován po napojení na domovní rozvody vytápění a vody tak, aby bylo možné osadit nové předávací stanice. Výstupní 

ventily rozvodů ÚT, TUV a SV tvoří hranici dodávky.  

Celkový rozsah demontáži v blízkostí předávacích stanic určí realizační firma při osazování nových předávacích stanic.  

Za vstupními uzavíracími armaturami bude napojen nový rozvod, který povede tepelnou energii k nově osazené technologii předávací stanice ústředního 

vytápění a ohřevu teplé vody.   

  

Předávací stanice ústředního vytápění:  

 

Výkon předávací stanice:   Dle přílohy č. 4 a optimalizačního výpočtu zhotovitele 

Teplotní spád ÚT (sekundární strana):  75/55 °C 

Připojení vnitřních rozvodů:   Dle Přílohy č. 4 
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Předávací stanice se skládá (dle přílohy č. 4 Typové schéma předávací stanice) zejména: 

 

1) Část ústředního topení (po směru toku média) 

a) Na primární části přívodu teplovodu: 

- Čidlo teploty na společném přívodu teplovodu pro ÚT a TUV (BT1/P5) 

- Uzavírací armatura PN 16 (P31, např. kulový kohout) 

- Manometr (P3) 

- Filtr pevných nečistot (P32) 

- Manometr (P3) 

- Teploměrová jímka pro fakturační měření tepla 

b) Na sekundární straně přívodu ÚT: 

- Trojcestný regulační ventil (S13-1/QN1), např. SIEMENS VVF) s pohonem 24V, 0-10V (S13d-1, např. SIEMENS SAX) 

- Čerpadlo ÚT s automatickou plynulou regulací (MA1/S7-1, např. WILO Stratos MAXO) 

- Manometr (S3-1) 

- Teploměr (S4-1, např. 0-120°C) 

- Čidlo teploty (S5-1/BT3) 

- Zpětná klapka (S6-1) 

- Uzavírací armatura do rozvodů ÚT (S8-1, např. motýlková klapka) 

c) Na vratném potrubí sekundární části z ÚT: 

- Uzavírací armatura (S1-1, např. motýlková klapka) 

- Vyvažovací ventil (S11b-1) 

- Čidlo teploty (S5-1/BT4) 

- Teploměr (S4-1, např. 0-120°C) 

- Manometr (S3-1) 

- Filtr pevných nečistot (S2-1) 

- Manometr (S3-1) 

d) Na primární části zpátečky ÚT: 

- Vypouštěcí kohout KK15 (Pvyp3a) 

- Teploměrová jímka pro fakturační měření tepla 

- Mezikus pro vsazení fakturačního měřiče tepla (MT-UT). Měřidlo je dodávkou provozovatele (typicky KAMSTRUP MULTICAL) 

- Manometr (P3) 

- Teploměr (P4a, např. 0-120°C) 

- Vyvažovací ventil (S31-1) 
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- Uzavírací armatura (kulový kohout) PN 16  (P31) 

- Čidlo teploty na společném vratu z ÚT a TUV (BT2/P5) 

 

Řízení ÚT 

Regulaci na požadovanou výstupní teplotu pro ÚT (čidlo S5-1/BT3) (ekvitermní řízení podle venkovní teploty TC/BT9) zajišťuje trojcestný regulační ventil 

(S13-1/QN1) v přívodním potrubí směšováním se zpátečkou ÚT (S5-1/BT4) bytového domu. Časové plány řízeny spínáním čerpadla ÚT (MA1/S7-1). 

 

Pro správné fungování celé topné soustavy včetně předávací stanice musí být proveden výpočet a zaregulovaní stávající otopné soustavy a otopných těles (viz. 

odstavec 12.). Tento výpočet a zaregulování topné soustavy není předmětem této technické části zadání. Jako další doporučení pro správnou funkci celé sítě a 

samotných předávacích stanic je na vstupu do objektu osadit regulátory tlakové diference (viz odstavec 12.).  

 

2) Část ohřevu TUV (po směru toku média) 

 

a) Na primární části přívodu: 

- Čidlo teploty na společném přívodu teplovodu pro ÚT a TUV (P5) 

- Uzavírací armatura (kulový kohout) PN 16 (P21) 

- Manometr (P3) 

- Filtr pevných nečistot (P32) 

- Manometr (P3) 

- Teploměrová jímka pro fakturační měření tepla 

- Dvou/troj-cestný regulační ventil (P23) s pohonem 24V, 0-10V (QN2/P23d, např. SIEMENS MXG) 

- Celonerezový, deskový, výměník tepla pro ohřev teplé vody (TV, např. ALFA LAVAL) 

b) Na sekundární straně přívodu TUV do objektu: 

- Pojistný ventil (T9) 

- Čidlo teploty (BT6/T5) 

- Havarijní termostat (FT1/T5c) 

- Teploměr (T4, např. 0-120 °C) 

- Manometr (T3) 

- Uzavírací armatura (T8, např. kulový kohout) 

- Nerezová akumulační nádoba pro vykrytí odběrových špiček o objemu cca 100 l (AK) 

- Čidlo teploty na výstupu teplé vody z akumulační nádrže do rozvodů (BT8/T5a) 

c) Na přívodu studené vody pro ohřev 

- Uzavírací armatura (SV1, kulový kohout) 

- Manometr (SV3) 
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- Číslo tlaku (BP1/SV10) 

- Filtr pevných nečistot (SV2) 

- Vypouštěcí kohout 

- Zpětná klapka (SV6) 

d) Na vratném potrubí cirkulace TUV 

- Uzavírací armatura (C1, např. kulový kohout) 

- Manometr (C3a) 

- Čidlo teploty (BT7/C5) 

- Filtr pevných nečistot (C2) 

- Čerpadlo cirkulace teplé vody s regulací (MA2/C7, např. WILO PARA) 

- Vypouštěcí kohout KK15 (Nvyp) 

- Zpětná klapka (C6) 

- Manometr (C3b) 

- Uzavírací armatura (C1a, např. kulový kohout) 

- Vypouštěcí kulový kohout KK15 

e) Na primárním vratném potrubí z ohřevu TUV 

- Čidlo teploty (BT5/P25) 

- Teploměrová jímka pro fakturační měření tepla 

- Mezikus pro vsazení fakturačního měřiče tepla (MT-TV). Měřidlo je dodávkou provozovatele (typicky KAMSTRUP MULTICAL) 

- Manometr (P3)  

- Čidlo teploty (P4a, např. 0-120°C) 

- Vyvažovací ventil (S31-2) 

- Uzavírací armatura (kulový kohout) PN 16 (P21) 

- Čidlo teploty na společném vratu z ÚT a TUV (BT2/P5) 

 

Řízení TUV 

Regulaci na požadovanou konstantní výstupní teplotu teplé vody (čidlo T5a/BT8) zajišťuje regulační ventil (P23/QN2) v primární části přívodního potrubí na 

vstupu teplovodu do výměníku tepla (TV) bytového domu. Časové plány řízeny spínáním čerpadla TUV (MA1/S7-1). 

 

Norma nepředepisuje, ale doporučuje osazení expanzní nádoby na straně studené pitné vody, ta ale není na přání investora navrhována a nebude osazena.    

 

Obecné 

Veškerá technologie je umístěna na samonosném rámu. Na nejvyšší místa bude umístěno odvzdušnění, na nejnižší vypouštění, dle projektu dodavatele. 
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Předávací stanice jsou řešeny jako tlakově závislé. Expanze systému, udržování tlaku a doplňování vody do systému ÚT není v zadávací dokumentaci řešeno 

– zabezpečuje provozovatel na zdroji tepla. 

Technická část zadávací dokumentace uvažuje s dispozičním tlakem na patě domu 40kPa, pro zajištění požadovaného dispozičního tlaku projekt doporučuje 

osazení regulátoru tlakové diference na patě domu. 

 

Pokud jsou uvedeny názvy značek, jedná se o klíčové komponenty běžně užívané provozovatelem tepelného hospodářství. Tyto drží skladem nebo jsou pro 

něj běžně dostupné v případě poruchy či havárie. 

 

5. Materiálové provedení  

Předávací stanice na straně vytápění a samotné rozvody jsou provedeny z ocelových trub závitových j.m. 11 353.1 dle ČSN 42 5710 a z ocelových trub 

bezešvých j.m. 11 353.1 dle ČSN 42 5715. Potrubí sekundárního okruhu ohřevu teplé vody (studená voda, teplá voda, cirkulace) je provedeno z plastového 

polypropylenového potrubí EVO PP-RCT pro použití v systémech „Pitná voda“, spojované svařováním.  

Potrubí bude uloženo se spádem ke zdroji, kde se bude provádět vypouštění topného systému v případě oprav. Odvzdušnění se bude provádět na nejvyšších 

místech topného systému pomocí automatických odvzdušňovacích ventilků. Potrubí bude uloženo v závěsech stavebnicového systému. Armatury jsou 

navrženy závitové do DN 50 včetně (mosazné). DN 65 a více jsou armatury navrženy přírubové. Armatury ve styku s pitnou vodou jsou bronzové, nebo 

nerezové (s atestem na pitnou vodu).  

  

Doporučení vzdálenosti závěsů potrubí: 

  

DN 15  1,6 m    DN 20  1,8 m  

DN 25  2,1 m    DN 32  2,5 m  

DN 40  2,6 m    DN 50  3,0 m  

DN 65  3,5 m    DN 80  3,8 m  

DN 100  4,2 m    DN 125  4,4 m  

DN 150  4,9 m    DN 200  5,5 m  

  

   

6. Zkoušky zařízení  

Po ukončení montáže, proplachu potrubí a tlakových zkoušek je provedena provozní a topná zkouška. Součástí této zkoušky je kontrola spojů a svárů potrubí 

a zaregulování hydraulické stability výměníkové stanice (viz odstavec 3 resp. 12). Následně je proveden proplach topného systému před uvedením zařízení 

do provozu. Všechny armatury musí být při proplachu otevřeny naplno (průběžně budou čištěny filtry). Dále je provedena tlaková zkouška. Po provedení 

tlakové zkoušky je provedena topná zkouška. Doba trvání je 72 hodin. Výsledek topné zkoušky je zapsán do stavebního deníku. O vykonání zkoušek jsou 

vyhotoveny příslušné protokoly. Zástupce vlastníka a provozovatele budou vyzváni k účasti na prováděných zkouškách. 
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7. Nátěry  

Po provedení zkoušek je ocelové teplovodní potrubí natřeno dvojnásobným základním syntetickým nátěrem. Nerezové a plastové potrubí bez nátěrů. Dále 

jsou natřeny ocelové konstrukce. Platí v případě, že nebylo provedeno z výroby. 

 

8. Tepelné izolace  

Proti ztrátám tepla bude volně vedené potrubí izolováno minerální izolací s hliníkovou fólií nebo vhodnými izolačními pouzdry od výrobce předávací stanice. 

Izolace potrubí i komponent (včetně armatur) bude splňovat požadavky vyhlášky 193/2007 Sb. Doporučené tloušťky tepelné izolace:  

  

DN 15  20 mm    DN 20  20 mm  

DN 25  30 mm    DN 32  30 mm  

DN 40  40 mm    DN 50  50 mm  

DN 65  60 mm    DN 80  60 mm  

DN 100  60 mm    DN 125  60 mm  

DN 150  60 mm    DN 200  60 mm  

 

  

9. Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí  

Instalace systému topných rozvodů budou provedeny v souladu s ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách-projektování a montáž. Veškeré svářečské práce 

smí vykonávat svářeči s platnou svářečskou zkouškou podle příslušných předpisů. Při svařování je nutno dbát příslušných protipožárních předpisů a nařízení. 

Systém ústředního vytápění je projektován v souladu s PBŘ – veškeré prostupy přes jednotlivé požární úseky budou opatřeny protipožárním těsněním (přesněji 

specifikováno ve jednotlivých výkresech).  

Při samotné montáži je nutno dodržovat bezpečnostní požadavky, hygienické zákony a související vyhlášky a normy. Zhotovitel díla je povinen zajistit požární 

dohled dle vyhlášky číslo 87/2000 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném dělení kovů.  

Projektovaná zařízení splňují požadavky na ochranu životního prostředí. Při návrhu zařízení jsou aplikovány energeticky úsporné systémy. Zařízení jsou 

navržena tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí. Veškeré odpady při montáži a provozu budou 

shromažďovány, skladovány, tříděny a likvidovány dle obvyklých standardních postupů s ohledem na možnost recyklace. Je nutné řídit se všeobecnými zásady 

pro dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušný bod provozních předpisů a pokyny pro montáž jednotlivých 

strojů od výrobce. Po celou dobu montáže, zkoušek i provozu je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a zásady bezpečnosti práce vztahující se 

konkrétní činnosti. Zejména je nutno se řídit vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění platných předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienickými předpisy a předpisy o požární ochraně a výnosy o zajištění bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě 

a transportu.  
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Dodavatelé jsou povinni v součinnosti s požárním a bezpečnostním technikem stavby zajistit veškerá potřebná bezpečnostní a protipožární opatření a věnovat 

jim zvýšenou pozornost především při souběhu montážních prací různých profesí.  

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat obecně platné předpisy požární ochrany a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany. Pro 

vlastní montáž a údržbu platí příslušný bod provozních předpisů a pokyny pro montáž jednotlivých strojů od výrobce.  

Obsluha je povinna znát a dodržovat především bezpečnostní předpisy uvedené v příslušných normách. Při nedovolených zásazích může dojít k ohrožení 

tlakovým, chemickým a fyziologickým působením a k ohrožení elektrickým napětím. Ochrana zařízení před nebezpečným dotykovým napětím je provedena 

zemněním podle příslušných norem.  

ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách-projektování a montáž.  

Vyhláška č. 217/2016 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Vyhláška č. 309/2006 Sb. - Bezpečnost práce.  

  

10. Požadavky na ostatní profese  

Předávací stanice budou vybaveny systémem MaR, který bude možno místně řídit prostřednictvím ovládacího panelu s displejem, umístěným na rozvaděči 

technologie předávací stanice. Rozvaděč bude vybaven manuálními ovladači chodu čerpadel (I O Auto), světelnou signalizací chodu, poruchy a resetem 

poruch). Celá technologie bude dále přenášena na dálkový dohled spol. VEOLIA Energie ČR, a.s. na dispečerské pracoviště, do Vizualizace Prokop – spol. 

Alfa Mikrosystémy s možností upravovat základní provozní stavy: 

  

Provozní stavy  

- Ekvitermní regulace teploty topné vody větve ÚT dle venkovní teploty (čidlo BT9) (Te -15°C = žádaná výstupní teplota vody 75°C) 

- Časové plány   

- Ohřev teplé vody dle požadavku čidla na výstupu ze zásobníku 

- Porucha / Chod všech oběhových čerpadel 

 

Dále je stanice vybavena všemi zabezpečovacími prvky dle platné legislativy a příslušných norem, tzn. včetně čidla zaplavení (BM1) či prostorového čidla 

(BT10) a zařízením pro přenos dat na dispečink – AlfaBox. 

 

Provozovateli budou předány datové body. Vizualizaci technologie předávací stanice do systému Prokop zajišťuje provozovatel tepelného hospodářství. 

  

11. Pokyny pro obsluhu a údržbu  

Součástí dokumentace skutečného provedení je i návrh provozního řádu s pokyny k základní údržbě zařízení. Tento návrh bude zapracován do Provozního 

předpisu provozovatele předávacích stanic na území města Nový Jičín 
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12. Poznámka   

Předmětem technické části zadávací dokumentace je rekonstrukce předávacích stanic, nikoliv samotný topný systém (rozvody a otopná tělesa), proto se 
odkazuje na správnou vyváženost otopné soustavy. V případě, že je otopná soustava vyvážena a funguje správně, nemusím být hydraulický výpočet proveden. 
Povinné zaregulování bude provedeno povinně u OPS Revoluční 36.  

V případě že je dodržen maximální dispoziční tlak 40kPa na patě domu před předávacími stanicemi, není nutno osazovat regulátor tlakové diference.  

Dodané zařízení musí splňovat parametry předepsané technickou částí zadávací dokumentace, českými technickými normami a platnou legislativu. 

 

Práce budou probíhat přednostně mimo topnou sezónu (do 31.8.). Maximální délka přerušení dodávky tepla/teplé vody je 24 hod (vyjma OPS Dlouhá 3, kde 

je, z důvodu náročnosti montáže, povolena délka odstávky 48 hodin). Termíny plánovaných odstávek budou předány investorovi a provozovateli minimálně 

16 dnů předem k odsouhlasení. 

 

Všechny dodávky budou nové a nepoužité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Příloha č. 5 

 

Vzorová vizualizace předávací stanice. 


