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1 PREDMET PROJEKTU

Tato dokumentace FeSi navrh rozmisténi pozarnich hlasi¢t napojenych do poplachového
zabezpecCovaciho systému (PZS) v objektu DPS Pod Lipami 19, Novy Ji¢in. Celkovy rozsah
PZS, byl definovan a odsouhlasen investorem.

PZS je soubor Cidel tisfiovych hlasi¢u, vyhodnocovacich zafizeni, pfenosovych zafizeni a
signalizacnich zafizeni, slouzici k, vyhodnocovani a signalizaci neopravnéného vniknuti osob
do chranéneého prostoru, vyrozuméni a pfivolani fyzické ostrahy v pfipadé vyvolani poplachu

systémem PZS. Technicka zprava obsahuje technickou specifikaci, ktera slouzi i pro vybér
dodavatele. Po zahajeni vystavby, budou pfipadné odchylky od predpokladaného projektového
stavu feSeny operativné v ramci AD a TDI s tim, Ze dodavatel musi tento fakt ve své nabidce
zohlednit. Dale je potfeba pfi stanoveni ceny dle vykdzané vymeéry zapocitat vSechny
predpokladané doplrikové souvisejici prvky a €innosti s touto polozkou souvisejici tak, aby cena
byla kompletni a prvek funkéni.

Projektant upozorrfiuje, Ze v pfipadé, kdy dokumentace obsahuje pozadavky nebo odkazy na
obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které plati
pro urCitou osobu, popfipadé jeji organiza¢ni sloZzku, odkazy na patenty a vynalezy, uzitné
vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni plvodu, umoziuje zadavatel
budoucimu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych dodavatell
nebo urcitych vyrobkd, pouZiti jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

v v

standardd kvality dila. Uchaze€ muze navrhnout ekvivalentni dodavky a materidly, avSak s
minimalné stejnymi technickymi parametry, vykony a kvalitou.

Soucasti dodavky kazdé profese je i prfislusna privodni dokumentace dle standardd DZS
(atesty, technické parametry, navody k obsluze, servisni a garanéni podminky, prohlaSeni o
shodé&, prohlaSeni o odborné montazi vcetné doloZeni opravnéni k jejimu provadéni od
prislusného vyrobce, doklady o zprovoznéni, nezbytnd méfeni prokazujici funkénost atd.).
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2 PODKLADY PRO PROJEKT

» katalogové listy prvk( a komponenttu PZS

» pozadavky investora

» prohlidka objektu

« CSN EN 50131-1 ed. 2 - Poplachové systémy — Poplachové zabezpe&ovaci a tistiové
systémy — Cast 1: Systémové pozadavky

« CSN CLC/TS 50131-7 - Poplachové systémy — Poplachové zabezpe&ovaci a tisfiové
systémy — Cast 7: Pokyny pro aplikace

* TNI 33 4591-1: ¢ast 1 navrh systému PZTS
navrh systému, bezpeénostni posouzeni, obsah projektové dokumentace, znacky a
zkratky pro projektovani, vzorové zabezpec€eni objektu

» TNI 33 4591-2: ¢ast 2 montaz PZTS
montaz systému — Ustfedny, napéjeci zdroj, ovladaci zafizeni, detektory, signaliza¢ni
zarizeni, kabelaz

» TNI 33 4591-3: ¢ast 3 uvedeni PZTS do provozu a jeho nasledny provoz, udrzba a servis
prohlidka systému, funkéni zkouska, revize elektrického zafizeni, proskoleni obsluhy,
zkuSebni provoz, pravidelna kontrola a udrzba

« CSN EN 50131-6 ed. 2 - Poplachové systémy — Poplachové zabezpe&ovaci a tistiové
systémy — Cast 6: Napajeci zdroje

« CSN EN 50131-3 - Poplachové systémy — Poplachové zabezpe&ovaci a tisfiové systémy
— Cast 3: Ustedny

3 PROSTREDI

Jakekoliv elektrické zafizeni musi byt vybrano a instalovano tak, aby odolalo ptsobeni vnéjsich
vlivl, jimz muze byt vystaveno (CSN 332000-5-51ed.3) a aby z hlediska nebezpeci urazu
elektrickym proudem (CSN 33 2000-4-41ed.2) byla zajisténa jeho spolehlivost a bezpecnost.

Ochrany pfed Urazem elektrickym proudem bude dosazeno uplatnénim vzajemnych kombinaci
nize uvedenych opatfeni.

Proudova soustava : 1 NPE, AC, 50Hz, 230V/TN-S
12V /DC

Ochrana dle CSN

33 2000-4-41ed.2 : samocinnym odpojenim od zdroje

malym napétim SELV nebo PELV

4  TECHNICKE UDAJE

Pozarni detektory napojené do systému PZS chrani v€asnym hlaSenim lidské Zivoty, majetek,
technologicka zafizeni, vyrobni a jiné prostory pfed pozarem.
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5 NAVRHOVANE RESENi PZS

Systém PZS bude feSen pomoci 115ks opticko-koufovych hlasi¢l pro detekci koufe prevazné
v bytovych jednotkach. Pro akustickou signalizaci pozaru budou pouzity 12ks akustickych sirén,
které budou umistény po 2ks u schodist v kazdém podlazi. Pro manualni ohlaSeni pozaru
slouzi 12ks tlaCitkovych hlasicl, které budou umistény po 2ks u schodist v kazdém podlazi.
Zafizeni budou napojeny na Ustfednu PZS, ktera je umisténa v antivandal krytu na chodbé
v 1.NP. Technologie systéemu PZS (viz. vykres) budou umistény v OC RACKU na jednotlivych
podlazich. OC RACK bude opatfen magnetickym kontaktem. OC RACKY budou mezi sebou
propojeny prarazem.

Opticko-koufové hlasi¢e budou zapojeny kabelem W6XS. Pro sirény bude slouzit kabel W4XS.
Kabelaze NN, SLB budou vedeny v el. instala¢nich listach.

Vystupni signal (poplach, porucha, apod.) z Ustfedny PZS bude prendSen (NET-BASE/opticka
trasa) do grafické nastavby SBI Méstské policie Novy Ji€in nebo do mista s trvalou obsluhou 24
hodin. Pfipojeni do nastavby PCO SBI MP Novy Ji¢in bude realizovano smluvnim partnerem
MP Novy Ji€in spole¢nosti ALSYKO security, s.r.0. — Jifi Myslik tel.: 602 524 420.

U ustfedny PZS je nutno dodrZet specifikaci 520 z6n a 32 grup z ddvodu dalSiho vyuziti
v daném objektu s navaznosti na SBI MP Novy Ji€in.

6 POPIS SYSTEMU PZS

Ustiedna PZS v antivandal krytu

Vyhodnocuje a zpracovava informace, které pfichazeji od jednotlivych ¢asti systému. Po vyhodnoceni
prijaté informace rozhodne o spusténi poplachu (siréna) a upozorni majitele (mobilni telefon) &i povérené
osoby o naru$eni objektu. Ovladani Ustfedny je feSeno digitalni klavesnici. K zamezeni nezadouciho
pristupu (sabotaz) je kryt opatfen ochrannym kontaktem.

Koncentrator zén G8

Koncentrator je expanznim prvkem slouzicim k pfipojeni €idel do systému. Disponuje 8 dvojité
vyvazenymi smyckami o max. délce smycky az 500 m. Diky dvojitému vyvazeni smycky rozezna
Ustfedna 6 rlznych stavi smycky — sabotédz prerusenim nebo zkratem, nizky a vysoky odpor, klidovy
stav a poplachovy stav.

Detektor koure

Je zafizeni ur€ené na zjisténi pfitomnosti koufe. NejCastégji se pouziva jako pozarni hlasi¢ pro véasné
zjisténi pozaru.

Akusticka siréna

Slouzi k akustické signalizaci poplachd.

Pozarni tlacitko

Slouzi pro manualni ohldSeni pozaru.

LCD klavesnice

Klavesnice slouzi k obsluze a informovani o stavu systému PZS. Také se vyuziva k jednoduchému
programovani systému.

Magneticky kontakt
Slouzi pro detekci neopravnéného vstupu (otevieni) do krytd technologii PZS.
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10

POZADAVKY NA UZIVATELE
Pfed uvedenim zafizeni PZS do provozu vypracovat postup ¢innosti béhem poplachu.

Po uvedeni do provozu zajistit pravidelné zkousky €innosti za provozu a revize zafizeni PZS.

UZivatel musi pfed uvedenim do provozu urcit pracovnika zodpovédného za provoz, obsluhu a
adrzbu PZS. Pracovnik musi byt k tomuto UCelu Fadné vySkolen a musi vlastnit pfislusné
opravnéni.

K Udrzbé a obsluze zafizeni PZS musi byt vypracovan predpis podle pfislusnych norem a
predpist. Tento pfedpis musi byt zkoordinovan s predpisem pro obsluhu zafizeni PZS v
priubéhu poplachu. Po ukon€eni montaze, vykonani revize a zkousSek a po odevzdani zafizeni
do provozu je potfebné provést zapis o zahdjeni provozu do bezpeénostni knihy. Rovnéz je
nutné zapisovat i Udaje o pravidelnych kontrolach a revizich systému PZS.

POZADAVKY NA MONTAZNi PRACE A ZKOUSKY

Montaz celého systému provede odborné vysSkolena firma s pfislusnym opravnénim. Po
ukonéené montazi zafizeni PZS, jeho oZiveni a odzkou$eni funkce podle pfedchoziho odstavce
musi byt provedena vychozi revize zafizeni PZS, jako nedilnd soucast montaze zafizeni PZS.

Montéazni prace na zafizeni PZS smi provadét jen montazni organizace, ktera ma pro tuto
¢innost vySkolené pracovniky.

Zkousky provadi montazni organizace, kterd ma pro tento UCel prokazatelné proskolené
montazni pracovniky nebo montazni skupina vyrobce. UCelem téchto zkou$ek je provéreni
souladu s projektovou dokumentaci a pfipadné zaznamenani schvalenych a provedenych zmeén
oproti projektu a provérfeni funkce-schopnosti namontovaného zarizeni PZS.

PREDANI A PREVZETi

Pfedani zafizeni mGze byt provedeno po ukonceni vychozi revize. Pro pfedani zafizeni PZS
musi byt provedeno:

1) Proskoleni osob povéfenou montazni organizaci nebo vyrobcem.

2) Predlozena provozni kniha zafizeni PZS a osob povéfenych obsluhou a udrzbou zafizeni
PZS s podpisy osoby zodpovédné za provoz zafizeni PZS a osob povéfenych obsluhou a
udrzbou zafizeni PZS.

Zafizeni PZS prebird zodpovédny zastupce uzivatele, tim se nevylu€uje dilci pfedavani podle
smluvnich vztahl mezi dodavatelskymi a odbératelskymi organizacemi.

BEZPECNOST PRACE

Pracovnici urCeni pro prace na elektrickych zafizenich je budou provadét pouze v rozsahu,
odpovidajicimu jejich odborné zpusobilosti ve smyslu vyhlasky CUBP a CBU ¢.50/1978.

PFi provadécich pracich je nutno bezpodminecné dodrzovat predpisy pro praci na elektrickych
zafizenich. Déle pak v8echny predpisy a ustanoveni tykajicich se bezpecnosti prace. A to
zejmeéna prace ve vySkach, na Zebficich a prace s elektrickym zafizenim a nastroji.

List¢.: 5



Technicka zprava TO01-PZS

11 ZAVER

Instalaci popsaného systému neni feSena kompletni ochrana objektu pfed narusenim. UZivatel
se tim nezbavuje zodpovédnosti za veskera jind opatfeni proti naruseni v souladu s platnymi
predpisy. Tato dokumentace nenese stupen utajeni, protoze neobsahuje zadné udaje z
utajovanych parametrd, z projekénich a montaznich navodu. Presto se uzivatel nezbavuje
zodpovédnosti za peclivé uschovani této dokumentace, protoZze se v ni feSi zpusob
zabezpeceni objektu.

Instalované slaboproudé zafizeni pfi svém provozu nevytvafi zadny hluk, ani Skodliviny.

Pfi provadéni vnitfnich instalaci a pfi pokladce kabell venkovnich rozvodd vznikne z hlediska
zékona o odpadech malé mnozstvi inertniho odpadu (kabely, PVC trubky apod.). Tyto odpady
budou zlikvidovany podle pfislusnych predpist.
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