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STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ
ZEĎ - pozn.2

STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

TYP KOTVENÍ
PATKY A

TYP KOTVENÍ
PATKY B

TYP KOTVENÍ
PATKY C

TYP KOTVENÍ
PATKY D

BETON. PATKA -
pozn.3

Výpis ocelových prvků

ID prvku

SL1

SL2

SL3

SL4

SL5

Název prvku

JAKL- tl. 3 mm

JAKL - tl. 3 mm

JAKL - tl. 3 mm

JAKL - tl. 3 mm

JAKL - tl. 3 mm

Průřez 1
(mm)

80

80

80

80

80

Průřez 2
(mm)

40

80

80

80

80

Výška (mm)

1 500

1 600

2 389

2 328

2 267

Množství

12

5

1

1

1

Povrch. úprava

žárové zinkování

žárové zinkování

žárové zinkování

žárové zinkování

žárové zinkování

POZNÁMKA:
1 - výšky sloupků SL3, SL4, SL5 - budou vyrobeny dle skutečného zaměření na místě - sloupky jsou
přizpůsobeny dle sklonu terénu - výšková kóta je totožná s kótou SL2

2 - sanace stávající opěrné zdi proběhne v těchto krocích:
- Odstranění původní povrchové úpravy.
- Očistění podkladu.
- Aplikace správkové malty Sika MonoTop 620 (výspravky 1 - 5 mm)
- Nátěr uzavíracího a sjednocujícího nátěru Sikagard-675 W ElastoColor v barvě dle RAL 7001

3 - BETONOVÁ PATKA
- beton C16/20, nezámrzná hloubka, min. 900 mm
- horní hrana patky bude ukončena 100 mm pod úrovní zámkové dlažby, po provedení kotvení ocelového
sloupku bude místo zasypáno kačírkem frakce 8-16 mm

Všechny rozměry budou ověřeny přeměřením na místě!
Jakékoli změny nutno konzultovat s architektem.
Všechny rozměry budou ověřeny přeměřením na místě!
Jakékoli změny nutno konzultovat s architektem.
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