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ZPEVNĚNÁ PLOCHA U VSTUPU
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VYPRACOVAL Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Šimon Kalíšek
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Betonový prefa stupeň 350x150mm

Betonový podklad

Betonový prefa stupeň 350x150mm

Branka

Zahradní stěna z prefabrikátů

Osadit původní žlab

NOVÁ SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY (370mm)
Betonová dlažba 600x400x40mm

Kladecí vrstva - 40mm
Štěrk frakce 0-32 - 150mm

Štěrk frakce 16-32 - 100mm
Geotextilie 300g/m2

Štěrk frakce 16-32 - 100mm
Štěrk frakce 0-32 - 150mm

Kladecí vrstva - 40mm
Betonová dlažba 600x400x40mm

Geotextilie 300g/m2

Původní terén

Původní terén
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Zahradní stěna z prefabrikátů
RampaPodezdívka

Plot Zábradlí

Štěrk frakce 16-32 - 100mm

Štěrk frakce 0-32 - 150mm

Kladecí vrstva - 40mm

Betonová dlažba 600x400x40mm

Geotextilie 300g/m2

Původní terén

PŮDORYS ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1:50 A-A ŘEZ RAMPOU 1:50

B-B ŘEZ ZPEVNĚNOU PLOCHOU PŘED RAMPOU

C-C PŘÍČNÝ ŘEZ RAMPOU 1:25

LEGENDA
BETONOVÁ DLAŽBA
BETONOVÁ DLAŽBA (RAMPA)
PREFA. OPĚRNÁ STĚNA
PRAFA. SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BETON
ŠTĚRK 0-32mm
ŠTĚRK 16-32mm
KLADECÍ VRSTVA 4-8mm
DEŠŤOVÝ ŽLAB
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