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MIN. Edef,2 = 50 MPa—

D2-D—1—-CH—PIl MIN. Edef,2 = 30 MPa —
BETONOVA DLAZBA t.60mm DL 60mm —
PISKOVE LOZE L 30mm —
STERKODRT 0/32 3D min. 150mm —]
CELKEM min. 240mm

SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK
1000x150x250mm DO BET. LOZE C25/30 XF3
TL. min. 100mm + ZULOVY DVOJRADEK

NIVELETA DVOJRADKU BUDE 15mm POD OROVNI AB
PREDPOKLADANY PRESAH VRSTEV 250mm \ 0.0

2,0%+0,155
<=

%(

CHODNIKOVY BET. OBRUBNIK
1000x250x100mm

+0,225

PROREZANI STAV. ASFALTOBETONOVEHO KRYTU
ZALITI ASFALTOVOU ZALIVKOU
SKLADBA VOZOVKY

AB PRO OBRUSNOU VRSTWU  ACO 11+ 50mm SN EN 13108-1 —
AB PRO PODKLADNI VRSTWU  ACP 16+ 100mm  CSN EN 13108-1 —
STERKODRT 0/32 $ 150mm €SN 736126-1 —
CELKEM 300mm 0.35
FLEXI DREN DN100 S WYOSTENIM DO PRIKOPU —/

NASYPY(NENAMRZAVE, NESOUDRZNE A PROPUSTNE
(NAPR. STERKODRT 0-128)

LZE POUZIT ZEMINU ZISKANOU Z WWKOPU ZA

HODNOTY Edef.2 U UPRAVOVANE VOZOVKY:

ROZSIRENI TELESA
ZAZUBENIM SVAHU

[ DO BET. LOZE C25/30 XF3
TL. min. 100mm

OCELOVE DVOUMADLOVE ZABRADLI
WSKY 1,1m SE SPODNI ZARAZKOU PRO SLEPECKOU HUL

BETONOVA PATKA ZABRADLI 300x300x800 mm
Z BETONU C20/25n—XF3

ZEMNI KRAINICE SE ZHUTNENIM 100%PS
MATERIAL min. PODMINECNE VHODNY

OHUMUSOVANI TL.150mm

§. 0,60 m, HL. 0,20 m

CHODNIKOVY BET. OBRUBNIK

—  ZEMNI PLAN (SPODNI VRSTVA 3D) = 50 MPa
SPLNENI V¥SE UVEDENYCH PODMINEK,
- HORNI VRSTVA $D = 80 MPa HUTNIT MAX. PO VRSTVACH TL. 300 mm
, 1.20 , 1.50 0.50
] ] 025 |, |
ﬁﬁ
MIN. Edef,2 = 50 MPa—
D2-D—1—CH—PIl MIN. Edef,2 = 30 MPa —
BETONOVA DLAZBA t.60mm DL 60mm —
PISKOVE LOZE L 30mm —
STERKODRT 0/32 $DB  min. 150mm —
CELKEM min. 240mm

1000x250x100mm
DO BET. LOZE C25/30 XF3
TL. min. 100mm

OCELOVE DVOUMADLOVE ZABRADLI
WSKY 1,1m SE SPODNI ZARAZKOU PRO SLEPECKOU HOL

BETONOVA ODVODNOVACI TVARNICE

DO BET. LOZE C20/25n—XF3 TL. MIN. 100

KOMPOZITNI ODVODNQVACI OBRUBNIK
305x150x500mm DO BET. LOZE C25/30 XF3

TL. min. 150mm + ZULOVY DVOJRADEK

NIVELETA DVOJRADKU BUDE 15mm POD OROVNI AB

PREDPOKLADANY PRESAH VRSTEV 250mm

PROREZANI STAV. ASFALTOBETONOVEHO KRYTU

SKLADBA VOZOVKY

AB PRO OBRUSNOU VRSTVU
AB PRO PODKLADNI VRSTVU

STERKODRT 0/32

ZALITI ASFALTOVOU ZALIVKOU

HUTNENY PODSYP Z 3D 0/32 TL. min. 250 mm—tec [ tr.
SN EN 13108-1 —

ACO 11+ 50mm
ACP 16+ 100mm €SN EN 13108-1 —
5D 150mm €SN 736126-1

B

5
0,125
0,000 %

BETONOVA PATKA ZABRADLI 300x300xB00 mm
Z BETONU €20/25n—XF3

ZEMNI KRAINICE SE ZHUTNENIM 100%PS
MATERIAL min. PODMINECNE VHODNY

OHUMUSOVANI TL.150mm

CELKEM

HODNOTY Edef.2 U UPRAVOVANE VOZOVKY:
~  ZEMNI PLAN (SPODNI VRSTVA $D) = 50 MPa

300mm
FLEXI DREN DN100 S WYOSTENIM DO PRIKOPU —/
NASYPY(NENAMRZAVE, NESOUDRZNE A PROPUSTNE
(NAPR. STERKODRT 0-128)
LZE POUZIT ZEMINU ZISKANOU Z VYKOPU ZA
SPLNENI VYSE UVEDENYCH PODMINEK,
HUTNIT MAX. PO VRSTVACH TL. 300 mm

HORNI VRSTVA 3D = 80 MPa

0.35

ROZSIRENI TELESA $. 0,60 m, HL 0,20 m

ZAZUBENIM SVAHU

PODSYP Z KAMENNE DRTE 8-16 PREFABRIKOVANA OPERNA STENA "L"

800x450x100mm

DO BET. LOZE C20/25-XF2 TL. MIN. 100 mr

BETONOVA ODVODNOVAC! TVARNICE

DO BET. LOZE €20/25n-XF3 TL. M

SKLADBA VOZOVKY

AB PRO OBRUSNOU VRS  ACO 11+ 50mm  GSN EN 13108-1 —
AB PRO PODKLADNI VRSTVU  ACP 16+ 100mm &SN EN 13108-1 —
STERKODRT 0/32 ) 150mm  CSN 736126-1 —

VZOROVY PRICNY REZ

Vvz3
", 1.20 ’I' 1.50 'II 0.50 ",
D2-D~-1-CH~PIl
BETONOVA DLAZBA t.60mm DL 60mm —
PISKOVE LOZE L 30mm —{ [~MIN. Edef,2 = 50 MPa
STERKODRT 0/32 SDB_ min. 150mm — —MIN. Edef,2 = 30 MPa
CELKEM min. 240mm CHODNIKOVY BET. OBRUBNIK
: 1000x250x100mm
3§ DO BET. LOZE C25/30 XF3
SILNIENI_BETONOVY OBRUBNIK : TL. min. 100mm

1000x150x250mm DO BET. LOZE €25/30 XF3
TL. min. 100mm + ZULOVY DVOJRADEK
NIVELETA DVOJRADKU BUDE 15mm POD OROVNI AB

PREDPOKLADANY PRESAH VRSTEV 250mm 7\

OHUMUSOVANI TL.150mm

PROREZANI STAV. ASFALTOBETONOVEHO KRYTU
ZALIT ASFALTOVOU ZALIVKOU

SKLADBA VOZOVKY
AB PRO OBRUSNOU VRSTVU
AB PRO PODKLADNI VRSTWU

ACO 11+ 50mm €SN EN 13108-1 —
ACP 16+ 100mm €SN EN 13108-1 —

STERKODRT 0/32 3p 150mm  CSN 736126-1 ~— NASYPY(NENAMRZAVE, NESOUDRZNE A PROPUSTNE
0.3%  (NAPR. STERKODRT 0-128)
CELKEM FLEXI DREOBNR00 S VYGSTENIM DO PRIKOPU —/ LZE POUZIT ZEMINU ZISKANOU Z WKOPU ZA

SPLNENI VYSE UVEDENYCH PODMINEK,
HUTNIT MAX. PO VRSTVACH TL. 300 mm

50 MPa

—  ZEMNI PLAN (SPODNI VRSTVA 8D) =
~  HORNI VRSTVA 3D = 80 MPa
VZOROVY PRICNY REZ
STAVAJICIM PROPUSTKEM
VZ4
1.50
, 1.20 1.00 ,0.50 [0.250
" 1 i
D2-D—1-CH-PII
i oy
mm —
STERKODRT 0/32 5DB  min. 150mm —] Eﬁgp'ﬁfgﬁgﬁﬁgé REKONSTRUKCE
CELKEM min, 240mm

SE_SPODNI

SILNIENI_BETONOVY OBRUBNIK

1000x150x250mm DO BET. LOZE C25/30 XF3

L. min. 100mm + ZULOVY DVOJRADEK

NIVELETA DVOJRADKU BUDE 15mm POD GROVNI AB

PREDPOKLADANY PRESAH VRSTEV 250mm

(UMELA VODICI LINIE)

OCELOVE DVOUMADLOVE ZABRADLI VYSKY 1,1m
ZARAZKOU PRO SLEPECKOU HUL
KOTVENE Z BOHU DO CELA PROPUSTKU

KOTVENI PRES PATNI PLECH), SPODNI MADLO
VYVYSENE NAD POCHOZI PLOCHU 0 0,10 — 0,25 m

SVAH ZA PROPUSTKEM
KAMENNA DLAZBA TL. 0,20 m

VZOROVY PRICNY REZ
KONTEJNEROVYM STANIM

CHODNIKOVY BET. OBRUBNIK
1000x250x100mm
DO BET. LOZE C25/30 XF3
TL._ min. 100mm

VZ5
", 1.20 ’II 2.00 ’|, 0.50
D2-D-1-CH-PIll
BETONOVA DLAZBA 11.60mm DL 60mm —
PISKOVE LOZE L 30mm —
STERKODRT 0/32 3DB  min. 150mm —
CELKEM min. 240mm

CHODNIKOVY BET. OBRUBNIK
1000x250x100mm

DO BET. LOZE C25/30 XF3

TL. min. 100mm + ZULOVY DVOJRADEK

PREDPOKLADANY PRESAH VRSTEV 250mm m

T

\I STAV. ASFALTOBETONOVEHO KRYTU [

ZALIT ASFALTOVOU ZALIVKOU * W

—— AB PRO OBRUSNOU VRSTVU
—— AB PRO PODKLADNI VRSTW

HODNOTY Edef.2 U UPRAVOVANE VOZOVKY:
ZEMNI PLAN (SPODNI VRSTVA 3D) = 50 MPa
— HORN( VRSTVA 3D = 80 MPa

— STERKODRT 0/32

ACO 11+ 40mm
ACP 16+ 50mm
)] 150mm

KAZDY DRUHY NAVYSEN
0 0,07m NAD DLAZBU

OHUMUSOVANI TL.150mm

CSN EN 13108-1
CSN EN 13108-1
SN 736126-1

CELKEM

DETAIL 1, M 1:20

240mm

NOVA BET. RIMSA MIN. 8. 0,50 m A W3KY DLE POTREBY

~

PROREZANI STAV. ASFALTOBETONOVEHO KRYTU

DO BET. LOZE C20/25m-XF3 MIN. TL. 0,20 m
SPAROVANI MALTOU ODOLNOU PROTI MRAZU A CHRL

ROZHODNUTO NA STAVBE

ZALITI ASFALTOVOU ZALIVKOU

CELKEM

300mm
FLEXI DREN DN100 S WOSTENIM DO PRIKOPU

-
MIN. Edef,2 =

HODNOTY Edef.2 U UPRAVOVANE VOZOVKY: MIN. Edef,2

ZEMNI PLAN (SPODNI VRSTVA 3D) = 50 MPa
~ HORNI VRSTVA 3D = 80 MPa

STAV. BET. PROPUSTEK DN 1200

5. 0,60 m, HL. 0,20 m
DO BET. LOZE €20/25n-XF3 TL. MIN. 100 mm

D).

(ODVODIT OD NOVE BUDOVANE PESI KOMUNIKACE) Z BET. C30/37 XF4
— NOVA BET. RIMSODBOURANI 0,20 m HORNI ZASTI CELA PROPUSTKU

\PREDPOKLADANA VYZTUZ - PO ODBOURANI BET. KCE BUDE RADNE OCISTENA

\ DLE POTREBY A STAVU STAV. VWYZTUZE BUDOU OSAZENY NOVE SPRAZOVACI
PRVKY PRO LEPSI SPOJENI / SPOLUPUSOBENI BET. RIMSY SE STAV. BET.
CELEM PROPUSTKU — JAKO SPRAZOVACI PRVEK LZE POUZIT TZV. MOTYLKY
1 NASTRELOVACI SPRAZOVACI PRVKY — O ZPUSOBU SPRAZENI BUDE

VYPRACOVAL KONTROLOVAL

Till Tomas Ing. PSenica Karel

INVESTOR: Mé&sto Novy Ji€Tn

ProJect WORK:

PANSKA 395 +420 724 042 171
742 13 STUDENKA  IC: 292 955 48
info@Project-Work.cz  www.Project—Work.cz

VZOROVE PRICNE REZY

AKCE: . " FORMAT 3A4
Vjstpvbo ctlodrjlku od ZD Staro;uclfo, OATOM o1 /2018
po ulici Na Drazkach, Lou¢ka—Novy Ji&in -
STUPEN PD PDPS
OBSAH: MERITKO CIS. VYKRESU

1:50,1:20] 05




