= DISTRIBUCE

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi V OCHRANNYCH
PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetn& a vedeni fidicl, mé&fici

a zabezpetovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., ti. zakona o podminkéach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zména nékterych z&konl (energeticky
zakon), ve znéni pozdgjsich piedpist (déle jen "energeticky zékon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &inf 3 metry po obou stranéch krajniho kabelu.

V ochranném padsmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického z4kona
zakazéno:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika té&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zatizeni, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét Einnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k t&mto zafizenim,
€) vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni t&zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. (8)

a (11) energetického zékona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat néasledujici podminky:

1. Dodavatel pracl musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.
2. Viykopové préce do vzdélenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V piipadé provedeni sond (ru&né) mize byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Naiizeni viady & 591/2006 Sb., bliz&ich
minimélnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizenl a soubghy ostatnich zafizenl se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovény a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, SSN EN 50423-1, ¢SN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel pracl musi oznamit pfisludnému provozovateli distribuéni soustavy zahéjeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. Pii potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozen.

7. Je zakézéno manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutého stavu fadn& vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznageny vystraznou tabulkou dle

CSN ISO 3864.

8. Pied zéhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud

toto organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely f4dné uduséana, kabely zapiskovany a provedeno kryti

proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakaz&no sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. KaZdé poskozenl zafizenl provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzit& nahlaseno na
Kontaktnf bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, kter& je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v
tydnu.

12. Ukonteni stavby musi byt neprodlené ohl48eno prisludnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonteni stavby provozovatel distribu&ni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodu, které jsou budovény, protoZe se jiz jedné o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribu&ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na
zakladé souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

' Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feeno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlaseno
Energetickému regulaénimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislu§ného ustanoveni energetického
zékona spotivajici v poruseni zékazu provadét ginnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného
zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENIi CINNOSTi V OCHRANNYCH
PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona

o podminkach podnikani a o vykonu stétni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonu (energeticky zékon), ve znéni pozdé&jich predpisi (dale jen "energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdélenosti
méfené kolmo na vedeni, které €ini od krajniho vodite vedeni na obé& jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v&etné
- pro vodice bez izolace 7 metr( (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyima
lesnich praseku, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metrt)),
- pro vodige s izolaci zékladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetn&
- pro vodice bez izolace 12 metrl (resp. 15 metrh u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metrii

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chran&no ochrannym pasmem.
Pfi ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (préce v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném p&smu nadzemniho vedeni je podie § 46 odst. (8) a (9) energetického z4kona \ - )
zakazéno: _

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat konstrukce a jina podobné
zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybugné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni préace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu té&chto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadfovaly pfistup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechévat riist porosty nad vy&ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
pozédat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizenf na zakladé § 46, odst. (8)

a (11) energetického zékona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajici povahu jefébu pfiblizit k Zivym &astem - vodigam bliZe nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobné zafizeni musi byt umist&ny tak, aby v kterékoli poloze byly v&echny jejich
Casti mimo ochranné p4smo vedenl, a musi byt zamezeno vymriténi lana.

3. Je zakdzéno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét vedkeré pozemni prace, pfi kterych by byla narusena stabilita podp&rnych
bodl - sloupli nebo stozard.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pifimo na stozary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazateln& seznédmit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1.
7. Pokud neni moZné dodrzet body &. 1 aZ 4, je mozné pozadat pifisludny provozni atvar
provozovatele distribuéni soustavy o dalsi fedeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika

s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhl4sky & 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizenl, zaizolovani
Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz sou&ssti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.
8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimainé 2 mésice pfed poZzadovanym terminem. V piipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozadat o zaizolovani &asti vedeni.

Piipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fedeno piislusnym stavebnim tfadem nebo

nahlaseno Energetickému regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni
energetického zakona, spotivajici v porugeni zakazu provadét innosti v ochrannych pasmech die § 46
uvederiého zékona. ' ’ ‘ ‘ : ‘ ‘
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Stanovisko CEZ Distribuce, a.s., k Zadosti ev. Cislo 1094028808, vydané pro téely tzemniho Fizeni.
Nazev stavby: Vystavba chodniku od ZD Starojicko po ulici Na Drazkéch, Loucka — Novy Ji€in

Kat. uzemi: Loucka u Nového Jicina | Parc.(‘.is!t; :viz. PD

Predlozené podklady: Situace stavby, technicka zprava

CEZ Distribuce, a.s., souhlasi s vydanim tizemniho rozhodnuti pro vyse uvedenou stavbu pfi dodrzeni
nasledujicich podminek:

- sdéleni DSO k zafizeni energetické spoleénosti &. 0100781343,

- nadzemni vedeni NN (do 1 kV) neni chrané&no ochrannym pasmem, ale technickymi normami,
zejména PNE 33 3302 a CSN EN 50423-1. Pii &innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v
blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

- vmistech, kde bude stavba provadéna v blizkosti stavajicich podpér vedeni NN nebudou
vykopové prace provadény bliZze jak 2 m od stavajicich podp&rnych bod tohoto vedeni. Po dobu
provadéni vykopovych praci v blizkosti podpérnych bodli vedeni NN bude jejich stabilita zajisténa
napf. pazenim vykopd.

- prirealizaci stavby musf byt ve vztahu k zafizeni distribuénf soustavy (DS) dodrZeny veSkeré
platné normy a pfedpisy.

Toto stanovisko ma platnost 1 rok od data vydani.

Poznamka: Pfi dalsi korespondenci uvadgjte znacku podle zahlavi.

S pozdravem

—
o] ©CZ2Z Distribuce, a. s
/ , ﬂ [y Dacin, Datin IV-Podmokly
Rrowtl  Teplické 874/8
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vedouci oddéleni spravy energetického majetku - Sité Morava

CEZ Distribuce, a. s. Korespondenénf adresa: Plzeil, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | tel.: 800 850 860 e-mail:
info@gcezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | 1C: 24729035, DIC: CZ24729035 zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 Sidlo spoletnosti: D&in, D&tin 1V-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02




PROJECT WORK s.r.0.

Panska 395
74213 Studénka
nase znacka vyfizuje datum
5001557789 Jan Stoudek 24.08.2017
Véc:

Vystavba chodniku od ZD Starojicko po ulici Na Drazkach, Loucka - Novy Ji¢in

Ku.-p.€: LouckauNového Jitina
Stavebnik: Mésto Novy Jigin , Masarykovo ndm. 1/1, 74101 Novy Jigin

Utel stanoviska: Povoleni stavby - Gizemni rezim

GasNet, s.r.0.,, jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,

vydéva toto stanovisko:

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zasahu na stavajicim PZ (pfelozka, odpojeni, iprava, osazeni ochranné

trubky, chrénicky apod.). Pfipadny zasah na PZ musi byt feden samostatnym stanoviskem. Kontaktni osoba pro
pfelozku (technik PPZ v pfisluiné oblasti) viz kontaktni systém: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ )

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENI:
V zdjmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:

- STL plynovody dn 63 PE, dn 40 PE

K pfedloZené situaci zajmového tizemi je pilohou tohoto stanoviska orientacnf snimek polohy PZ, poskytnuty
zakres je pouze orientacni!

Pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyceni PZ viz.odst.3, nasledné béhem stavby kontrola PZ viz odst.10.
Pii kfizeni a soub&hu inZ. sfti pozadujeme dodrzeni odstupovych vzdélenosti dle CSN 73 6005

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

Stévajicl kryti plynovodu a plynovodnich pfipojek musi byt zachovano.

Kryti plynovodu a plynovodnich p¥ipojek bude po realizaci terennich tprav v rozsahu od 0,8 m do 1,5 m (dle TPG
70201 a CSN 736005).

V piipadé nedodrZeni téchto limit&i bude plynovod nebo plynovodni piipojky pFeloZeny na naklad investora. Termin

provedeni pfeloZky a price na pfeloZce mohou byt provadény jen po pfedchozi dohodé s odpovédnym
pracovnikem GridServices,s.r.o., regionalni operativni sprévy siti.

Vlastnictvi prelozené &ésti plynarenského zafizeni je upraveno zdkonem ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni, § 70.
Smluvni vztahy na provedeni prelozky plynérenskych zafizeni budou oietfeny pisemnou smlouvou mezi majitelem
plyndrenského zatizenf a investorem.

Na pfipadnou pfelozku plynarenskych zafizeni bude vydano samostatné stanovisko.

Pfi skryvkach konstrukeni vrstvy vozovky (niveleta nebude zménéna), dojde k docasnému snizeni kryti casti
plynovodu a plynovodnich piipojek. Pri pojizdéni tézké stavebni techniky muze dojit k poskozeni plynarenského
zafizeni. K zajisténi bezpeénosti a spolehlivému provozu navrhujeme nasledujici opatfeni:

a) Pfi skryvce a pfed uloZenim Zivienych vrstev, po dohodé s odpovédnym pracovnikem (Kontakt: http://www.
gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ nebo Zskaznick4 linka 800 11 33 55), provést kontrolu t&snosti. Tuto kontrolu je
nutné provadét i pribéiné v pritbéhu stavby. ' ' : ‘

b) V mistech uloZeni plynarenského zafizeni vietné ochranného pasma neni povoleno pouzivat t&ké stavebni
stroje pro hutnéni. Neni povolen prejezd téZkych nakladnich vozidel a jiné t&zké stavebni techniky. V pfipadé
nutnosti pfejezdu nad plynirenskym zafizenim véetné hutnéni Je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodateény
zplisob ochrany plynarenskych zafizeni.

PFi stavbé je nutné postupovat v souladu s CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a daléich souvisejicich predpisi.

Stavajici plynérenské zafizeni musi byt zabezpeceno vhodnym zpiisobem proti poskozeni.

PoZadujeme respektovat priibéh a ochranné pasmo plynérenského zafizeni. Pfi realizaci stavby je nutno dodrZovat
veskera pravidla stanoven4 pro préice v ochranném pasmu plynarenského zafizen,
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V ochranném pasmu plynarenského zafizeni nebude realizovana 23dna pevnd ani docasnd stavba, nebude
skladovén material, provadény terénni Upravy, vysazovany stromy a dfeviny a pojizdéno tézkou technikou.
Pfipadné objekty oploceni, zébradli, svislé dopravni znaceni ve. sloupkd, betonovych zaklad(, podezdivky, op&rné
zidky, propustky, vpusti apod. musi byt situovény mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni.
Upozoriiujeme, Ze provozovatel distribuéni soustavy ma pravo vstupovat a vjizdét na cizi nemovitosti v souvislosti
se zfizovanim a provozovénim distribu¢ni soustavy a plynovodnich pfipojek. Plyndrenské zafizeni musf ziistat volné
pfistupné z diivodu inspekénich a kontrolnich &innosti.
V piipadé kanalizace - obrysy kanaliza¢nich $achet pozadujeme situovat mimo ochranné pasmo PZ (minimalni
vzdalenost mezi povrchem Sachtya plynovodem musi byt 500 mm)
- kanalizace bude kfiZit plynarenska zafizeni spodem

dhel kizeni 90°, v technicky zdtivodnénych pfipadech max. 60°
- minimalni vzddlenost povrch( potrubi pfi kiizeni dle CSN 736005.
- pokud realizace stavby vyvolé vyikovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.
-V pfipadé vysazovani zelené trvalé porosty kofenici do vétsi hloubky neZ 20 cm nad povrch plynovodu
poZadujeme vysazovat od stévajiciho plynarenského zafizeni ve vzdélenosti minimaing 2 m na obé strany od osy
plynovodu. Viz. § 68 odst. 6 Zakona &. 458/2000 Sb. v platném znéni. - V pfipadé VO vzdalenost vnéjsi hrany
betonového zékladu stoZaru od lice plynovodniho potrubi musi byt minimalné 500 mm. Hloubku zakladu stoZaru
nutno urdit tak, aby stabilita stoZaru zlistala zachovéna i pii odkryti sousedntho plynarenského zafizeni,

Vrozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zikona 183/2006 Sb. ve zn&ni pozdéjsich pFedpisii. Tento
souhlas plati jen pro Gizemni fizeni, fizeni o Gizemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené tzemni fizeni, ;

Pokud bude tfeba pro provedeni stavby ohlaseni, stavebni povolent, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby
nebo ozndmenf stavebniho zaméru s certifikitem autorizovaného inspektora, stavebnik po7ada GasNet, s.r.o. pred
jednim z vyse uvedenych povolovacich rezimii o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné
dokumentaci podle stavebniho zikona.

V zdjmovém tizemi se mohou nachézet plynarenska zafizeni jinych vlastnika ¢&i spravcd, pripadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynérenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynérenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona &. 39/201 2 Sb., ob¢anského zdkoniku,
provozovany jako zafizeni zvlait nebezpeéné a z tohoto diivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zdkona
€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii.

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro tcely tohoto stanoviska povazuji viechny innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gipravy) a ¢innosti mimo
ochranné pdsmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovadnich pfipojek (nap. trhaci prace, sesuvy piidy, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je moZné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-i
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni éinnosti, povazovany dle § 68 zikona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpis(i za ¢innost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zména projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozédat o nové stanovisko k této zméng.

3) Pfed zah&jenim stavebni &innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede piisluéna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). PFi 2adosti uvede Zadatel nagi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyéeni trasy bude sepsén protokol. Pfesné uréeni uloZeni
plyndrenského zafizeni a plynovodnich pripojek je povinen provést stavebnik na svilj néklad. Bez vytyéeni trasy a
pfesného urteni uloZeni plynarenského zafizenf a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmf byt vlastni stavebni
cinnosti zahdjeny. Vytyceni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povaZujeme za zahdjeni stavebni
cinnosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.
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6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen u¢init
takova opatfeni, aby nedo3lo k po3kozenf plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou v priib&hu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poikozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zah&jenim stavebni ¢innosti provedeno
tplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, e
nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kaZdé i sebemensi po3kozeni plynédrenského zafizenf nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfisluina provozni oblast
(formuldF a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). P¥i zadosti
uvede Zadatel nai znacku (Cislo jednaci) uvedenou v (ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynérenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsén protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodnf pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vy3e uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zéstupce doloZit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek
bé&hem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pied zdsypem vykopu fadné podsypény a obsypény téZzenym
piskem, bude provedeno zhutnénf a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzévér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v&. hlavnich uzévért
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
cinnosti.

14) Piipadné zfizovani stavenisté, skladovani materild, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovdna hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii zabezpecit pripadny prejezd pres plyndrenské
zafizeni a plynovodni pfipojky uloZenim paneld v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro izemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicii ode dne jeho vydani.
V piipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost “Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zskaznické lince 800 11 33 55.
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Za spravnost a liplnost dokumentace piedlozené s zadosti vcetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dal3i stanoviska kjinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001557789 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

D
.-4&‘%17
GasNet, s.r.o.

zastoupena spolecnosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Jan Stoudek

Technik externich pozadavk

Odbor zpracovani externich pozadavki

+420595142035

jan.stoudek@innogy.com

Piilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni, Orientagni zakres plynérenského zafizeni, Ovéfens piiloha
Zadatele
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SmVak’

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

8.6 mid. do roku 2017
Investujeme do kvality
a Cistoty vody pro Vés

é i pro prirodu...

Severomoravské VOdOVOdy PROJECT WORK s.r.0.
a kanalizace Ostrava a.s.

se sidlem 28. fijna 1235/169, ? j‘;ﬁl’g’;ﬂi -
Marianské Hory, 709 00 Ostrava

Znadka: 9773/V001260/2018/NO Ostrava, dne: 1.2.2018

Véc: Vystavba chodniku od ZD Starojicko po ulici Na Drakach, Loucka — Novy Ji&in, parc.¢.
958/2, 954, 42, k.i. Louéka u Nového Jigina
Investor: Mésto Novy Jigin
Stanovisko pro vydéani tzemniho souhlasu, resp. tzemniho rozhodnuti

K existenci siti (ke stavebnimu zamé&ru) pro vySe uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne
28.07.2017 pod zn.: 9773/V019287/2017/AUTOMAT. Déle jsme pro vy3e uvedenou stavbu vydali sdéleni
dne 28.08.2017 pod zn.: 9773/V019584/2017/NO.

PredloZend dokumentace fesi stavbu nového chodniku, v&etn& posunuti stavajiciho piikopu a
zménu umisténi stavajiciho kontejnerového stani na pozemcich parc.¢. 958/2, 954, 42, k.0. Loutka u
Nového Ji€ina. Povrch chodniku i kontejnerového stani bude Feen jako dl&Zdény z betonové dlazby tl. 60
mm. Chodnik bude lemovéan betonovym obrubnikem. V pfipadé kontejnerového stani jsou pak viechny
obruby zapust&ny. Nové fedeny pfikop bude zpevnén betonovou piikopovou tvarnic. Vitokovy objekt
propustku bude v ramci stavby progiatén, predlazdsn a v prostoru stavajiciho &ela propustku bude stabilita
svahu podpofena betonovou prefabrikovanou zidkou.

Jelikoz dojde vystavbou chodniku k zamezeni odvadéni destovych vod z ul. Cisafské do pfilehlé
krajnice, budou v ramci stavby vybudovény nové uliéni vpusti, zfizeno liniové odvodnéni formou pritoénych
obrubnikd a odvodiiovaci #lab, které budou napojeny do nové feSeného piikopu.

V misté kolize novych zpevnénych ploch se stavajicimi vodovodnimi a kanalizaénimi fady je
navrZeno technické feseni uloZenf potrubi do palenych chranigek s pfesahem 0,5 m.

Sifka nové feSeno chodniku je uvazovana 1,50 m. Délka od napojeni na autobusovou zastavku po
zakon€eni v ul. Na Drazkach pak ¢ini 115,0 m. Vedeni nového chodniku respekiuje stavajici mistni
komunikaci. Poloha kontejnerového sténi vychazi z poZzadavku investora.

Skladba chodniku a kontejnerového stani:
betonova dlazba tl. 60 mm, piskové loZe tI. 30 mm, $térkodrt fr 0/32 tI. 150 mm, celkem tl. 240 mm

S uvedenou stavbou souhlasime.

Stanovisko k umisténi:

Realizacl vy&e uvedené stavby na pozemeich parc. &. 958/2, 954, 42, k.0. Loucka u Nového Jigina
dojde ke stietu se zafizenim v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodnimi fady DN 80 GG, DN 80
PVC a kanalizaénim sbéragem jednotné kanalizace DN 300 BE. Dale dojde ke stietu se zafizenim
vmajetku mésta Novy Jigin, které SmVaK Ostrava as. provozuje na =zékladé smlouvy &.
1205/KNS/NJ/2012, a to s kanalizaénim sbéragem splaskové kanalizace DN 250 PP - viz orienta&ni
zakres v mapové piiloze.
 Zékres dot&enych zafizeni v majetku, provozovani SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientaéni, proto
je povinnosti investora — stavebnika pfed zahéjenim praci poZadat o vyty&eni zafizeni SmVaK Ostrava a s.
VytyCeni provede na zakladé objednavky (vodovod — stfedisko vodovodnich siti Novy Jigin, tel. &.:
556 779 225, 556 779 221, pfip. 556 779 250, kanalizace — stfedisko kanalizaénich siti Novy Ji&in, tel. &.:
556 779 268). V piipad& nespln&ni této povinnosti je investor — stavebnik povinen nahradit vlastnikovi a
provozovateli pfipadnou $kodu zpiisobenou na vodohospodarském zafizeni v diisledku neprovedeného

vytydeni.
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Znacka: 9773/V001960/2018/NO

SmVakK-

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.

Rovné&Z upozoriiujeme na existenci stavajicich pfipojek, které nejsou v majetku, ani v provozovani

SmVaK Ostrava a.s. - tyto pfipojky nutno respektovat. Zakres t&chto pfipojek je pouze orientacni, za
ucelem ziskani informace o pfesné poloze té&chto pfipojek (pfip. o jejich hloubce uloZeni) nutno kontaktovat
jejich viastnika.

Stavba zpevnéné plochy v mist& kolize se stavajicim vodovodnim fadem DN 80 PVC a DN 80 GG

je fe8ena dohodou o €innosti a umisténi stavby v ochranném pasmu vodniho dila &. 2439/D/NJ/2017.

Stavba zpevnéné plochy vetné zabradli v misté& kolize se stévajici jednotnou kanaliza&ni stokou

DN 300 BE je feSena dohodou o &innosti a umisténi stavby vochranném pasmu vodniho dila
€. 2313/DINJ/2017.

Podminky tykajici se realizace stavby:

Tel:

Pfed zahajenim zemnich praci je stavebnik — investor povinen zabezpedit vytyeni zafizeni,

s vytyEenim prokazateln& seznamit pracovniky, ktefi budou prace provadét (kontakty viz vy3e).

V rédmci realizace stavby nutno respektovat ochranné pasmo stavajiciho zafizeni SmVaK Ostrava a.s.

Ochranné pasmo je stanoveno § 23 zékona & 274/2001 Sb. v platném znéni o vodovodech a

kanalizacich pro vefejnou potfebu, je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vn&jsiho lice stény potrubi

na kazdou stranu:

- uvodovodnich a kanalizaénich fadil do primé&ru 500 mm véetn& — 1,5 m,

- u vodovodnich fadii nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno
v hloubce v&tsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vy$e uvedené vzdalenosti zvy3uji 0 1,0 m
od vné&jsiho lice (hloubka Sachty €. 1606 = 3,5 m, €. 1605 = 2,8 m).

Na zakladé vytyéeni, v mistech kolize zafizenim SmVaK Ostrava a.s., je investor — stavebnik

povinen respektovat ochranné pasmo vodovodniho, resp. kanalizaéniho potrubi a umistit

stavbu mimo toto ochranné pasmo, viz vySe. Mimo kolizi vyse uvedenych vodohospodéarskych

zafizeni v majetku SmVaK Ostrava a.s. feSenych dohodami o &innosti a umisténi stavby v ochranném

pasmu vodniho dila. PoZzadujeme respektovat podminky uvedené dohody.

Na z&kladé vyty&eni poZadujeme stavby pevnych konstrukci (zabradli, dopravni znadeni, propustek,

apod.) umistit mimo ochranné pasmo zafizeni SmVaK Ostrava a.s. (viz vy$e). Kromé& umisténi &asti

zabradli v ochranném pasmu kanalizace — viz dohoda o &innosti a umisténi stavby v ochranném pasmu

vodniho dila €. 2313/D/NJ/2017

Na zakladé vytyéeni v mistech kolize se zafizenim SmVaK Ostrava a.s. pozadujeme veskeré pokiopy

armatur (Soupatkové, hydrantové poklopy) a kanalizaéni poklopy upravit do nivelety kone&nych tprav.

Pii Gpravé povrchu terénu v ochranném pasmu bude zachovano alespofi minimaini kryti vodovodniho,

resp. kanalizagniho potrubi v souladu s CSN 73 6005.

Zemni prace do vzdélenosti 1,0 m od okraje potrubi budou provadény ruénim vykopem se zvySenou

opatrnosti tak, aby nedo3lo k poskozeni nasich vedeni a zafizeni.

Stévajici zafizeni SmVaK Ostrava a.s. poZzadujeme b&hem praci zajistit proti pogkozeni.

Po dobu vystavby budou pfistupny ovliaddaci armatury vodovodni sit& (Soupatka, hydranty a ventily

vodovodnich pfipojek).

V rozsahu ochranného pasma nasich vedeni nebudou zfizovany skladky materialu, zeminy apod.

Upozoriiujeme investora, resp. budouciho vlastnika stavby chodniku, Ze v souladu

s pfisludnymi ustanovenimi zakona €. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéj$ich pFedpisii, je povinen

umoznit vstup zaméstnanciim provozovatele stavajiciho zafizeni vodovodu a kanalizaci, véetné

pfijezdu potfebné mechanizace na pozemky, na nichz nebo pod nimiz se nachéazi vodovody &i

kanalizaci véetné jejich pfisluSenstvi, a to za Ggelem zaji$téni jejich Fadného provozovani,

udrzby a provadéni oprav.

Pfed zahajenim a po dokonceni praci bude pfizvan opravnény zastupce pfisludného stiediska (viz

vyse) ke kontrole mista kiizeni a mista zdsahu do ochranného pasma SmVaK Ostrava a.s. Tato

kontrola bude zaznamenana ve stavebnim deniku. Bez pisemného dokladu o provedené kontrole

zastupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasime s udé&lenim kolaudaéniho souhlasu.

Pfipadné poskozeni zafizeni SmVaK Ostrava a.s. bude neprodiené oznameno na poruchovou linku

SmVaK Ostrava a.s. s nepfetrZitou sluzbou (tel. 800 292 300).

Strana2z3
800 292 400 Fax: _+420 596 624 205 DIC 745193665 i: 451 3@55
E-mail: smvak@smvak.cz &nost zapsana v obchodnim rejstriku ﬂ
Km;ského soudu v Ostravé, oddil B vlozka 347

aqualia



Znacka: 9773/V001960/2018/NO "

SmVaK./

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava as.

¢ Pokud pii dalSich jednanich se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupovan tieti osobou,
pozadujeme, aby nedilnou sougasti Z4dosti o stanovisko byla pin& moc, pfip. povéfeni k zastupovani,

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace QOstrava a.s.
28. tijna 1235/168, Marianské Hory,

708 00 Ostrava 3

Jﬁumh‘ Pavelek ?
vedduci technického oru
Prilohy:

e Orientacni zakres zafizeni v majetku, pfip. v provozovani SmVakK Ostrava a.s.
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SPRAVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKEHO KRAIE,
prispévkova organizace

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NASE ZN.:

VYRIZUJE:
TEL.:

FAX:
EMAIL:

DATUM:

stfedisko Novy Ji¢in
Suvorovova 525, 741 11 Novy Ji¢in

11/210/ 8235/03/2018

Irena Navrétilovéd

555531 354

556 710 139
Irena.navratilova@ssmsk.cz

3. dubna 2018

| M&sto Novy Jigin

Prispdvkova organizace
Morayskoslozshého kraje

Méstsky urad Novy lJigin
Masarykovo namésti 1/1
Oddélenf stavebniho Fadu

741 01 Novy Jigin

MESTO HOVY JIEIN eve.: 21 |
PAESTSKY USAD NOYY IICIN |

T wmﬂ/wqh ]

Datum (Zas) _ !

doruceni: 5 .{!{s_ 231

Pacet mni‘iicrw,fp-’.'&(-t listd: I

listls: Paf, svaz.: Jing druh:
q.‘:;:"». ok, kil znak Zpravovatel:

& Indna:

Chodnikové téleso od ZD Starojicko po ulici Na Drézkdch, Loutka u Nového Ji¢ina
Vyjadfeni k tzemnimu Fizeni

Dle predlozené DUR stavby dojde v rdmci stavby k dotéeni silni¢niho télesa 111/04816
a silniéniho pozemku parc.£.958/2 v k.u. Louéka u Nového Jitina.
SSMSK stfedisko Novy Jicin poZaduje respektovani déle stanovenych podminek.

Umist&nim silni&nl obruby nedojde ke zti¥eni volné $ife komunikace ( zpevnéna vozovka

a krajnice).

Niveleta dvoufadku podsazeného silni¢nl obrub& bude snifena o 1,5 cm oproti niveletd
zpevnéné krajnice vozovky — zahrnout do vzorovych pfiénych fezii DSP.

Nové zfizena podchodnikova vpust, svody od kompozitnich obrub a odvodiiovaci ptikop
s betonovymi Zlaby budou po dokonceni v pIné sprévé a Gidribé zfizovatele.

Skladbu vozovky pro néslednou opravu pracovni ryhy ( 3= 1,2 m) poZadujeme takto:

- proopravu ryhy — ACP-10 cm + ACO 5 cm

- presah opravy vozovky - ACO 5 cm

Typova uliéni vpust bude provedena s ko¥em na splaveniny — dolozit detailni vykres do DSP.

Do DSP pozadujeme zpracovat pricné fezy chodnlkového télesa se zakreslenim stévajici hrany

zpevnéné krajnice vozovky komunikace 111/04816.

Do DSP poZadujeme doloZit posouzeni stavebnétechnického stavu stdvajlctho propustku

DN 800 ve stani¢eni VZ4 vykresu C.3 DUR.

Organizace se sidlem {Jpn'keva 795/1, 702 23 Ostrava, zapsand v OR K8 Ostrava, odd.Pr., vl. 988

1ICO: 00095711
DIC: CZ00095711

cmail: ssmsk@ssmsk.cz
www: ssmsk.cz

tel: 595135911
fax: 595 133 729

Komeréni banka Karvina
¢.0.: 86-6032100257/0100




Stavajfcf silni¢ni propust DN 800 pfevezme investor stavby do pIné Gdrzby stavebni
i nestavebni povahy do zahdjeni stavebniho Fzent.

Pro umisténi stavby na silni€nim pozemku parc.&. 958/2 uzavie investor stavby s viastnikem
pozemku Smlouvu o budouci smlouvé darovaci do zahdjeni dzemniho fzeni.

Umisténi nového kontejnerového sténi a nové zpevnéné plochy na komunikaci parc.g. 954
se nedotykd pozemnf komunikace 111/04816 a silni¢nich pozemk( v majetkové spravé SSMSK

stfediska Novy Ji¢in- nemame piipominek.

Ing. Zbyn&k Kulfala
vedouci s-tfe'diska_ ovy Ji¢in



