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Prislusejici vykresy:

Pudorys 1 NP

Pudorys 3 NP

Pudorys 4 NP

Pudorys stfechy
Scénickeé osvétleni pudorys 1NP
Rozvadéc¢ 1-rs-2 ¢ast 1
Rozvadég 1-rs-2 ¢ast 2
Rozvadég 1-rs-2 ¢ast 3
Rozvadéc 1-rs-2 ¢ast 4
Rozvadég 3-rs-2 ¢ast 1
Rozvadéc¢ 3-rs-2 ¢ast 2
Rozvadéc 4RB ¢ast 1
Rozvadéc 4RB ¢ast 2
Rozvadéc r-JE-m
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a) Popis objektu

Ugelem rekonstrukce je zesileni stropnich desek ve vychodni ¢asti pristavby.
V rekonstruovanych prostorach bude instalovan novy sadrokartonovy podhled.

Pfedmétem projektu je umeélé osvétleni, vnitfni silnoproudé rozvody a hromosvod a

uzemnéni pfistavby.

Osvétleni je navrzeno s ohledem na pozadovanou intenzitu a Ucel mistnosti dle
CSN 12464-1, CSN 36 0020 a 734301. Osvétlovaci soustava celkova. Hodnoty osvétleni
byly stanoveny tokovou metodou. Svételné zdroje jsou LED. Ovladani osvétleni bude
provedeno individualné vypinadi, umisténymi u vchodu do jednotlivych mistnosti. Venkovni
svitidla na stfeSe budou ovladana pohybovym Cidlem. Navrzend svételna soustava musi byt
pravidelné udrzovana tak, aby svételné technické parametry neklesly pod projektovanou
hodnotu. Proto je nutné, aby svitidla byla nejméné 2 x za rok Cisténa a vyhorelé zdroje byly
vymériovany. Udrzbu je mozno provadét pomoci dvojitych Zebiiku.

Druh vodi¢t: CYKY, CXKE-R

ZplUsob ulozeni: Hlavni rozvody budou uloZzeny pod omitkou, v konstrukci SDK
pricek, nad podhledem, pfipadné v podlaze. Rozvody musi vyhovovat normam CSN pro
kladeni rozvodu a umistovani elektrickych zafizeni a pfistroji. V koupelné a ve sprsSe bude

provedena ochrana pospojovanim vodiéem CYY 4mm2 zelenozlutym. VSechny zasuvky
mimo zasuvku pro ledniCku, plynovy kotel a PC server budou napojeny pres proudové
chranie. Zasuvky v koupelné jsou navrzeny s vickem v kryti IP44 zapusténé. Topeni ma
vlastni ovladani a regulaci.

Klimatizace budou napojeny venkovni jednotky. Vnitfni jednotky napoji dodavatel
klimatizaci. Ventildtory V3.1, V4.2 budou napojeny ze svételného okruhu s ¢asovym
dobéhem pomoci Casového relé v krabici pod spinadem. Ventildtor V4.1 bude ovladan
samostatnym spinaem s ¢asovym dob&hem pomoci C€asového relé v krabici pod
spinac¢em. Na stfeSe budou demontovany stavajici svitidla a budou umistény nova svitidla
na stény. Svitidla budou ovladana infrapohybovymi Cidly, které jsou soucasti svitidla.

Stavajici rozvadé¢ 1-rs-2 v 1.NP bude nahrazen novym rozvadéfem na puvodnim
misté. Pro stavajici obvody budou instalovany jistiCe, nové rozvody budou napojeny jistici a
proudovymi chranici pro osvétleni a zasuvky. Jistic QM1 oznadit jako hlavni vypinagc.

Rozvadé¢ 3.NP 3-rs-2 bude nahrazen novym na ptvodnim misté. Stavajici pfivod
bude ponechan. Jistic QM1 oznacit jako hlavni vypinac.

Stavajici rozvadéc v byté 4.NP 4-RB bude nahrazen novym umisténym nize ( do
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vySky 1,8m horni okraj ). Stavajici pfivod bude prodlouzen do nového rozvadéce
v odbocovaci krabici. V pfipadé, ze se podafi obnazit stavajici pfivod bude pouze zkracen a
ukoncen v novém rozvadédi. Jisti¢ QM1 oznagit jako hlavni vypinac.

Stavajici rozvadéc r-JE-m bude doplnén o proudové chranice a nové jisti¢e pro
zasuvky XS1-XS6.

Scénické osvétleni. Budou demontovany stavajici rozboCovaci krabice K1 a K2.
Pfivodni kabely budou ukon&eny v novych rozpojovacich krabicich. Po dokonéeni SDK
podhledu budou nové kabely CXKE-R 3x2,5 napojeny v rozpojovacich krabicich a pres
rozbocovaci krabice K1 a K2 budou pokracovat k jednotlivym zasuvkam kabelem CXKE-R
3x2,5.

b) Pozadavky na vybaveni

Podkladem pro zpracovani objektu jsou ¢asti projektu souvisejicich profesi a zavéry
osobni prohlidky stavajiciho pozemku.
Navrh Gpravy respektuje zakladni normy CSN 33 2000-4-41 ed.2, -4-43 ed.2, -4-473, -5-54
ed.3, 5-52 ed.2 a dalSi normy s nimi souvisejici.

c) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Rozvadéce budou napojeny ze stavajicich pfivodu.

d) Udaje o zpracovanych technickych vypoétech
Vypocet je proveden firemnim programem vyrobce svitidel.

e) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci
Koordinaci jednotlivych profesi zajisti stavebni dozor.

f) Pozadavky na provoz zafizeni a udaje o materialech
Zafizeni smi byt uvedeno do provozu po provedeni vychozi revize elektro.

g) Reseni z hlediska uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Neni pfredmétem tohoto projektu.

i) Duasledky na zivotni prostredi a bezpecnost prace
Pfi montazi bude dbano provoznich pfedpisi montézni organizace a investora.
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Provozni silnoproudé rozvody provedené podle predpisti CSN nebudou zdrojem ohroZeni
zdravi ani Skodlivin. Technické zafizeni, které je soucasti el. rozvodl, musi byt zhotoveno
tak, aby Udrzba a opravy mohly byt provadény pfislusné kvalifikovanymi silami (osoby znalé
dle vyhlasky €. 50/1978 Sb.). Za jejich vybér odpovida uzivatel. Zafizeni maze byt stale pod

napétim.

j) Prostiedi dle CSN 33 2000-3
Venkovni prostory:  AD4 — vyskyt vody
AB8 — venkovni prostfedi
Na ostatni vnitfni prostory pasobi normalni vné;jsi vlivy.

k) Napét'ové soustavy

Rozvodna soustava: 3+NPE, AC 50 Hz, 400 V/TN-C-S

Ovladaci napéti: 1+NPE 230V AC 50 Hz

Ochrana pred nebezpe&nym dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41:
zakladni - samocinnym odpojenim od zdroje v sitich TN-S

zvySena — proudovym chrani¢em

doplikova - doplfiujicim pospojovanim

I) Méreni elektrické prace
Stavajici.

m) Uginik a jeho kompenzace
Neni pozadovano.

n) Orientacni bilance ¢innych elektrickych vykont

Pi (kW) [Ps (kW)
Osvétleni 1,5 1,2
Klimatizace 7,2 5,8
Pfiprava pokrm0 6 4.8
Ostatni spotfebice 7 4
Celkem objekty 23,5 19
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o) Stupen dulezitosti dodavky el. energie
Dle CSN 34 1610: 3. stupen.

p) Pfepétova ochrana

V podruznych rozvadécich bude osazen stupen C prepétové ochrany. V hlavnim
rozvadéci bude osazen stupen B+C prepétové ochrany. U vybranych zasuvek bude stupen
D pfepétové ochrany.

q) Ulozeni kabelt
Kabely uvnitf objektu budou ulozeny pod omitkou, v konstrukci SDK pfi¢ek, nad
podhledem, pfipadné v podlaze.

r) Pozadavky na kryti elektrickych zarizeni
Kryti a provedeni rozvodu a pfistroji musi odpovidat prostfedi stanovenému pro
jednotlivé prostory.

s) Hlavni pospojovani

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 se poZaduije vyrovnani potencialu. Pospojuji se kovové
¢asti budovy kovové potrubi, topeni, kovovy odpad, ochranny vodi¢ v rozvodnici a

uzemnovaci pfivod. Pospojovani se provede vodiéem CYY 6 mm?2. Hlavni pospojovani
bude pfivedeno a ukon&eno na svorkovnici hlavniho pospojovani.

t) Hromosvod a uzemnéni

Stavajici jimaci soustava na stfeSe pfistavby bude ponechéana. V pfipadé
poskozeni bude provedena oprava. Stavajici zrezivélé ¢asti budou vyménény za nové.
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