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Dětské hřiště

Počet dětí: 7
Věková kategorie: 3 – 12
Skluzavka: 1x 
Rozměr sestavy: 7,4 x 3,1 m
Bezpečnostní zóna : 10,5 x 6,1 m
Výška podesty: 1,5 m
Výška sestavy:  4 m
Plocha :  65 m²
Hmotnost hřiště : 720 kg
Doba montáže ve 2 osobách:  17 hodiny
Typ povrchu:  Veškerá hrací zařízení musí být instalována na dopadovou plochu určenou normou ČSN EN 1176 pro veřejná prostranství. K utlumení dopadů je doporučována mulčovací kůra, kačírek, písek nebo dřevní štěpka ve vrstvě alespoň 30 cm.
Dlážděná hřiště:  Pro upevnění na dlážděná hřiště je třeba použít ke kotvení chemickou kotvu.
Nebetonová konstrukce: Při kotvení dětského hřiště na trávník nebo písek  je nutné použít originální zemní kotvy a beton.
 
Certifikace:   Všechny herní prvky   jsou certifikovány dle evropské normy 1176 pro veřejná prostranství např. mateřské školky, školy, obecní a městská hřiště, dále např. restaurace a hotely.  Narozdíl od většiny dalších hřišť nevyžaduje systém   instalaci odbornou firmou, při dodržení návodu na montáž, dodávaného výrobcem,  je pořád sestava v souladu s normou ČSN EN 1776.
Kontrola a údržba:   dětská hřiště nevyžadují speciální kontroly odbornou osobou. Průběžné kontroly musí být prováděny průběžně dle deníku kontrol, který je součástí manuálu. PLři zjištěných závadách je potřeba tyto závady ihned odstranit nebo zajistit hřiště tak, aby se nemohlo používat.
Použitý materiál: dřevěné díly jsou z impregnovaného dubového dřeva, žebříkové příčky – nerez, kovové prvky jsou ošetřeny přáškovou barvou, spojovací materiál odolný proti korozi. Všechny použité materiály splňují nejpřísnější evropské požadavky na ochranu, zdraví a bezpečnost. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Součástí dodávky je lazurový nátěr.
Záruka: 2 roky
[image: D:\!!!Martin\MŠ Smetanovy sady\specifikace\outdoor-play-equipment-climbing-frame-q4-613x471.jpg][image: ]

Houpací set (houpačka + houpací hnízdo)

Počet dětí: 2
Věková kategorie: 3 – 12
Rozměr sestavy: 2 x 4,5 m
Bezpečnostní zóna :  7,8 x 4,5 m
Plocha :  36 m²
Hmotnost hřiště : 80 kg
Doba montáže ve 2 osobách:  4 hodiny
Typ povrchu:  Veškerá hrací zařízení musí být instalována na dopadovou plochu určenou normou ČSN EN 1176 pro veřejná prostranství. K utlumení dopadů je doporučována mulčovací kůra, kačírek, písek nebo dřevní štěpka ve vrstvě alespoň 30 cm.
Dlážděná hřiště:  Pro upevnění na dlážděná hřiště je třeba použít ke kotvení chemickou kotvu.
Nebetonová konstrukce: Při kotvení dětského hřiště na trávník nebo písek  je nutné použít originální zemní kotvy a beton.
 
Certifikace:   Všechny herní prvky   jsou certifikovány dle evropské normy 1176 pro veřejná prostranství např. mateřské školky, školy, obecní a městská hřiště, dále např. restaurace a hotely.  Narozdíl od většiny dalších hřišť nevyžaduje systém   instalaci odbornou firmou, při dodržení návodu na montáž, dodávaného výrobcem,  je pořád sestava v souladu s normou ČSN EN 1776.
Kontrola a údržba:   dětská hřiště nevyžadují speciální kontroly odbornou osobou. Průběžné kontroly musí být prováděny průběžně dle deníku kontrol, který je součástí manuálu. PLři zjištěných závadách je potřeba tyto závady ihned odstranit nebo zajistit hřiště tak, aby se nemohlo používat.
Použitý materiál: dřevěné díly jsou z impregnovaného dubového dřeva, žebříkové příčky – nerez, kovové prvky jsou ošetřeny práškovou barvou, spojovací materiál odolný proti korozi. Všechny použité materiály splňují nejpřísnější evropské požadavky na ochranu, zdraví a bezpečnost. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Součástí dodávky je lazurový nátěr.
Záruka: 2 roky
[image: D:\!!!Martin\MŠ Smetanovy sady\specifikace\houpacky.jpg]

Truhlík na bylinky

Délka 120 cm,šířka 60 cm,výška 42 cm (vnější rozměry).
Materiál: dub, barva: impregnované lazurované dřevo.
Skládaný z hranolků 4x6 cm na výšku. 
Hmotnost 35 kg.


[image: Výsledek obrázku pro truhlík velký dřevěný]



Houpadla na pružině

Celková výška houpadla: 77cm
Maximální výška pádu: 47cm
Dopadová plocha: průměr 3m
Všechny materiály odolné proti UV a povětrnostním vlivům.

[image: D:\!!!Martin\MŠ Smetanovy sady\specifikace\Kočka-111_137.jpg]



Dřevěné domečky

Výška cca 2,5m
Šířka cca 3,1m
Materiál: dřevěné díly jsou z impregnovaného dubového dřeva, kovové prvky jsou ošetřeny přáškovou barvou, spojovací materiál odolný proti korozi. Všechny použité materiály splňují nejpřísnější evropské požadavky na ochranu, zdraví a bezpečnost. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Součástí dodávky je lazurový nátěr.
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Dráha pro koloběžky

Materiál: betonová zámková dlažba bez fazety + betonový obrubník
Plocha: 116,06m2
Délka dráhy: cca 116m

[image: D:\!!!Martin\MŠ Smetanovy sady\Ms Smetanovy sady5_161220.jpg]
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Skladba: 
80mm betonová dlažba
40mm kladecí vrstva kamenná drť 4-8mm
150mm podkladní nosná vrstva kamenná drť 11-22, 16-32, 0-32
150mm ochranná vrstva kamenná drť 0-32mm (betonový recyklát 8-63)
zemní pláň

Lavičky 8ks

Materiál dřevěné díly jsou z impregnovaného dřeva (dub), spojovací materiál odolný proti korozi. Všechny použité materiály splňují nejpřísnější evropské požadavky na ochranu, zdraví a bezpečnost. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření. Součástí dodávky je lazurový nátěr.


[image: D:\!!!Martin\MŠ Smetanovy sady\specifikace\lavicka k ohnisti.jpg]




Trampolína zapuštěná do země

Trampolína k pevnému zabudování do travní plochy. Rám trampolíny musí být vyjímatelný kvůli čištění. Rohož musí být protiskluzová pro střední výšku skákání.
Skákací plocha: průměr 1,3m, 
Vnější rozměry: průměr 1,9m
Bezpečnostní prostor: průměr 4,3m (dopadová plocha 11,7m2)
Výška pádu: max. 1m
Dopadová plocha:

[image: D:\!!!Martin\MŠ Smetanovy sady\specifikace\thumb5358-574-450.jpg]



Pískoviště

Pískoviště ve tvaru kapky, stěny pískoviště z palisád, plocha k sezení dřevěná (dub + impregnace + lazura).
Plocha: 14,30m2
Písek: přepraný frakce 0/4mm, vrstva alespoň 400mm
Plachta: pískoviště je opatřeno plachtou pro zakrytí


[image: D:\!!!Martin\MŠ Smetanovy sady\specifikace\piskoviste.jpg]

Venkovní tabule na kreslení
-venkovní tabule s plochou pro kreslení křídami, zastřešená šindelovou stříškou
Charakter konstrukce: dřevěná dubová konstrukce spojena nerezovými šrouby,
Rozměry: 150x200x105cm (nastavitelná), nevyžaduje bezpečnostní prostor
Povrchová úprava: dřevěné díly jsou z impregnovaného dřeva (dub), spojovací materiál odolný proti korozi. Všechny použité materiály splňují nejpřísnější evropské požadavky na ochranu, zdraví a bezpečnost. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření.Kotvení: kotvení do betonového základu pomocí kotevní patky
Všechny prvky musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce
Počet: 3 kusy
[image: tabule]





Lavička ke vstupu a odpadkový koš + stojan na kola

- lavička s opěradlem ocelová + dřevěné sedací a opírací plochy, přikotvená k zemi, 
odolná proti povětrnostním vlivům (impregnované/lakované dřevo + nátěr ocelových prvků)
-odpadkový koš ve stejném designu

- [image: D:\!!!Martin\MŠ Smetanovy sady\specifikace\lavicka mmcite.jpg]


Oplocení

-osová vzdálenost mezi sloupky: 2560mm
-plotový panel s 3D prolisem
-povrchová úprava pozink + komaxit 
- rozměry: 2510x62,5x1530mm
-počet prolisů: 3

Sloupky
-rozměr 60x40mm
-tloušťka stěny 1,5mm
-výška 2500 a 1600 mm
-včetně plastové čepičky

Podhrabové desky
-materiál: beton
-rozměry: 300x50x2500mm


[image: D:\!!!Martin\Fotbal_stadion\plot.jpg]


Brány a branky

-povrchová úprava: pozink + barevnost dle investora

Jednokřídlá varianta:
šířka 1,0m - 1ks
výška dle navazujícího oplocení(1,5m)
včetně zámykání

Dvoukřídlá varianta:
šířka  3,5m - 1ks
výška dle navazujícího oplocení (1,5m)
včetně zamykání

[image: D:\!!!Martin\Fotbal_stadion\specifikace\brána.jpg][image: D:\!!!Martin\Fotbal_stadion\specifikace\branka.JPG]



Stínící plachtová konstrukce

Sloupky na uchycení plachet:
- sloupky modřínové lepené ze 2-3 bezjaderných lamel
- sloupky pro zastínění 160x160mm
-kotvení do betonových patek přes ocelovou kotvu
-na každém sloupu ocelová objímka s očkem a karabinou pro chycení stínicích plachet
(při uchycení 2 plachet budou oka ve 2 výškových úrovních)
Stínící plachty:
- počet ks: 3x
- tvar: trojúhelník
- rozměry (základna x výška): cca 6800x3400mm
- materiál: polyester
- barva: šedobílá
- gramáž: 180g/m2
- kotvení přes nerezová oka v okrajích plachty + karabiny


[image: Pevné stínící plachty]
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