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LEGENDA MATERIÁLŮ
SK01 -  Vnitřní stěna

SK02 -  Fasádní systém (bílá omítka)

SK09 -  Mezipokojová SDK příčka tl. 150 mm

-opláštění SDK modrá akustická protipožární deska tl. 1x12,5 mm
-opláštění  SDK modrá akustická protipožární deskatl. 1x12,5 mm
- konstrukce z profilů R-CW 100 
-opláštění  SDK modrá akustická protipožární deska  tl. 1x12,5 mm
-opláštění SDK modrá akustická protipožární deska tl. 1x12,5 mm
vyplněna minerální izolací na bázi skelného vláka tl. 50 mm
s požární odolností EI 90 min
vzduchová neprůzvučnost 61 dB

SK08 -  Jenoplášťová SDK příčka tl. 125 mm

-opláštění SDK  tl. 1,12,5 mm
- konstrukce z profilů R-CW 100 
-opláštění SDK  tl. 1,12,5 mm
vyplněna minerální izolací na bázi skelného vlákna tl. 50 mm

SK07 -  Jenoplášťová SDK příčka tl. 100 mm
-opláštění SDK  tl. 1x12,5 mm
- konstrukce z profilů R-CW 75
-opláštění SDK  tl. 1x12,5 mm
vyplněna minerální izolací na bázi skelného vlákna tl. 50 mm

-opláštění  SDK protipožární impregnovaná deska tl.1x12,5mm 
s požární odolností EI 30 min
- konstrukce z profilů R-CW, R-UW vyplněna kamennou 
minerální vatou tl. 40 mm

SK03 -  KZS soklu

Minerální jednovrstvá omítka

-Tenkovrstvá silikonová- pastovitá  omítka
   bílé barvy- RAL 9010  zrnitost 1,5 mm
- Minerální vata tl. 180 mm kotvena  k podkladu 
  systémovýmy hmoždinkami
(součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,036 W/m*K)

Fasádní systém (bílá omítka)

- Tepelná izolace z EPS s minimální 
nasákavostí tl. 180 mm 
(součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,034 W/m*K)

Fasádní systém (šedá omítka)

Netkaná textilie
Nopová fólie

Jednoplášťová SDK příčka

Jednopláš´tová SDK příčka

Jednoplášťová SDK příčka - opláštění instal. šachet
SK05 -  Jenoplášťová SDK příčka tl. 62,5 mm

MN1
TA1

FS1

NT1
NF1
FS2

SDK5

SDK4

SDK3

SDK1

Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu tl. 150 mm
Minerální jednovrstvá omítkaMN1

SK04 - Opláštění výtahové šachty

SK06 -  Jenoplášťová SDK příčka tl. 75 mm
SDK2 -opláštění SDK  tl. 1x12,5 mm

- konstrukce z profilů R-CW 50
-opláštění SDK  tl. 1x12,5 mm
bez požadavku na minerální izolaci

-Tenkovrstvá silikonová- pastovitá  omítka
   bílé barvy- RAL 9010  zrnitost 1,5 mm
- Minerální vata tl. 180 mm kotvena  k podkladu 
  systémovýmy hmoždinkami
(součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,036 W/m*K)

Fasádní systém (bílá omítka)

Cementotřísková deska tl. 18 mm
Nosný rošt profil L (zinek),standartní řešení dle fasádního systému

FS1

CM

SK19 -  Předsazená stěna tl. 52,5 mm
-opláštění SDK  tl. 1x12,5 mm
- konstrukce z profilů CD 60/27
bez požadavku na minerální izolaci

SDK6

SK20 -  Zateplení atiky
- Minerální vata tl. 100 mm kotvena  k podkladu 
  systémovýmy hmoždinkami
(součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,036 W/m*K)

SK26 -  Fasádní systém (šedá omítka)

-Tenkovrstvá silikonová- pastovitá  omítka
   šedé barvy- RAL 97016  zrnitost 1,5 mm
- Minerální vata tl. 50 mm kotvena  k podkladu 
  systémovýmy hmoždinkami
(součinitel tepelné vodivosti ʎ=0,036 W/m*K)

Fasádní systém (šedá omítka)FS1

SK18 -  KB tvárnice tl. 300 mm
- KB tvárnice tl. 300 mmKB1

SK27 -  KB tvárnice tl. 250 mm
- KB tvárnice tl. 250 mmKB4

FS1

SK28 -  Monolitická betonová stěna tl. 300 mm

Beton C16/20 , Ocel B500, krytí 25 mm

H Hydrantový systém
tvarově stálá hadice 30m

Přenosný hasící přístroj

EI 30 Požární odolnost

Nouzové osvětlení

C Požární uzávěr - kouřotěsné, samozavírač

T TOTAL STOP

POZNÁMKA:

21A

ADS Automatická detekce a signalizace

T01 označení vnitřního parapetu

KP01 označení klempířského výrobku

Ž1 označení venkovní žaluzie

Poznámka

Povrchová úprava stěny
malba
aplikace ve dvou vrstvách
vysoká mechan. odolnost (třída 1 dle ČSN EN 13 300)
omyvatelná a otěrovzdorná
barva: bílá

interiérová disperzní omyvatelná barva
vysoká bělost 95 % (MgO)
odolnost proti oděru za mokra (dle ČSN EN 13300): bílá - třída 2 (vysoká), 
báze - třída 1 (velmi vysoká)
nátěr použít v místnostech viz. legendy míst.

keramický obklad
není-li uvedeno jinak, keram. obklad po celém obvodu
glazované keramické obklady s matným povrchem,
povrch hladký, matný, světle šedá
rozměr obkladů 600x200x10 mm (vodorov. orient.)
stěna pod ker. obkl. ošetřena hydroizolačním nátěrem PCI do výšky 2 m
(hydroizol. provedena v místn. WC+koupelna, čistící místnost, součástí 
obkladu světlé šedé plastové lišty)

Povrchová úprava podlahy

keramická dlažba PO1
určená pro vysoké mechanické namáhání a obrus neglazované vysoce slinuté 
keramické dlaždice povrch hladký, matný barva světle šedá
rozměr dlaždic 600x600x10 mm
protiskluznost R10/A
součinitel smykového tření µ>0,5 -pro stavby komerční dle ČSN 74 4505, 
vyhláška 268/2009 Sb.
úhel skluzu 6° až 35°- pro stavby užívané veřejností dle BGR 181 
bezpečnostní předpis DIN 51 130
I.kvalitní třída
podlaha pod dlažbou ošetřena hydroizolačním nátěrem
(hydroizol. provedena v místn. jídelnyy, wc,
WC+koupelna, koupelna se sprch. lůžkem, čistící místnost

pvc podlaha PO2
zátěž:34/43-komerční vysoká/průmyslová střední 
tloušťka nášlapné vrstvy min. 1,0 mm
protiskluznost R10
kročejový útlum hluku vhodné pro stálé používání kolečkové židle
I. kvalitní třída
barva: světle šedá
požární odolnost: Bfl-s1

Povrchová úprava stropu

malba
aplikace ve dvou vrstvách
bělost (%BaSO4) min 90%

Z01 označení zábradlí

podhledy

-sádrokartonová stavební deska
- šedý lícovaný karton
- upevněno na roštu z tenkostěnných ocelových 
prvků

-sádrokartonová stavební deska vhosná do 
vlhkého prostředí, impregnovaná
- zelený lícovaný karton
- upevněno na roštu z tenkostěnných ocelových 
prvků

Žv1 označení vnitřní žaluzie

OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ S 
BOČNÍM PŘIPOJENÍM

OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ 
SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM ( PŘIPOJENÍ 
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Legenda místností 2.NP
Čísl

o
Název Plocha Úprava

podlahy
Úprava
stropu

Úprava
stěny

Typ
Podlahy

Poznámka

201 Chodba 23.7 m² Keram. dlažba Minerální podhled Omítka, malba P01 Keram. sokl v. 10 cm, omyvatelný nátěr do výšky 2m
202 Kolárna, Kočárkárna 16.2 m² Keram. dlažba Minerální podhled Omítka, malba P01 Keram. sokl v. 10 cm, omyvatelný nátěr do výšky 2m
203 Chodba 57.5 m² Keram. dlažba Minerální podhled Omítka, malba P01 Keram. sokl v. 10 cm, omyvatelný nátěr do výšky 2m
204 2+KK 48.2 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
205 2+KK 47.9 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
206 2+KK 47.9 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
207 2+KK 47.9 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
208 2+KK 47.6 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
209 2+KK 48.3 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
210 2+KK 47.9 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
211 2+KK 47.9 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
212 2+KK 47.9 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
213 2+KK 47.9 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
214 2+KK 48.3 m² Keram. dlažba, PVC Minerální podhled Omítka, malba P01,P02 Soklová lišta PVC, Keram obklad v. 2 m, ukončovací lišta PVC
215 Výtah 5.0 m²

Celkový součet: 630.1 m²

PŮDORYS 2.NP

LEGENDA ÚČELU PLOCH

Původní podlaha ±0,000=312,32 m.n.m.
Nová 1.NP +0.170 = 312,59 m.n.m

POZNÁMKA:

Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci.
Dodavatel stavby je povinen veškeré stavební úpravy 
včetně rozměrů a počtu prvků konfrotovat se skutečným 
stavem stavby.
Veškeré stavební práce je třeba koordinovat s projekty 
specialistů včetně požárního řešení. Veškeré stavební 
práce budou prováděny dle technologických postupů
použitých materiálů.

Bez této dokumentace není možné tuto stavbu realizovat.
Technické specifikace jednotlivých materiálů nebo 
výrobků jsou uvedeny v knize specifikací.

SO 01.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

POZOR:
Mezi jednotlivými požárními úseky je nutné dle PBŘ 
instalovat požární klapy v profese VZT, požární ucpávky u 
profesi ZTI a ELEKTRO.

POZNÁMKA:

Veškeré výškové kóty a výšky vnitřních parapetů jsou 
vztažené k původní výšce podlahy.

Zvýšení podlahy v 1.NP je o 170 mm a ve 2.-.4. NP o 20 mm 
oproti původní výšce podlahy.

Detailní řešení výšky podlah 
viz. výkres D.1.1- 53 DETAIL PODLAH
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