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ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

LEGENDA

Legenda ploch

ŠTĚRKOVÁ CESTA

STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA 

BEACH VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

BETONOVÉ OBRUBNÍKY V HAVARIJNÍM STAVU

STÁVAJÍCÍ ASFALOVÉ PLOCHY

VODNÍ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ PŘÍKOP

PŮVODNÍ BETONOVÝ ŽLAB V HAVARIJNÍM STAVU

01 ASFALTOVÁ KOMUNIKACE

Prodloužení asfaltové komunikace pro zásobování kiosku

Návrh nového asfaltového povrchu v řešeném území

Oprava stávajících porušených obrub případné nahrazení novými nebo betonovou zídkou

Systematizace odstavné plochy pro automobily

02 BEACH VOLEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Obnovení beach volejbalového hřiště 18 x 7,5 na stávajícím místě

Návrh úpravy proti sesouvání svahu a odplavování písku z  hřiště

Návrh zafixování hřiště do potřebných rozměrů

03 MLATOVÁ CESTA

Návrh mlatové cesty pro pěší a cyklisty

Řešení návaznosti na novou asfaltovou plochu u kiosku

Řešení návaznosti na nově plánovanou stezku na Skalky

STÁVAJÍCÍ PLÁŽ

NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Návrh materiálového řešení

04 PROPUSTEK, ÚPRAVA PŘÍKOPY

Oprava propustku na pozemku č. 92/2 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína

Odstranění stávajících nevyhovujících betonových žlabových tvarovek

Návrh nové betonové stěny průlehu na straně k asfaltové komunikaci

- opěrná zídka betonová prefabrikovaná tvaru L

Úprava příkopy na zasakovací průleh s drenážním potrubím napojeným na propustek

05 OPRAVA OBRUBNÍKŮ / BETONOVÝCH ŽLABOVEK

Odstranění stávajících nevyhovujících betonových žlabových tvarovek

06 NOVÉ KONTEJNEROVÉ STÁNÍ

Návrh nové ideální polohy pro kontejnery na odpad

Návrh řešení problému s nedostatečnou kapacitou parkování

CVIČEBNÍ SESTAVA

Návrh ideální polohy a velikosti cvičební sestavy s nutností dodržet platné normy

DĚTSKÁ BALANČNÍ HERNÍ SESTAVA

Návrh ideální polohy a velikosti drobných dětských prvků s nutností dodržet platné normy

STOJAN NA KOLA

OPLOCENÍ VSAKOVACÍHO JEZÍRKA

07 INSTALACE VODNÍHO MOLA / LEHÁTKA / LAVIČKY

Návrh ideální polohy a velikosti dřevěného vodního mola 

  tvořící také obrubník na straně k asfaltové komunikaci

EDUKAČNÍ A TURISTICKÉ TABULE

Úprava na zasakovací průleh s drenážním potrubím napojeným na stávající odvodnění

Výměna porušených obrub za nové po obou stranách komunikace

- případné zhodnocení jejich důležitosti v rámci stabilizace asf. povrchu

Rozšíření o další kontejnery s možností recyklace odpadu s edukačním prvkem pro děti

Doplnění klidové zóny o dřevěné lehátka a masivní dřevěné lavice 

  a pod. v dalším stupni projektové dokumentace
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ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU - SPECIFIKACE PROBLÉMŮ
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