
 



 

STANOVISKO PROJEKTANTA: 

 

Opraveno 
 

 

Dle vyhlášky 398/2009 je délka přechodu u nově navržených komunikací 6,5 m. U změn dokončených 
staveb se může délka přechodu navrhnout 7 m. Dle ČSN 736110 má být délka přechodu pro chodce u 
nově navrhovaných komunikací 6,5 m mezi obrubami, resp. 7,0 m na komunikacích s provozem linkové 
osobní dopravy a při rekonstrukcích.  
Přechod pro chodce je navržen na stávající silnici III/04816, po které je vedena i linková osobní doprava, 
proto je v projektové dokumentaci ponechána délka přechodu pro chodce 7,0 m. 
 

 
Dle vyhlášky 398/2009 se výška nástupní hrany nad vozovkou navrhuje 20 cm. U změn dokončených 
staveb se tato hodnota může snížit na 16 cm. Dle ČSN 736425-1 se výška hrany nad vozovkou navrhuje 
20 cm. U změn staveb a změn v užívání staveb se tato hodnota může snížit na 16 cm. Výškový rozdíl 
mezi nástupní hranou a podlahou nízkopodlažního vozidla může být nejvíce 16 cm a provedení 
nástupiště musí umožňovat použití výsuvného nájezdu vozidla.  
Dle sdělení investora jsou na předmětné trase provozovány nízkopodlažní autobusy, proto je 
v projektové dokumentaci ponechána výška nástupní hrany 16 cm. 
 

 
Opraveno 
 

 
Dopravní značení opraveno a doplněno do PD.  
Do B_Souhrnná TZ a B8.1_Technická zpráva do popisu výstavby II. etapy je doplněno: 
Bude zřízena provizorní autobusová zastávka v místě stávajícího vjezdu v lokálním staničení 0,020. 
Šířka stávajícího vjezdu je 5,6 m. Vjezd bude zpevněn recyklátem z frézování vozovky. 
  

 

 


