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Vodovodnl, plip. kanalizaénf pi’ipolb
Podminky tykajici se pfipravy stav

SmVal

Severomoravské vodovedy
a kanalizace Ostrava as.

U pfipojek k liniovym stavbam v mistech kiizeni dodrZet svislou vzdalenost dle GSN 73 6005 a souashé §
12 zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v platném znéni. b

V pripadé feseni inzenyrskych siti nebo pfipojek za pomoci protlaku bude pfesna hloubka uloZeni vodovodu
ovéfena ruéné kopanou sondou.

Celkova konstruk&ni vrstva novych zpevnénych ploch v mistech kolize s vodovodem (vEetné jeho
ochranného pasma) nepfesahne 40 cm a v pribéhu vystavby se nesnizi stavaijici kryti vodovodniho potrubi
0 vice nez 40 cm.

Obrubniky zpevnénych ploch pozadujeme (v mistech soub&hu obrubnikil a zafizeni SmVaK Ostrava as.)
osadit min. 0,5 m od lice stény potrubf zafizeni SmVakK Ostrava a.s.

V pripad& nedodrzeni pfedchozich bodt tohoto stanoviska miiZe byt po pfedlozeni projektové dokumentace
pozadovano Fedeni kolize prelozkou vodovodu, pfip. vymény potrubi vodovodu v pivodni trase z materialu
tvarna litina. Realizaci prelozky v tomto pfipadé provadi v souladu s § 24 zakona €. 274/2001 Sb. v platném
znéni investor stavby, ktera potfebu prelozky vyvolala.

V misté kolize pfivadéce pitné vody a nové navrzené komunikace poZadujeme navrhnout technické
opatreni, které vylou&i vliv dopravniho zatizeni zpevné&nych ploch (komunikace) na stavajici potrubi
privadéce pitné vody, viz vye. Pozadujeme navrhnout technické feseni kolize a zajisténi pfivadéce proti
poskozeni (vzhledem ke zméné zatizeni a nasledného pojizdéni) tak, aby nedoslo k ohroZeni Zivotnosti
privadéCe. Upozoriiujeme, Ze u navrZzeného technického feseni mize byt ze strany SmVaK Ostrava a.s.
pozadovano podloZit navrh feseni statickym vypodtem provedenym autorizovanym statikem.
Upozorfiujeme, Ze upravené zpevnéné plochy a komunikace musi byt konstruk&n& provedené s
dostatenou Gnosnosti a ifkou pro pojezd vozidel SmVaK Ostrava a.s.

V pfipadg, Ze je vodovodni potrubi pfevedeno (v mist& kiiZeni s vodnim tokem apod.) shybkou, poZadujeme
shybku zachovat a respektovat.

Upozorfiujeme, Ze po predioZeni konkrétniho stavebniho z&méru nevyluéujeme, Ze bude poZzadovano
provedeni pieloZky zafizeni SmVaK Ostrava a.s., pip. bude pozadovano fedeni vzniklé kolize Dohodou o
¢innosti v ochranném pasmu vodniho dila, a to pred vydanim zévazného stanoviska pro povoleni stavby.
Upozorfiujeme, Ze v piipadé feseni rekonstrukce mostni konstrukee, na které je umisténo zafizeni SmvaK
Ostrava a.s., nevyluéujeme moZnost poZzadavku na prelozku tohoto vodovodu.

V pripadé realizace zaméru pfevodu (prodeje) pozemku, na kterém se nachazi stavajici zafizeni v majetku,
piip. v provozovani SmVaK Ostrava a.s. poZzadujeme do smlouvy o pfevodu (prodeji) uvést informace o
existenci naseho zafizeni a informace o povinnostech z této existence plynoucich. Predavajici informuje
nabyvajiciho (prodavajici informuje kupujiciho), e uvedené zafizeni umisténé na feseném pozemku ma ve
smyslu § 23 odst. 3 pismeno z. &. 274/2001 Sb., stanoveno ochranné pasmo, ve kterém se &innosti
vyjmenované v § 23 odst. 5 citovaného zakona mohou vykonavat pouze se souhlasem vlastnika vodovodu.
Predavajici (prodavajici) dale informuje nabyvajiciho (kupujiciho), Ze podle § 7 odst. 1 citovaného zakona,
za U¢elem udrzovani vodovodu v dobrém stavebnim stavu m4 jeji viastnik (provozovatel) pravo vstupovat
na cizi pozemky nebo stavby, na nich? nebo pod nimiz se vodovod nachazi.

y — kolize s vodovodnf, piip. s kanaliza&ni pfipojkou:

Pfi soubéhu s vodovodni, resp. kanalizagni pripojkou, pfip. s vnitinim vodovodem, s vnitini kanalizaci
dodrzet odstupovou vzdalenost dle CSN 73 6005 a soudasné respektovat § 12 zakona &. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacich, v platném znéni.

PTi kiiZzeni dodrZet svislou vzdalenost dle CSN 73 6005 a soudasné respektovat § 12 zakona &. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacich, v platném zn&ni.

V pfipadg, Ze pfi soub&hu vodovodni a kanalizaéni pFipojky, pfipadné vnitiniho vodovodu, vnitfni kanalizace
nelze dodrzet § 12 zékona ¢&. 274/2001 Sb. v platném znéni pozadujeme dodrZet odstupovou vzdalenost
min. 1,5 m (mezi okraji potrubi pipojek, ev. vnitinich vodovodtl, vnitinich kanalizaci).

PTi kolizi s vodovodni pfipojkou nutno respektovat CSN 75 5411, pii kolizi s kanaliza&ni pfipojkou nutno
respektovat CSN 75 6101.

Pripojka je v majetku maijitele pfipojované nemovitosti (pozemku, stavby). O pfesnou polohu pfipojky nutno
poZadat vlastnika piipojky. .

Pokud bude feSena demolice objektu je investor povinen zajistit odpojeni véech pfipadnych pfipojek {(vody,
pripadné kanalizace) pfed samotnou demolici, Odpojeni pfipojky bude provedeno v misté napojeni na
hlavni Fad. PD musi obsahovat zplsob fe3eni odpojeni ptipojek.

Kanaliza&nf stoky

Profil Material Etapa Zivota Provozni stiedisko Ochranné pasmo
stfedisko
250 PolyPropylén V provozu kanalizacnich siti 1,5
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