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NOVA ULICNI VRUST 500/500
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0 ROZMERECH 1,2/1,2 A HLOUBCE 1,5 m
SKLADBY KONSTRUKCI:
6D VYFREZOVANI CCA 50mm VRSTVY; LOKALNI PODBALENI TL. CCA 50 mm
NOVY ZIVICNY KRYT 50 mm
SPOJOVACI POSTRIK EMULZI PS—E 0,4 kg/m’
PODKLADNI VRSTVA ACP 16+ (LOKALNI PODBAL) cca 50 mm
INFILTRACNI POSTRIK EMULZI PI-E 0,6 kg/m’
CELKOVA TLOUSTKA SKLADBY min. 50 mm
G2 PLASTOVA ZATRAVNOVACI DLAZBA (VYPLN TVORENA PROSEVANOU ZEMINOU+OSETI) 50 mm
LOZE ZE SMES| KREMICITEHO PISKU, STERKU A ZEMINY+HNOJIVO 40 mm
SMES OHUMUSOVANE ZEMINY (30%) A STERKU 32/63 (70%) 230 mm
STERKODRT 32/63 200 mm
SEPARACNI GEQTEXTILIE 300g/m’
UPRAVA A ZHUTNENI ZEMNI PLANE Edef.2=min. 45 MPq
CELKOVA TLOUSTKA SKLADBY 520 mm
63 BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 80 mm
STERKOPISKOVE LOZE 0/4 40 mm
STERKODRT 0/32 200 mm
STERKODRT 32/63 100 mm
UPRAVA A ZHUTNENI ZEMNI PLANE Edef,2=min. 45 MPa
CELKOVA TLOUSTKA SKLADBY 470 mm
G4 BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
STERKOPISKOVE LOZE 0/4 40 mm
STERKODRT 0/32 200 mm

UPRAVA A ZHUTNENI ZEMNI PLANE

Edef,2=min. 30 MPa

CELKOVA TLOUSTKA SKLADBY

300 mm

DELKY 74,1 m; NASLAP0,10 (VNEJSI-HRANA)
NASLAP 40,00 (HRANA PODEL KOMUNIKACE)

NOVA ZNACKA IP11b

o
&
PRO VYZNACENI VYHRAZENEHO STANI POUZIT STAVAJICESDZ 1P12+E13 . ‘PREMISTENI
A SYMBOL "01” PROVEST NASTRIKEM; PLOCHA S3 CINF-18,4 m’

VDZ BUDE REALIZOVANO POMOCI PARKOVACICH ZNACEK
(ZACVAKNUTIM DO CTVERCOVYCH OK PLAST. ZATRAVNOVACI
DLAZBY (UVAZOVANY-3 PRVKY/bm => CELKEM 126 KS)

SKLADBY KONSTRUKC:
POLOHOPIS NEMUSI ZCELA ODPOVIDAT STAVAJICIMU STAVU VLIVEM STARSIHO ZAMERENI OZEMI

Ing. Marek Milich

Stefanikova 58/31, 742 21 Koptivnice
Tel.: +420 736 181 370

e—mail: marekmilich@gmail.com
IC0: 04 32 56 30

PROJEKCNI CINNOST
A STATIKA STAVEB

VYPRACOVAL : ING. MAREK MILICH

KRAJ : MORAVSKOSLEZSKY KATASTRALNI OZEMI: NOVY JICIN — DOLNI PREDMESTI DATUM . REV. 3/2023
INVESTOR . MESTO NOVY JICIN, Masarykovo ndm. 1/1, 741 01 Novy Ji€in ZAKAZK.C. 012/2020
OBJEDNATEL : MESTO NOVY JICIN, Masarykovo ndm. 1/1, 741 01 Novy Ji€in FORMAT : 2A4
AKCE : STUPEN : [SOUPRAVA
OBNOVA MISTNICH KOMUNIKACI V NOVEM JICINE
SO 02 ULICE LUCNI
PRILOHA &1: SITUACNI VYKRES 1:250 PASPORT




