
EDUKAČNÍ PANEL - TŘÍDĚNÝ ODPADMOŽNOST OPLOCENÍ KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ

1000,00

Dřevěný hranol

120x120

Madlo - dřevěné prko

50x200

Opláštění

dřevěná prkna

25x100x1400

Kotvící trn do

betonového základu

300x300x800

950,00

Opláštění

dřevěná prkna

25x100x1400

Dřevěný sloupek

120x120

Nosný hranol výplně

60x60

POPIS / POZNÁMKY

-Oplocení bude provedeno z tvrdého dřeva (modřín, dub)

-Dřevěné prvky budou ošetřeny olejovou lazurou jako ochrana proti degradaci

-Do betonového základu bude vložen kotvící trn, který bude sloužit ke kotvení

 dřevěných sloupků 120 x 120

-Celková výška plotu bude 1500mm

-Dřevěné nosné sloupky 120x120mm

-Nosný hranol výplně 60x60mm

-Dřevěná výplň 25x100x1400mm

-Madlo dřevěné 50x200mm

-Vstupní branka šíře 1600mm, bude zavírána na válečkovou dveřní západku

POHLED / ŘEZ 

výška 1500

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ PŮDORYS

ARCHITEKTONICKÁ  STUDIE

Ideová studie na revitalizaci okolí lokality Čerťák - 3. etapa

OBEC NOVÝ JIČÍN

Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín

Ing. Pavla Konečná

atelier.konecna@gmail.com, 603115579
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