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Projektova dokumentace ,REVITALIZACE OKOLI LOKALITY CERTAK-VEGETACNI UPRAVY ETAPA I1.“
feSi vysadby stromu a kefi na hrané zajmovych pozemk a v blizkosti sportovni plochy.

Koncepce navrhu novych vegetaCnich prvki a ploch navazuje na stavajici hodnoty v Uzemi. Nové
vegetadni prvky jsou navrZeny tak, aby se stavajici mi okolnimi dievinami tvofily jeden celek, ktery navazuje a na
krajinnou zeleri v okoli.

Vysadby budou vytyéeny zhotovitele za ti¢asti autora PD.

Obecné podminky pro realizaci vegetacnich uprav

Pred zapocetim veskerych praci budou seznameni vsichni ¢lenové pracovniho tymu, ktefi se
zucastni realizace vegetacnich tprav s touto technickou zpravou a budou se fidit pokyny stanovenymi
touto zpravou. Veskeré zmény pfi realizaci musi byt konzultovany s autorem projektové dokumentace.

Jestlize se pfi realizaci zjisti, Ze dochazi ke kolizi navriené vysadby s inzenyrskymi sitémi nebo
jsou vysadby navrZeny na plochy, kde ani po Upravé nelze zajistit dostate¢nou existenci a rust rostlin je
zhotovitel povinen oznamit tuto skutecnost investorovi, technickému dozoru a autorskému dozoru.

Pokud stanovisté pro vysadbu stromii bude vyrazné vihké, bude vypéstek vysazen o 5-10 cm nad
stavajici terén.

Do kofenové zény jednotlivych stavajicich stromu nebude vjizdét technika o hmotnosti vétsi nez 7
t aby nedoslo k nadmémému zhutnéni vegetacniho souvrstvi kofenové zony a dfeviny nebyly néasledné



REVITALIZACE OKOLI LOKALITY CERTAK - VEGETACNI UPRAVY ETAPAII.

poskozeny. V pfipadé nutného vjezdu t6Z$i techniky do kofenovych zén stromi budou pouZity pojezdové rosty,
které zabrani zhutnéni vegetacniho a kofenového profilu. Technika se bude pohybovat pfevazné po zpevnénych
komunikacich. DodrZovana bude norma CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana
strom, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Veskeré pouzité materidly na stavbé budou pied pouzitim vyvzorkované a odsouhlasené
technickym dozorem investora a investorem.

Technika provadénych fezi bude vychazet z arboristického standardu SPPK A02 002:2012 - Rez
stromt, AOPK CR, Mendelova univerzita v Brné, 2013.

_ Vysadba novych stromii bude provedena dle STANDARDU PECE O PRIRODU A KRAJINU -
VYSADBA STROMU, SPPK A02 001:2013, AOPK CR, Mendelova univerzita v Brné.

Vysadba novych kefii bude provedend dle STANDARDU PECE O PRIRODU A KRAJINU -Vysadba a
fez kertl, SPPK A02 003:2013, AOPK CR, Mendelova univerzita v Brné.

Zhotovitel uvede v§echny povrchy dotéené realizaci do pivodniho stavu.

Pri realizaci vegetacnich uprav bude zhotovitel dodrZovat nize uvedené zakladni normy v pfipadé, Ze
v dokumentaci neni urceno jinak.

Q‘SN 83 9011 Technologie vegetacnich tprav v krajiné — Prace s pldou

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich dprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

QSN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrZovaci péce o vegetacni prvky

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin

PouZzity rostlinny material musi byt z fytopatologického hlediska nezavadny a velikostné odpovidat
poZadavkdm projektu. Kvalita rostlinného materialu bude doloZena listem ptvodu.

Veskeré pouZité materialy na stavbé musi odpovidat poZadovanému standardu a pfi jejich skladovani
nesmi dojit k jejich poSkozeni nebo ke zménam v jejich sloZeni a viastnostech. Skladované materialy nesmi
kontaminovat své okol.

Zhotovitel bude pii provadéni vegetacnich Uprav respektovat obecné zavazné pravni predpisy, normy a
vybrané CSN, technické podminky tykajici se praci souvisejicich s realizaci této projektové dokumentace.

Navrh vegetacnich uprav

Popis navrhu

Popis navrhu je uveden pro dvé etapy. Druha etapa bude realizovana v okoli sportovni plochy a pfi hrané
pozemku.

Navrh vegetaCnich Uprav v zajmovém Uzemi vychazi ze souéasnych i pfedpokladanych stanovistnich
podminek, pozadavk( investora, hodnot vUlzemi a limitd vyplyvajicich z ochrannych pasem technické
infrastruktury.

Zakladni koncept navrhu zelené vychazi z podélnych pasu kel a stromd, které se objevuji v okoli.
Dulezitou myslenkou je také navrh ovocnych stroml a kef(, které zpfijemni pobyt v misté nejen stinem, svym
tvarem, ale i drobnym ovocem, které potési chutové poharky malych i velkych navstévnika.

Pii severni hranici lokality bude zaloZen pferuSovany pés zelené, ktera svou trasou navaze na stavajici
pas. V pasu porostou hlavné lisky obecné, které dopini dva javory babyky a dvé kulturni tfe$né, které budou

ZAHRADA-PARK-KRAJINA s.r.0., Bezrugova 663, 756 61, Roznov pod Radhostém, ICO: 28594916, DIC: CZ28594916

2



REVITALIZACE OKOLI LOKALITY CERTAK - VEGETACNI UPRAVY ETAPAII.

respektovat trasu pasu, avSak budou rlst v travnaté plose. Podél pfistupové komunikace k rekreaénimu objektu a
rybniku budou vysézené Ctyfi ofeSaky ve dvou odridach.

Vysadby kolem détského hfisté jsou koncipovany tak, aby nebrénily pohledu od ohnisté a od stolu
s laviCkami, ktery je umistén na naroZi budovy. Dominantou prostoru détského hfisté a mi€ového hfisté bude jiz
rostouci dub letni. Kolem hlavniho prostoru détského hfisté jsou opét navrzeny lisky obecné, které jsou v prostoru
umistény ve skupinach Ci jako solitéry. Vysadby lisek budou pro déti slouZit jako prostor pro hru na schovavanou,
stavéni domecku atd.

V prostoru samotného hfisté jsou navrzeny dva stromy, které poskytnou Zadouci stin. Jedna se o
vicekmen muchovniku, ktery je zamysleny také jako strom pro détské herni, napfiklad Splhaci, aktivity.

Technologie zaloZeni vegetacnich prvki

Vysadba stromu

Pri vysadbé strom( se pocita s 50% vyménou pldy pfi hloubeni jam. Pro vyménu bude pouzit
certifikovany vysadbovy zahradnicky substrat. Stromy budou vysazovany do prfedem pfipravenych jam o objemu
0,5 m® Dreviny s balem budou vysazovany v podzimnim terminu. Pfed vysadbou je nutné rozvazat uzly
obalového materialu na svrchni strané balu a uvolnit uvazek na kofenovém krcku. V dolni ¢asti vysadbové jamy
(cca 1/3) bude pouzita stavajici provzduSnéna zemina. Ve svrchni Casti jamy pak bude pouzit substrat slozeny
2 50% stavajici zeminy a smési vysadbového zahradnického substratu 301, kompostu 501, kameniva fr 2-4 mm
201. Do svrchniho substratu bude rovnomérné vmichan hydrogel (200g/strom). Zemina zasypu bude postupné
mirné hutnéna, aby v budoucnu nedoslo k pfilisnému slehnuti pldy. Kofenovy kréek vysazenych strom( musi
zUstat po vysadbé a slehnuti pudy ve stejné vySce v jaké rostl ve Skolce. Pfi velkém propadu pldy kolem baze
kmene vlivem vymény zeminy bude chybéjici zemina dosypana do Urovné stavajiciho terénu, avSak nesmi dojit k
zasypani kofenového kréku. Kazdy strom bude ukotven 3 kuly spojenymi pod korunou do ohradky a kmen
uvazan k jednotlivym kalim. Dvojitd ohradka z vodorovnych pfi¢ek bude rovnéZz zhotovena u baze kmene pro
zpevnéni konstrukce a pro ochranu baze proti poranéni pfi koseni. Kuly budou o priméru min. 60 mm,
odkornéné a musi vydrzet nejméné po dobu 5 let. Pfi umistovani kall nesmi byt naruSen kofenovy bal stromu.
Uvazky ani kily nesméji strom zaskrcovat a zabrarfiovat pfirozenému vyvoji. Uvazky budou z polypropylenovy
popruh Sife min. 2,5cm. Kmen bude opatfen rakosovou rohozi a plastovou chraniékou proti okusu z UV
stabilizovany HDPE o tloustce 0,5 mm. Rohoz musi zakryvat celou plochu kmene od jeho baze do vysky
nasazeni koruny. Pfi vysadbé bude provedeno oSetfeni vysazované dreviny. Budou odstranény mechanicky
poskozené koreny a vétve a bude (v pfipadé potfeby) proveden povysadbovy fez (oborovy standard viz. vyse).
Na zavér se vytvofi dostatecné velka (prGmér min. 1m) zalivkova misa okolo kmene, dfeviny se zamulCuiji
Stépkou 50-100 mm o tloustce vrstvyy 10 ¢cm a dikladné proliji vodou. Zalivka strom( bude zhotovitelem
provedena v davce 70 I.

Seznam navrzenych stromtl k vysadbé

P.c. latinsky nazev ¢esky nazev velikost poéet kustl
JRM Juglans regia ‘Mars’ ofe$ék ZB 6/8, vysokokmen 2
JRJ Juglans regia “Jupiter’ ofesék ZB 6/8, vysokokmen 1
PAB Prunus avium ‘Burlat’ tresen ZB 6/8, vysokokmen 1
PAR Prunus avium ‘Rivan’ treseri ZB 6/8, vysokokmen 1
AC Acer campestre Javor babyka ZB 10112 2
7

ZB 10/12= zemni bal, dfevina s obvodem kminku 10-12cm v 1 m vySky kmene
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Vzorovy ez vysadby stromu
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Vysadba kef

Po vytyCeni ploch bude provedeno chemické odpleveleni zahonu totalnim herbicidem. Nasledné bude
sejmut travni drn a rozprostfen a zapraven kompost ve vrstvé 3cm. Po zaloZeni zéhonu budou na plochu
rozmistény vypéstky rostlin dle stanoveného podtu (viz. nize - tabulka seznam navrzenych kef(). Vysadby rostlin
budou probihat do jamek min. 1,5 nasobku velikosti kontejneru. Kofenovy bal vypéstku musi pfi vysadbé
vycnivat z rostlého terénu o cca 2 cm.

Ke kazdé sazenice kefll budou aplikovany 1 tablety pomalu pusobiciho hnojiva. Po vysadbé bude
provedeno mul¢ovani Stépkou frakce 50-100 mm ve vrstvé 7 cm a nasledné budou rostliny zality v davce 201/m?2.

Seznam navrzenych keit k vysadbé

KERE
P.&. latinsky nazev &esky nazev velikost poéet kust
ca Corylus avellana liska Ko 21, 60/80 28
cm Cornus mas dfin Ko 21, 60/80 1

29
Ko 21, 60/80 = objem kontejneru v litrech, dfevina vysky 60 - 80 cm

Dokonéovaci a rozvojova péce po realizaci vysadeb

Pro zdarny rast dfevin je dlleZita nasledna péce, ktera je stanovena po dobu 5 rokd.

Pravidelna zalivka dfevin bude provadéna s ohledem na konkrétni roéni obdobi a mnozZstvi srazek. Zalivka
musi byt vydatna v delSich Casovych intervalech. Nesmi dochazet k trvalejSimu zamokfeni dfevin, ani k
dlouhodobéj8imu proschnuti vysadbové jamy. Vysadby budou pravidelné odplevelovany. V ramci zahonu bude
dopInéna mul¢ dle potfeby. V pfipadé poruseni celistvosti zavlahové misy, bude zavlahova misa opét obnovena.
V pfipadé uhynu dfevin bude provedena jejich nahrada.

Detailni rozvojova péce na obdobi 5 let je uvedena v ¢asti dokumentace B rozpocet nebo vykaz vymér.

Stromy

V prvnich letech po vysadbé az do vékového stadia dospivani strom0 bude provadén odborny vychovny
fez. Opakovani jednotlivych zasah( vychovného fezu je maximalné po 2-3 letech. Ten bude pokracovat az do
dosazeni fyziologického stafi €. 3 — dospivajici jedinec.

Déle bude u novych vysadeb pribézné kontrolovano ukotveni (pfipadné znovu uvazani Gvazku nebo
oprava kulové opérné konstrukce) a celkovy zdravotni stav dfevin. Trech az &tyfech letech bude povolen Gvazek
(zalezi na rychlosti ristu stromu) a po péti letech se odstrani cely kotvici systém.

Podrobnéj$i informace o fezu stromu viz. Pfilohy:

STANDARDY PECE O PRIRODU A KRAJINU — REZ STROMU, SPPK A02 002:2013, AOPK CR,
Mendelova univerzita v Brné, 2013.

Kefe

U kef provadime v intervalu 3-5 let fez dle oborovych standard(.

Podrobnéjsi informace o fezu kefd viz. Pfilohy: ) 5 » )

STANDARDY PECE O PRIRODU A KRAJINU — VYSADBA A REZ KERU A LIAN, SPPK A02 003:2014,

AOPK CR, Mendelova univerzita v Brné, 2013.

Kefe budou kazdoro¢né oSetfeny pred zimou repelentnim natérem proti okusu!
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