B – Sportoviště – Kojetín u SJ     
      



Vyhl.62/2013 Sb.


B 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 
POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku
Pozemek parc.č.st.97 a 168/4 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína je upraven a využíván jako oplocené, částečně zastřešené sportoviště s asfaltovým povrchem, s obvodovými zděnými stěnami z J, V a Z strany. Ze severní strany je sportoviště ukončeno panelovou opěrnou stěnou s jednoduchým ocelovým zábradlím. Ze Z a V strany je sportoviště přístupno uzamykatelnými brankami.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

RADON : Stanovení radonového indexu :

nebyl proveden
HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK :
nebyl proveden

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
netýká se
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
netýká se
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
stávající – netýká se
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

stávající – netýká se
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Nejsou

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu), 

stávající – netýká se
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Netýká se
B.2 
CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Pozemek parc.č.st.97 a 168/4 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína je upraven a využíván jako oplocené, částečně zastřešené sportoviště s asfaltovým povrchem s obvodovými zděnými stěnami z J, V a Z strany. Ze severní strany je sportoviště ukončeno panelovou opěrnou stěnou s jednoduchým ocelovým zábradlím.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Sportoviště je osazeno do jižního svažitého pozemku, orientace naznačena na výkresu  situace PD
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
stávající – netýká se
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

stávající – netýká se

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Sportoviště je volně přístupné, bez omezení.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Prostor sportoviště je obehnán zdí min v.2,00m s uzamykatelnými vstupními branami. Za bezpečnost je zodpovědný správce objektu.
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

Plocha sportoviště je zhotovena asfaltovým kobercem v tl. 100 mm na podkladních panelech tl. 200mm. Vodorovné panely jsou na jižní straně podchyceny betonovou opěrnou soklovou zídkou, která je zdegradovaná povětrnostními vlivy. Obvodové stěny jsou zděné a omítnuté. V současnosti je omítka popraskaná a na několika místech opadaná.
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Návrh řešení :

1.
Podchycení jihovýchodního rohu (součást I.etapy):

Stávající konstrukce se zajistí pažením (vzpěrami). Od stávající betonové patky se provede odkop hlíny na úroveň základové spáry (odhad – 80cm do hloubky, 30 cm od patky na obě strany). Do stávající betonové patky se po 300 mm uchytí na chemickou kotvu trny z betonářské oceli R10, které budou do patky chemicky chyceny v hloubce100mm a trčet budou z obvodu patky 70 mm. Patka se natře penetrací - spojovací můstek. Kolem patky se provede bednění ve vzdálenosti 100 mm od stávající patky a stávající patka s ocelovými trny se zalije betonem C20/25.  

2.
Stávající soklové zdivo (součást I.etapy): 

očistí se od zvětralých částí, od náletových křovin, odkope se na max. hloubku základové spáry (odhad 80cm =>nesmí se odkopat níže!!!!), po vyčištění se cik cak (300x300mm) navrtají  otvory pro vložení ocelových trnů (R10), které budou přesahovat  50 mm před líc stávajícího soklu, sokl se natře penetrací (spojovací můstek), provede se bednění ve vzdálenosti 75 mm od stávajícího líce soklové zdi a přibetonuje se C20/25. Přechod mezi soklovou částí a zdivem bude sešikmený (cca5°), aby srážková voda stékala na terén a nezdržovala se na horním líci obetonávky soklu. Na sešikmení soklu bude proveden hydroizolační nátěr.

Po obnažení  zdiva při realizaci se na místě dohodne, zda se bude realizovat stavební úprava v projektovaném rozsahu, nebo zda bude rozsah prací ponížen, popř. upraven technologický postup.

3.
Stávající obvodové zdivo (součást II.etapy): 

Provede se otlučení stávajících omítek. Očištění zdiva od prachu a hrubých nečistot, provedení omítek na penetrační nátěr a pancéřovou síťku v tmelu. Tenkovrstvá omítka bude probarvena, ošetření kovových prvků zábradlí a ocel. schodiště na severní panelové opěrné stěně nátěrem. Provětrávací otvory zhotovené 

v I. etapě se překryjí pouze pancéřovou síťkou.

4.
Prodloužení zábradlí na severní opěrné stěně (součást III.etapy):

Na konec panelové opěrné stěny se nasune ocelový U profil (180 dl.1,20m), který se ukotví do panelu přišroubováním. Na ocelový profil se z boku navaří ocel jackel profil 40/40 mm tl. 3 mm dl. 2,0m (1m nad horní hranu panelu => horní díl zábradlí), který se napojí svarem na stávající, odbroušenou a odmaštěnou část zábradlí.

5.
Úprava povrchu panelů (součást III.etapy): 

Na konstrukci opěrné stěny je zjištěno poškození krycí betonové vrstva výztuže a obnažená výztuž, jež má za následek korozi nosné výztuže. Tato porucha podstatně snižuje bezpečnost, hospodárnou životnost, celková bezpečnost zatím není ohrožena. Poruchu lze klasifikovat jako významnou poruchu klasifikačního stupně IV..  

Návrh opravy:

Z obnažené železobetonové konstrukce se odstraní uvolněné kusy betonu a očistí se obnažená ocelová výztuž, v případě výrazného korozivního poškození se provede její doplnění. Celá konstrukce se omyje vysokotlakým vodním paprskem. Obnažená výztuž se opatří nátěrem inhibitory koroze. Nanese se adhezní můstek a provede reprofilace původního železobetonového průřezu chemickou hmotou určenou k opravám panelových povrchů. 

Při úpravách soklu budou stávající svislé dešťové svody odpojeny, vpustě dešťové vody upraveny a po provedení úprav znova napojeny. Z vnitřní strany obvodových stěn u vstupu budou při úpravách zachovány stávající rozvody elektriky a elektrická zařízení, namontovaná na stěnách (krabice). Zachován zůstane i stávající vývod vody u vstupního otvoru do areálu.

Po dokončení všech prací se provede vyklizení a úklid objektu.

c) mechanická odolnost a stabilita
při provádění úprav podchycení JV rohu a soklové části je nutno zajistit stávající kci pažením (vzpěrami)
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

nejsou
b) výčet technických a technologických zařízení. 

Nejsou
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

stávající – netýká se
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
netýká se
b) energetická náročnost stavby
 netýká se

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

 Netýká se 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
netýká se

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

netýká se

b) ochrana před bludnými proudy, 

 Netýká se 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Netýká se 
d) ochrana před hlukem, 

Všechny materiály použité na stavbě budou splňovat ČSN.
e) protipovodňová opatření

Netýká se 
B.3 
PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
netýká se

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

dtto a)
B.4 
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 

netýká se

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

netýká se

c) doprava v klidu 

netýká se

d) pěší a cyklistické stezky 

Netýká se

B.5 
ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy 

Před započetím stavebních úprav se odstraní z opravovaných kcí náletové dřeviny, zapaží se stávající kce rohu a provede se odkop od soklové části zdiva tak, aby bylo možno provést zesílení stávajících opěrných betonových prvků betonovou zálivkou do bednění. Po provedení prací se stávající zemina přihrne zpět k soklové části.
b) použité vegetační prvky 

Nejsou 
c) biotechnická opatření 

Nejsou

B.6 
POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nemá vliv na ŽP 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Stavba nemá vliv na ŽP 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení, není zařazena do žádné kategorie pro EIA 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nejsou 
B.7 
OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Netýká se 

B.8 
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Ze stávajících rozvodů elektro a vody se připojí přívod pro stavbu
b) odvodnění staveniště, 

Stávající
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

stávající
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Netýká se 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

netýká se
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Počítá se se složením  materiálu na parcele investora 168/4 a st.97 a jeho okamžité zabudování
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Podle zákona č.185/2001 Sb. je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu nebezpečnosti a to:

1. nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Po  ukončení  jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných odpadů, firmou, která má oprávnění k likvidaci  

2. Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásů a základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora – staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání řádné smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku. 

3. Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je  určena k likvidaci tohoto druhu odpadů.

4. Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou likvidovány  (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodňovat např. pálením a podobně.)

5. Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli na požádaní kontrolního orgánu  Okresního úřadu.

6. Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku určenou pro rekultivaci. Odpad Kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemina vytěžená při výkopových pracech se uloží na parcele investora a použije se k velkým terénním úpravám po dostavbě hrubé stavby – dorovnání terénu na severní straně objektu.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní prostředí. Okolní objekty nebudou provozem nijak dotčeny. Je třeba dbát zejména na :

 - omezení hlučností na stavbě

 - ochranu vod 

 - snížení prašnosti 

 - zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod.

Odpady vzniklé v průběhu stavby budou na základě objednávek ( smluv )   zneškodňovat firmy provádějící stavební práce. V případě, že smlouva  nebude sepsána odpovídá,  za nakládání s odpady investor.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 
Bude se dodržovat  Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi

Při jednotlivých typech technických činností při realizace je nutno dodržet ustanovení platných norem a předpisů vč. zásad BOZP a PO platných v investiční výstavbě. Jedná se hlavně o práci ve výškách, manipulaci se zdvihadly, vázání břemen, svařování a řezání plamenem, svařování el. Proudem, montáž a provoz lešení, práce s točivými stroji apod.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Netýká se 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Netýká se 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Netýká se 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Postup prací
1.
Podchycení jihovýchodního rohu (součást I.etapy):

Stávající konstrukce se zajistí pažením (vzpěrami). Od stávající betonové patky se provede odkop hlíny na úroveň základové spáry (odhad – 80cm do hloubky, 30 cm od patky na obě strany). Do stávající betonové patky se po 300 mm uchytí na chemickou kotvu trny z betonářské oceli R10, které budou do patky chemicky chyceny v hloubce100mm a trčet budou z obvodu patky 70 mm. Patka se natře penetrací - spojovací můstek. Kolem patky se provede bednění ve vzdálenosti 100 mm od stávající patky a stávající patka s ocelovými trny se zalije betonem C20/25.  

2.
Stávající soklové zdivo (součást I.etapy): 

očistí se od zvětralých částí, od náletových křovin, odkope se na max. hloubku základové spáry (odhad 80cm =>nesmí se odkopat níže!!!!), po vyčištění se cik cak (300x300mm) navrtají  otvory pro vložení ocelových trnů (R10), které budou přesahovat  50 mm před líc stávajícího soklu, sokl se natře penetrací (spojovací můstek), provede se bednění ve vzdálenosti 75 mm od stávajícího líce soklové zdi a přibetonuje se C20/25. Přechod mezi soklovou částí a zdivem bude sešikmený (cca5°), aby srážková voda stékala na terén a nezdržovala se na horním líci obetonávky soklu. Na sešikmení soklu bude proveden hydroizolační nátěr.

Po obnažení  zdiva při realizaci se na místě dohodne, zda se bude realizovat stavební úprava v projektovaném rozsahu, nebo zda bude rozsah prací ponížen, popř. upraven technologický postup.

3.
Stávající obvodové zdivo (součást II.etapy): 

Provede se otlučení stávajících omítek. Očištění zdiva od prachu a hrubých nečistot, provedení omítek na penetrační nátěr a pancéřovou síťku v tmelu. Tenkovrstvá omítka bude probarvena, ošetření kovových prvků zábradlí a ocel. schodiště na severní panelové opěrné stěně nátěrem. Provětrávací otvory zhotovené 

v I. etapě se překryjí pouze pancéřovou síťkou.

4.
Prodloužení zábradlí na severní opěrné stěně (součást III.etapy):

Na konec panelové opěrné stěny se nasune ocelový U profil (180 dl.1,20m), který se ukotví do panelu přišroubováním. Na ocelový profil se z boku navaří ocel jackel profil 40/40 mm tl. 3 mm dl. 2,0m (1m nad horní hranu panelu => horní díl zábradlí), který se napojí svarem na stávající, odbroušenou a odmaštěnou část zábradlí.

5.
Úprava povrchu panelů (součást III.etapy): 

Na konstrukci opěrné stěny je zjištěno poškození krycí betonové vrstva výztuže a obnažená výztuž, jež má za následek korozi nosné výztuže. Tato porucha podstatně snižuje bezpečnost, hospodárnou životnost, celková bezpečnost zatím není ohrožena. Poruchu lze klasifikovat jako významnou poruchu klasifikačního stupně IV.  

Z obnažené železobetonové konstrukce se odstraní uvolněné kusy betonu a očistí se obnažená ocelová výztuž, v případě výrazného korozivního poškození se provede její doplnění. Celá konstrukce se omyje vysokotlakým vodním paprskem. Obnažená výztuž se opatří nátěrem inhibitory koroze. Nanese se adhezní můstek a provede reprofilace původního železobetonového průřezu chemickou hmotou určenou k opravám panelových povrchů. 

Při úpravách soklu budou stávající svislé dešťové svody odpojeny, vpustě dešťové vody upraveny a po provedení úprav znova napojeny. Z vnitřní strany obvodových stěn u vstupu budou při úpravách zachovány stávající rozvody elektriky a elektrická zařízení, namontovaná na stěnách (krabice). Zachován zůstane i stávající vývod vody u vstupního otvoru do areálu.

Po dokončení všech prací se provede vyklizení a úklid objektu.

V Novém Jičíně 25.8.2015





Dana HAUERLANDOVÁ
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