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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uGzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost tzemi.

Stavebni ¢innost bude provadéna na parc. €. st. 19 — zastavéna plocha a nadvofi, k.u. Novy
Ji€in - mésto [707414]. DotCeny pozemek se nachazi v zastavénim uzemi obce Novy Ji¢in v
ploSe smiSené obytné v centru mésta v historickém jadru.

Redeny objekt je soudasti fadové zastavby historickych méstanskych domd na ul.
Dobrovského. Jedna se o dvoupodlazni dim s podkrovim. 1. NP je vyhrazeno pro obchod a
sluzby, 2. NP slouzi pro bytové ucely.

b) ddaje o souladu s udzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou tuzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem.
Stavebni zamér neni predmétem Uzemniho Fizeni.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uZivani stavby.
Nejedna se o stavebni upravy podmifiujicich zménu v uzivani stavby.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na
vyuzivani uzemi.
Opravy fasady nepodléhaji vyjimce z obecnych pozadavk( na vyuzivani uzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organdu.

Dokumentace splfiuje pfipadné pozadavky dotéenych organd, které jsou zapracovany do PD
v Castech A, B a C.

f) vycet a zavéry provedenych pruzkumi a rozbori - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky prizkum apod.

Byl proveden vizualni prizkum a zaméfeni stavajiciho stavu.

Projektant provedl navrh opravy fasady dle pozadavku investora.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisti — pamatkova rezervace, pamatkova
zéna, zvilasté chranéné uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové uzemi,
poddolované uzemi, stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma apod.

Stavba na parcele €. st. 19 je kulturni pamatkou a nachazi se v pamatkové rezervaci obce
Novy Ji€in. Vzhledem k této skute€nosti budou k opravam pouzity materialy, které odpovidaji
tomuto typu stavby.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi.

Oprava fasady stavajici budovy €.p. 35 nezméni vliv objektu na okolni zastavbu. Stavebni
prace neovlivni okolni pozemky a stavby.

Vzhledem charakteru prace nepfedpokladame zménu stavajicich odtokovych poméra v
Uzemi. Stavajici stav zUstane zachovan. Odpadni a destova voda z objektu je odvedena
stavajici pfipojkou do méstske kanalizace.
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J) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.
V souvislosti se stavebnimi pracemi nebudou provadény Zzadné demolice a nebudou
provadény zadné Upravy okolnich pozemku ani kaceni drevin.

k) poZzadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemki uréenych k plnéni funkce lesa.

Stavba nevyvola Zadné zabory zemédélského pladniho fondu nebo pozemkl uréenych
k plnéni funkce lesa.

1) izemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.
Parcela €. st. 19 v k.0. Novy Ji€in - mésto je v souCasné dobé& napojena na komunikaci ulice
Dobrovského navazujici ul. Zerotinova, ul. K Satlavé a Masarykovo namésti. Navrhovanymi
opravami se pristupové moznosti objektu neméni.

Objekt je v sou€asné dobé& napojen na elektfinu, vodovod, kanalizaci a plynovod z okolnich
siti. Napojeni na technickou infrastrukturu ani spotfeby energii se opravami neméni.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Stavba nepodléha souvisejicim, vyvolanym nebo podmifiujicim investicim.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi.
k.U. Novy Ji€in - mésto [707414]
parc. €. st. 19 — zastavéna plocha a nadvofi

0) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.
Ochranna a bezpecnostni pasma se nenavrhuiji.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souc¢asném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci.

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

b) ucel uzivani stavby.
V soucasné dobé je 1. NP je vyhrazeno pro obchod a sluzby, 2. NP slouzi pro bytové ucely.

c) trvala nebo doc¢asna stavba.
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku
na stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzZivani stavby.
Stavebni prace nepodléhaji vyjimce z technickych pozadavkl na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organd.

Dokumentace spliiuje pozadavky dotéenych organu, které jsou zapracovany do PD v
Castech A, BaC.



OPRAVA FASADY DOMU NA UL. DOBROVSKEHO A UL. K SATLAVE, CP. 35/1
Ing. Marek Milata
Bernartice nad Odrou 300, 741 01, Bernartice nad Odrou

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamétka apod.
Dim ¢&.p. 35 se nachazi v pamatkoveé rezervaci v centru mésta Nového Ji¢ina a je kulturni

pamatkou. Stavba a jeji umisténi podléha urbanisticky a architektonickym pozadavkim na
ochranu historickych budov pamatkové rezervace v centru mésta Nového Ji¢ina. Tvarové
feSeni budovy se opravami zachovava. Dojde k opravé fasady domu, doplnéni okrasnych
fims v naruSenych mistech, vyméné klempifskych prvk( na fasadé domu a vyméné oken
v prvnim patfe. Barevné feSeni fasady objektu bude provedeno ve stavajicim c¢lenéni
v bézové barvé s odstinem dle pozadavku investora.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocéet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Nové parametry stavby se nenavrhuiji.

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Navrhovanymi opravami nedojde ke zméné stavajici bilance stavby.

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy.
Pfedpokladané zahajeni stavby: 03/2019

Pfedpokladané dokoné&eni stavby: 03/2021

Stavba bude provedena v jedné etapé.

j) orientaéni naklady stavby.
Orientaéni naklady stavby jsou 1,3 mil.k¢ bez DPH.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Reseny objekt je soudasti fadové zastavby historickych budov na ul. Dobrovského v Novém
Ji¢iné. Navrhované stavebni prace nemaiji vliv na celkové prostorové urbanistické FeSeni
zastavby a vzhled lokality.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
Stavba a jeji umisténi podléha urbanisticky a architektonickym pozadavkim na ochranu

historickych budov pamatkové rezervace v centru mésta Nového JiCina. Tvarové feSeni
budovy se zachovava. Dojde k opravé fasady domu, doplnéni okrasnych fims v naruSenych
mistech a vyméné klempifskych prvk( na fasadé domu z ul. Dobrovského a z ul. K Satlavé.
Dale bude provedena vyména vyplni okennich otvorl v 1. patfe domu. Nova okna budou
dfevéna jednoducha dvoukridla Sestitabulova, opatfena hnédym natérem. Barevné feSeni
fasady objektu bude provedeno ve stavajicim clenéni v béZové barvé s odstinem dle
pozadavku investora.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY
V ramci projektové dokumentace neni feSen provoz objektu. V objektu nebudou nové
umistény zadné vyrobni technologie.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Zasady reseni pfistupnosti a uzZivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu
nebo orientace vcéetné udaju o podminkach pro vykon prdce osob se zdravotnim
postiZzenim.

Neni feSeno, stavajici feSeni objektu zUstane zachovano.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY
Bezpecnost stavby pro jeji uzivani bude prokazana prevzetim stavby po skonéeni praci.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni reseni.
ReSeny objekt je soucCasti fadové zastavby historickych meéstanskych doml na wul.
Dobrovského. Jedna se o zdény dvoupodlazni diim s podkrovim.

b) konstrukéni a materialové Feseni.

Projektova dokumentace fe$i pouze opravu fasady domu z ul. Dobrovského a z ul. k Satlavé.
Do prostorového, dispozi¢niho a konstrukéniho feSeni objektu nebude zasahovano.

Na objektu dojde k vyspraveni odpadlych ¢asti omitky a fims omitkovym lepidlem, popf.
novymi CPP, naneseni nové jednovrstvé fasadni omitky tl. 20 mm a fasadniho natéru
bézové barvy v odstinu dle pozadavku investora. V8echny okrasné prvky fasady budou
zachovany. Popf. vyspraveny a opatfeny novym natérem s ddrazem na zachovani
plvodniho vzhledu celého objektu. Dale budou provedeny nutné opravy omitky a novy natér
klenbového stropu podloubi pfilehlého k feSenému objektu. Budou vyménény klempifské
prvky (zlab, svody, venkovni parapety atd.) z pozinkovaného plechu r.§. 250 mm a instalaci
nového hrotového systému proti sedani ptactva. Dojde k vyméné stavajicich vyplni okennich
otvor(l v 1. patfe na obou fasadach za nova okna drevéna.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Stavajici objekt je v dobrém technickém stavu, objekt ani jednotlivé konstrukce nevykazuji
nadmérné deformace apod. Stavebnimi pracemi nebude naruSsena mechanicka odolnost a
stabilita objektu.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) technické reseni.
Nefesi se.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
NefeSi se. Stavajici hodnoty pozarniho rizika atd. se neméni.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Nefesi se. Opravou fasady se energeticka narocnost objektu neméni.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNiIi PROSTREDIi, ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY - VETRANI,
VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANi VODOU, ODPADU APOD., A DALE ZASADY
RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI - VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.

Projektova dokumentace nefeSi hygienické pozadavky na stavajici objekt fadového domu.
Stavajici hodnoty jednotlivych kritérii zlstavaji opravou fasady nezménény.
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Vliv budovy na okolni stavby zlUstava beze zmén, nebot’ se jedna pouze o opravy na vnéjsi
fasadé domu.

Po dobu provadéni stavebnich praci bude okoli objektu mirné negativné zatizeno hlukem ze
stavebnich stroju a nafadi. Prace na stavbé nebudou provadény v nocnich hodinach.
Negativni 0&inky na okoli po dobu vystavby budou minimalizovany opatfenimi (CiSté€nim
komunikace v pfipadé jejiho znecisténi stavebnimi stroji apod.).

Objekt se nenachazi v pasmu vodnich zdroji nebo lé&ivych pramen(.

Z charakteru stavby nevyplyvaji Zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi.
V ramci projektové dokumentace pro opravu fasady neni feSeno.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
V ramci projektové dokumentace pro opravu fasady neni feSeno.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Stavajici objekt &.p. 35 se nachazi v seizmické oblasti s moznym vyskytem pfipadd malé
seizmicity. Vzhledem ke konstrukénimu FeSeni objektu nehrozi pfi pfedpokladaném stupni
seizmické aktivity v oblasti zficeni nebo poSkozeni objektu a jeho rozvoda.

d) ochrana pred hlukem.

Stavajici objekt je chranén prfed hlukem svymi obvodovymi konstrukcemi a vyplnémi otvor(.
Do obvodovych konstrukci nebude v ramci oprav zasahovano a vymeénou stavajicich vyplini
okennich otvoru za nova okna nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu, sou¢asné hodnoty
proto zlstavaji zachovany. Totéz plati i o emisich hluku do venkovniho prostiedi.

e) protipovodriova opatreni.

Neni nutné.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

V daném uzemi nejsou znamé, nejsou navrzena zadna opatieni.

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury.
Objekt je v souCasné dobé& napojen na sité technické infrastruktury stavajicimi pfipojkami.
Tento stav nebude opravami fasady ménén.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Stavajici.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Stavajici objekt na pozemku parc. €. st. 19 je pfistupny stavajicimi komunika&nimi trasami
z ul. Dobrovského parc. &. 9/8, ul. K Satlavé parc. &. 9/7 a Masarykova nam. parc &. 9/1.
Stavba nepodléha pozadavkim Vyhlasky ¢&.369/2001 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace dle §1, tento poZadavek neni ani poZadovan investorem, a tudiz nejsou navrzeny
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Zadné specialni konstrukce a upravy z hlediska uzivani a pfistupnosti pohybové a zrakové
postizenych.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu.
Stavajici objekt na pozemku parc. . st. 19 je pfistupny stavajicimi komunikacnimi trasami
z ul. Dobrovského parc. €. 9/8, ul. K Satlavé parc. €. 9/7 a Masarykova nam. parc &. 9/1.

c) doprava v klidu.
Nefesi se.

d) pési a cyklistické stezky.
NereSi se.
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy.
Nefesi se.

b) pouzité vegetacni prvky.
Nefesi se.

c) biotechnicka opatreni.
Nefesi se.
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda.

Posouzeni z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod
Destové vody — budou odvadény novym destovym Zlabem a svodem pres lapac stfeSnich
splavenin do stavajici kanalizace.

Posouzeni z hlediska zatizeni okoli hlukem

Po dobu provadéni stavebnich praci bude okoli objektu mirné negativné zatizeno hlukem ze
stavebnich stroju a nafadi. Prace na stavbé& nebudou provadény v noc¢nich hodinach.
Negativni ucinky na okoli po dobu vystavby budou z pohledu investora minimalizovany
opatfenimi (Cisténim komunikace v pfipadé jejiho znecisténi stavebnimi stroji apod.).

Posouzeni z hlediska ochrany ovzdusi
PFi provadéni stavebnich praci nebudou do ovzdusi unikat Zzadné nebezpecéné latky.

Posouzeni z hlediska odpadového hospodaristvi

S odpady ze stavebni ¢innosti a nasledného uzivani stavby bude nakladano zplsobem co
nejSetrnéjSim k ochrané pfirody — tzn. tfidéni odpadl dle zak.¢. 185/2001 Sb., novely zak.c.
183/2017 Sb., vyhl.¢. 381/2001 Sb. a novely vyhl.¢. 93/2016 Sb.

Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovany smluvné odvozem opravnénou
organizaci k likvidaci téchto odpadu.

Z provozu stavby nebude vznikat zadny novy odpad.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromud, ochrana
rostlin a Zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba nevyvola nutnost ochrany dfevin, pamatkovych stromU apod.
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c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000. 3
Stavba nezasahuje do chranénych uzemi z hlediska ochrany ZP — soustavy NATURA 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem.

Stavba nepodléha dle pfiloh k zakonu €. 100/ 2001 Sb. O posuzovani vlivd na zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zadkon o posuzovani vlivi na Zivotni
prostredi).

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu napinéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano.

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.
Ochranna a bezpecnostni pasma se nenavrhuiji.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolu ochrany obyvatelstva.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. v platném znéni tak, aby splhovala
vSeobecné pozadavky na vystavbu.

Na stavbé budou pouZity materidly splfiujici zakonné a normové pozadavky — bude
prokazano protokolem o shodé, pfipadné obdobnym pravnim dokladem. Stavba neni
zdrojem nadlimitni zatéZze na okoli.

- Latek nebezpelnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat (jedy, tézké kovy apod.) — veskeré
pouzité materialy s hygienickym atestem.

- Neni zdrojem emisi nebezpeénych latek do ovzdusi nebezpeénych pro zdravi a Zivoty osob
a zvirat (karcinogenl, oxidl syry tézkych kovl apod.) - veSkeré pouzité materialy s
hygienickym atestem

- Neni zdrojem emisi nebezpecnych zafeni

- Neni zdrojem elektromagnetického zafeni — ve stavbé neni umisténa zadna technologie
produkujici elektromagnetické zareni

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi.
Stavenisté bude na el. energii a vodovod napojeno ze stavajicich inzenyrskych siti feSeného
domu €.p. 35 na parc.€.st 19 v k.U. Novy Ji€in - mésto.

b) odvodnéni stavenisté.
Vzhledem k rozsahu stavenisté nebude feSeno jeho zvlastni odvodnéni.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.
PFistup a pFijezd na staveni$té je umoznén z ulice Dobrovského parc. €. 9/8, z ul. K Satlavé
parc. €. 9/7 a z Masarykova nam. parc. €. 9/1 a to dle vyhlasky €. 6/2011 o mistnim poplatku
za povoleni k vjezdu s motorovym vozidlem do vybranych mist a ¢asti mésta.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky.

Oprava fasady objektu €.p. 35 neméni stavajici podminky v dané lokalité. Stavebni prace
nebudou vyraznéji ovliviovat okolni stavby a pozemky. PFi vystavbé bude dbano na zakryti
konstrukci sousednich fadovych objektl, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Po dobu provadéni
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stavebnich praci bude okoli objektu mirné negativné zatizeno hlukem ze stavebnich stroji a
naradi. Prace na stavbé nebudou provadény v no€nich hodinach. Negativni ucinky na okoli
po dobu vystavby budou z pohledu investora minimalizovany opatfenimi (CiSténim
komunikace v pfipadé jejiho zneciSténi stavebnimi stroji apod.).

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin.

Stavenisté bude oploceno nové vybudovanym oplocenim. Pohyb tfetich osob na stavenisti je
povolen jen s védomim odpovédnych pracovnik(l dodavatele nebo investora a v jejich
doprovodu. VSechny tyto osoby musi byt vybaveny ochrannymi pomuckami dle platnych
predpisu. §

Dodavatel je povinen vymezit prostor zafizeni stavenisté a vyloucit pfistup osob do prostoru,
kde by mohlo dojit k jejich zranéni.

U v8ech vstupll na stavenisté musi byt umistény informacni a vystrazné tabule se zakazem
vstupu nepovolanych osob.

PoZadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin nejsou stavbou vyvolany.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté.

Predpokladany rozsah stavenisté pocita se zaborem &asti ulice Dobrovského parc. €. 9/8 a
ul. K Satlavé parc. €. 9/7, k.G. Novy Ji¢in-mésto. Bude zde vy&lenén prostor pro uskladnéni
materiald nepodléhajicich povétrnostnim vlivim (napf. oplechovani apod.) za jejich
souCasného zabezpecCeni proti nepfiznivym u€inkim vétru. Material podléhajici
povétrnostnim vlivim bude uskladnén v prostorach objektu &.p. 35. Pracovnici stavebni firmy
budou vyuZivat hyg. zazemi objektu €.p. 35. Jedna se o min. pozadavek, nebot stavba
nevyzaduje sklady materialu.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy.
Nefesi se.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace.

Nakladani s odpady

Zodpovédnou osobou za likvidaci odpadu ze stavby je investor, ktery ji mize smluvné
prenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabyvajici se touto €innosti. Ve smlouvé o
likvidaci odpad( musi byt vyslovné uvedeny nazvy a kody likvidovanych odpadu. Pfi stavbé
bude vznikat bézny odpad, ktery bude povérenou firmou s opravnénim roztfidén, odvezen a
ekologicky ulozen na skladce.

Veskerou manipulaci s odpadem budou provadét odborné autorizované firmy.

Odpady vznikajici v obdobi vystavby

PFi vystavbé budou vznikat odpady z pouzitych stavebnich materiald, z jejich obald, dfevo z
tesarskych praci, kabely z elektroinstalaci, umélé hmoty a podobné. Pfi stavbé budou také
vznikat klasické odpady podobné komunalnim odpadim a odpady ze socialnich zafizeni.
Mnozstvi odpadl produkovanych pfi vystavbé objektu nelze stanovit, protoZe je do urcité
miry ovlivnéno stavebné-technickymi a technologickymi podminkami vystavby a
profesionalitou stavebnich a montaznich firem. Povinnosti puvodce odpadu je kromé
spravného nakladani s odpady dle pozadavki zakona o odpadech a jeho provadécich
pfedpist pfedevsim jejich minimalizace.

V ramci vystavby se pfedpokladaji nasledujici druhy odpadu zatfidéné dle Katalogu odpadu
(vyhlaska MZP CR &. 93/2016 Sb.):

080111 Odpadni barvy a laky obsahuijici org. rozpoustédla nebo jiné neb. latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
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150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06

170201 Drevo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové smési

17 04 05 Zelezo, ocel

1704 11 Kabely

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod gisly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Zpusob shromazdovani, tridéni a zabezpeceni odpadl na stavenisti.

Veskeré odpady a manipulace s nimi bude provadéna dle pfislusné kategorie. S odpady
bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Pro shromazdovani
odpadl vzniklych v pribéhu stavby bude vyc€lenén prostor, ve kterém budou umistény
odpadové kontejnery, pficemz jejich mnozstvi a kapacita budou uzplsobeny mnozstvi a
druhu produkovanych odpadu.

Odpady budou disledné tfidény dle druhu — samostatné budou ukladany odpady uréené k
recyklaci (plast, beton) a samostatné odpady ur¢ené do sbérnych surovin (kovy).

Kontejnery budou zabezpeceny proti Uniku odpadu (napf. rozfoukani vétrem) zakrytim
plachtami.

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbliz§i skladku, odpady uréené pro sbérné suroviny
budou odvezeny do nejbliz§i sbérny sbérnych surovin (vybér sbérny dle uvazeni dodavatele
— v co mozna nejbliz§i vzdalenosti od stavenisté).

Plvodce je povinen dle zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu:

» zarfadit vzniklé odpady dle jednotlivych druh( a kategorii v souladu s vyhlaskou ¢. 93/2016
Sb., Katalog odpadd, ve znéni pozdéjsich predpisu,

e odpady, které nemuze sam vyuzit nebo odstranit v souladu se zakonem o odpadech a
provadéjicimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné Kk jejich
pfevzeti dle ust. § 12 odst. 3 zakona o odpadech,

¢ ovefovat nebezpecné vlastnosti odpadu dle ust. § 6 odst. 4 zakona o odpadech a nakladat
s nimi dle jejich skute€nych vlastnosti,

e shromazdovat odpady utfidéné dle jednotlivych druht a kategorii,

e zabezpecit odpady pfed neZzadoucim znehodnocenim,

e vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi a pfi rocni produkci
odpadu nad 100 kg nebezpeénych odpadu nebo 100 tun ostatnich odpadl za rok, zasle
roéni hlaSeni o produkci odpadli a zpusobech nakladani s nimi dotéenému spravnimu
organu, a to do 15. unora nasledujiciho roku,

e pfi nakladani s nebezpecnymi odpady mit k této €innosti souhlas od pfislusného organu
statni spravy dle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech,

e na vyzadani spravniho organu predlozit pribéznou evidenci o odpadech a zplUsobech
nakladani s nimi, doklady o materialovém vyuziti odpadu o uloZzeni odpadu na skladkach a o
predani odpadl opravnénym osobam k jejich zneskodnéni,

¢ pokud v poslednich 2 letech nakladal s nebezpe¢nymi odpady v mnozstvi véts§im nez 100 t
za rok, zajistit odborné nakladani s odpady prostfednictvim odborné zpusobilé osoby
(;,odpadovy hospodar"),

e pokud produkuje roéné vice nez 10 t nebezpetného odpadu nebo vice nez 1000 t
ostatniho odpadu, zpracovat plan odpadového hospodafstvi pivodce odpadu.

e Zafizeni, kde budou odpady pfedany k vyuZiti, odstranéni, pfip. ke sbéru nebo vykupu.
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e Stavebni sut, kromé& materialu uréeného k recyklaci, a smésny stavebni odpad budou
ulozeny na skladkach k tomu ur€enych - dle moznosti dodavatelské firmy. Plasty, sklo, beton
a ocel budou prednostné predany k druhotnému zpracovani. Zelezo a ocel, vzacné kovy
(méd ...) popf. materialy, které je mozno vykupovat v zafizenich k tomu urenych (papir,
dfevo...) bude odvezeno do sbérnych surovin k vykupu.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.
Opravami fasady domu €.p. 41 nevznikaji pozadavky na zemni prace, pfisun nebo deponie
zemin.

J) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé.

Stavebni prace nebudou mit vyrazny negativni vliv na zivotni prostredi.

Odpad bude roztfidén na jednotlivé sloZky a zatfidén podle katalogu odpadu dle vyhl . €.
93/2016 Sh. Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisu
Zabudovavané materialy budou pfivazeny v baleni na paletach, zplsobilych pro pfepravu
a dal8i manipulaci. Se vdemi odpady bude nakladano ve smyslu zakona 185/2001 Sh. ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Vzniklé odpady budou skladovany na stavenisti a posléze odvazeny na fizenou skladku.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti.

Za pracovniky zodpovida pfislusny zaméstnavatel. Budou respektovany podminky BZOP.
Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technickymi,
technologickymi a bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN, technologické a montazni
predpisy pouzitych konstrukénich systému, dale budou dodrzeny podminky dotEenych
subjektl a organu statni spravy dle jejich vyjadfeni a podminky stavebniho povoleni.

Mezi zakladni patfi pfedpis €. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Nafizeni vlady o
bliz8ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Dale je potfeba dodrzovat vyhlasku &. 48/1982 Sb. Ceského Gfadu bezpeénosti prace, ktera
stanovi zakladni poZadavky na zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni (ve
smyslu aktualizovaného znéni 324/1990 Sb., 207/1991 Sh., 352/2000 Sb. a 192/2005 Sb.).
Pfi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele
se zasadami bezpe€ného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni.
Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit ur€ené pracovniky provozovatele
s riziky stavebni €innosti.

Velkou pozornost z hlediska bezpe€nosti prace je nutné vénovat stavebnim pracim
v nebezpeCném prostfedi a nebezpeéném prostoru a dale pfi praci ve vySce (ochrana
délnikd). Zvlastni pozornost je také potfeba vénovat bouracim pracim. V tomto pfipadé
budou bezpodminecné dodrzeny vSechny technologické postupy, které budou predmétem
provadéjici dokumentace.

Pracovnici budou vybaveni ochrannymi prostfedky (pfilby, rukavice, obuv atd.).

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.
Nefesi se.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni.
Nefesi se.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za
provozu, opatreni proti ucinkium vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Pro ugely opravy &elni fasady pfistupné z ul. Dobrovského a ul. K Satlavé bude stavenisté
vymezeno oplocenim vysky min. 1,8m s vystraznymi cedulemi. Zaméstanci obchodu a
sluzeb v pfizemi objektu budou o pribéhu stavebnich praci informovani. P&Si komunikace
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v podloubi objetu bude zachovana a budou zde umistény vystrazné cedule upozoriujici na
pribéh stavebnich praci.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Pfedpokladané zahgjeni stavby: 03/2019
Predpokladané dokonc&eni stavby: 03/2021
Stavba bude provedena v jedné etapé

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vzhledem charakteru prace se nepfedpoklada zména stavajicich odtokovych pomér v
Uzemi. Stavajici stav zUstane zachovan. Odpadni a deStova voda z objektu je odvedena
stavajici pfipojkou do méstské kanalizace.

Srpen 2018 Petr Mikolas
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