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IČ: 00298212 DSR

IČ: 05020239
KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o.NÁVRH
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KAMENNÝ SILNIČNÍ
OBRUBNÍK 1000x150x300

BETONOVÉ LOŽE

60 ŽULOVÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA
25 PÍSKOVÝ PODSYP  FR. 00-08
165  HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 08-64
250 CELKEM

FASÁDA
(KONTROLA PŘÍTOMNOSTI
SVISLÉ IZOLACE)

DOPLNIT 100mm ASFALTOBETON ACO11
+ SPOJOVACÍ POSTŘIK

BOURÁNÍ DRÁŽKY KOLMÝM ŘEZEM
SPÁRU ZALÍT TEPLOU ZÁLIVKOU

BETONOVÝ SILNIČNÍ
OBRUBNÍK SNÍŽENÝ 1000x150x200

DOPLNIT 100mm ASFALTOBETON ACO11
+ SPOJOVACÍ POSTŘIK

BOURÁNÍ DRÁŽKY KOLMÝM ŘEZEM
SPÁRU ZALÍT TEPLOU ZÁLIVKOU

60 BETONOVÁ DLAŽBA POCHŮZÍ, TVAR KOST
25 PÍSKOVÝ PODSYP  FR. 00-08
165  HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 08-64
250 CELKEM

60 RELIÉFNÍ ČERVENÁ BETONOVÁ DLAŽBA
 (VYBOURANÁ, PŮVODNÍ)
25 PÍSKOVÝ PODSYP  FR. 00-08
165  HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 08-64
250 CELKEM

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
VYBOURANÁ
ŽARDINIÉRA

KAMENNÝ SILNIČNÍ
OBRUBNÍK 1000x150x300
SNÍŽENÝ

BOURÁNÍ DRÁŽKY KOLMÝM ŘEZEM
SPÁRU ZALÍT TEPLOU ZÁLIVKOU

DOPLNIT 100mm ASFALTOBETON ACO11
+ SPOJOVACÍ POSTŘIK

BETONOVÉ LOŽE

60 ŽULOVÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA
25 PÍSKOVÝ PODSYP  FR. 00-08
165  HUTNĚNÁ ŠTĚRKODRŤ FR. 08-64
250 CELKEM

BETONOVÉ LOŽE

ŽULOVÁ DLAŽDICE 150x300
DO BETONOVÉHO LOŽE 

UMĚLÝ KÁMEN S NEPRAVIDELNÝM
RELIÉFNÍM POVRCHEM TL. 60mm

ŽULOVÝ ŘEZANÝ STUPEŇ 300x200
SE SRAŽENOU HRANOU
PODMAZAT CEMENTOVOU MALTOU

ŽULOVÁ MOZAIKOVÁ DLAŽBA,
POUŽÍT VYBOURANOU
VYSPÁROVAT CEMENTOVOU
MALTOU, SPÁRY VYHLADIT
PLOCHU NAVÁZAT NA STÁVAJÍCÍ

BETONOVÝ ZÁKLAD

NÁTĚR POVLAKOVOU
HYDROIZOLACÍ

VHODNOU PROTI
PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
V SUBSTRÁTU

NOVÝ CHODNÍK

1%

3%

3%

DLAŽBU STÁVAJÍCÍ A NOVOU PROVÁZAT

CHODNÍKASFALTOVÁ KOMUNIKACE OBJEKT

CHODNÍKASFALTOVÁ KOMUNIKACE STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

3%

8%

OBJEKT CHODNÍKSTÁVAJÍCÍ
CHODNÍK

SCHODY ASFALTOVÁ PLOCHA

BETON

ŽULA, PŘÍRODNÍ MATERIÁL

ŠTĚRKOPÍSEK

PÍSKOVÝ PODSYP

ASFALTOBETON

2,4%

CHODNÍKASFALTOVÁ KOMUNIKACE OBJEKT

0%

CHODNÍKASFALTOVÁ KOMUNIKACE OBJEKT

5,4%

CHODNÍKASFALTOVÁ KOMUNIKACE OBJEKT
VSTUP

VSTUP

VSTUP

ŘEZ A

ŘEZ B - 19,600m

ŘEZ C - 1,500m

ŘEZ D

1:50

LEGENDA HMOT

ŘEZ - 7,980m

ŘEZ - 8,339m

ŘEZ - 7,339m
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